
О ЧИСЛЕННОМ РАСЧЕТЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ВЕТРОТУРБИНЫ КАРУСЕЛЬНОГО ТИПА 

 

Манатбаев Р.К., Елубаева Б.Т., Тулепбергенов А.К. 

КазНУ им. аль-Фараби, г.Алматы, Республика Казахстан 

 

В этой работе рассматривается математическая модель ветротурбины 

карусельного типа [1-5]. Вращение турбины Дарье связано с действием подъемной 

силы крыла возникающей на рабочих лопастях ветротурбины при наличии ветра и 

вращения турбины. Рассмотрим взаимодействия ветротурбины со стационарным 

воздушным потоком. На рисунке 1 схематически показано четыре наиболее важных 

положения рабочей лопасти при вращении с постоянной угловой скоростью .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема вращающейся против часовой стрелки одной из рабочих лопастей 

ветротурбины 

 

В работе для определения зависимостей аэродинамических параметров 

ветротурбины «Дарье»  от угла  проведен расчет с применением многотрубчатой 

модели теории трубки и составлена программа на языке Fortran [3-6]. Результаты из 

расчета приведены на рисунках 2,3. Результаты этих работ будут полезны для 

проектно-конструкторских работ при создании промышленных образцов ветроагрегата 

карусельного типа. В докладе будет подробно излагаться разработанная 

математическая модель, численные расчеты и их анализ. 
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Рисунок 2 – Распределение скоростей воздушного потока при прохождений через 

турбину (Z=5) 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость угла атаки ()  от угла поворота () рабочей лопасти при 

одном обороте (Z=5) 
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