
[image: image1.emf]2 - ші Лабораторлық жұмыс   –  Тақырыбы: «Топырақтың және топырақ түзуші  жыныстардың гранулометрлік құрамы. Топырақтың кесектілік құрамы». (4 сағат).   Сабақтың мақсаты:  Топырақтың және топырақ түзуші жыныстардың гранулометрлік  құрамы н анықтайтын әдістермен таны стыру .  Топырақтың кесектілік құрамын құрғақ  електеумен анықтау.   Тапсырмалар:  Топырақ үлгісін анализге дайындау . Г ранулометрлік құрамын құрғақ  және ылғалды әдістермен анықтау.   Топырақтың кесектілік құрамын анықтау.  Топырақ кесектерін елеуішпен бөлу. Кесекті лік коэффициентін (структурлық) анықтау.  Нәтижелерді кестеге толтыру.     А) Топырақтың үлгісін анализге дайындау.   Топырақтың орташа үлгісін алу, үгіту, елеу. Қаңқасын (1мм - ден ірі бөлшектері) анықтау,  елеуіштер колонкасынан (тесіктері 10, 7, 5, 3, 2, 1, 0,5,  0,25 мм) өткізу арқылы  фракцияларға бөлу.   Б) Топырақтың гранулометрлік құрамын далалық  (визуалдық) әдіспен (құрғақ және  ылғалды) анықтау.   1. Топырақты анализге дайындау.   Лабораторияға әкелінген топырақтың үлгісін тез арада кептіріп, құрғақ жағыдайға келт іру  керек. Топырақты дымқыл қүйінде сақтауға болмайды, себебі топырақтағы  микробиологиялық процестердің әсерінен қасиеттері өзгереді. Кептірілген топырақтың  үлгісін диагональ бойынша төрт бөлікке бөледі. Қарама - қарсы екі бөлігін үгітуге лады, ал  қалған екі  бөлігін сол қүйінде сақтайды.   Топырақты келігі (ступка) салып, тесіктері 1 мм елеуіштен өткізеді.  Үгіту мен елеуді  елеуіште 1 мм - ден үлкен қатты тасты бөлшектер (топырақтың қаңқасы) қалғанша  қалғанша жүргізеді. Егер қаңкасы (скелеті) көп болса, оны елеуі штер колонкасынан  (тесіктері 10, 7, 5, 3, 2, 1 мм) өткізіп, фракцияларға бөледі де, әрбір фракцияны өлшеу  арқылы олардың құрғақ топырақтағы проценттік мөлшерін ессептейді.   Топырақтың элементарлық бөлшектері (ЭТБ) топтарға немесе фракцияларға біріктіріледі:   3 мм - ден ірі бөлшектер  –  тастар; 3 - 1 мм  –  қиыршық тастар; 1 - 0,5 мм  –  ірі құмдар; 0,5 - 0,25  мм  –   орташа құмдар; 0,25 - 0,05 мм  –  ұсақ құмдар; 0,05 - 0,01 мм  –  ірі шаң; 0,01 - 0,005 мм  –   орташа шаң; 0,005 - 0,001 мм  –  ұсақ шаң; 0,001 - 0,0005 мм  –  ірі тұнба (тозаң); 0,0005 - 0,0001  мм  –  ұсақ тұнба (тозаң); 0,0001мм - ден төмені коллоидтар.   Топырақтың тастылығын анық тайтын шкала:   Тасты ЭТБ диаметрі 3 мм - ден жоғары  Тастылығын жіктеу   0,5  %  Тасты емес   0,5 - 5 %  әлсіз тасты   5 - 10 %  орташа тасты   10  % - дан жо ғ ары  Күшті тасты     2. Топырақтың гранулометрлік құрамын далалық  (визуалдық) әдіспен (құрғақ және  ылғалды) анықтау.   Ол  үшін аздаған топырақ үлгісін алып саусақтардың арасына салып үгітеді. Егер  топырақта құмды бөлшектер болса, оларды үгіту арқылы анықтауға болады.    «Ылғалды» әдіс. Аздаған топырақ үлгісін алып, су қосып илеп, диаметрі 3 мм жіке ұқсас  (шнур) жасау керек. Мұн дай жағыдайда борпылдақ құм иленбейді, байланысқан құм  -  өте  қиындықпен иленеді (берік емес), құмдақ  -  жақсы ілінеді бірақ шнур жасалмайды  (бастамасы ғана), женіл құмбалшық  -  иленіп шнур жасағанда ұсақталып кетеді,  орташа  құмбалшық  -  жақсы иленіп шнур жас алады, ораған кезде сынып кетеді, ауыр құмбалшық  -   жақсы иленіп шнур жасалады, ораған кезде жарықтар пайда болады, балшық  –  тұтас шнур  иленеді, ораған кезде сынбайды, берік болады.   Анықталған гранулометрлік (механикалық) фракцияларды мына жолмен есептейді:  


Топырақтың жалпы салмағын 100%-деп алып, әрбір фракцияны өлшей отыра олардың пайыздық мөлшерін табады.

Мысалы: жалпы салмақ 500 г – 100% болады, 3 мм-ден ірі фракция – 15 г.

Сонда:  250 – 100

               15 -   Х                           Х =  15 х 100      = 

                                                                  500
Сабаққа керекті құралдар: 

1. Топырақ үлгісі, кесектік құрылымы бүлінбеген.

2. Елеуіштер колонкасы (10, 7, 5, 3, 2, 1, 0,5 0,25 мм)

3. Электрондық таразы.

4. Фарфор табақшасы

5. Шпательдер

6. Топырақты үгітетін дермен.

В) топырақтың структурлық коэффициентін есептеу.

К = а / в .

Мұнда: а – мезоагрегаттар суммасы;

              в – микро- және макроагрегаттар суммасы.

