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На сегодняшний день в Казахстане около 85% электроэнергии вырабатывается на 

тепловых электростанциях, основным топливом которых является уголь. Уголь является 

одним из самых распространенных в Казахстане природных ископаемых. Добыча угля в 

Республике осуществляется в основном открытым способом, что делает данный вид 

твердого топлива самым дешевым, но при этом низкосортным (высокое содержание 

зольности в его составе) в нашей стране источником энергии. Использование в 

теплоэнергетике такого топлива приводит к проблемам в стабилизации пламени и горении 

в целом, в зашлакованности конвективных поверхностей нагрева, а также в загрязнении 

атмосферы продуктами горения. 

Значительный интерес для энергетической отрасли в области снижения 

антропогенного воздействия на окружающую среду представляют фундаментальные 

исследования в области горения, разработки новых и совершенствования существующих 

технологических процессов по улучшению процессов сжигания низкосортных твердых 

топлив и применению альтернативных видов топлив. Это позволит обеспечить снижение 

выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и одновременно улучшить основные 

показатели ТЭЦ. 

Одним из способов оптимизации сжигания пылеугольного топлива является 

изменение режимных параметров, в том числе изменение элементного состава топлива 

(например влажность). Влажность топлива наряду с зольностью являются внешним 

балластом, который существенно снижает энергоэффективность его сжигания. Принято 

различать внешнюю (поверхностная и капиллярная) и внутреннюю (коллоидная и 

гидратная) влагу топлива.  

Для Экибастузского каменного угля, в связи с его большим возрастом количество 

капиллярной, коллоидной, а также гидратной влаги невелико. В процессе сушки топлива 

уменьшается количество поверхностной и коллоидной влаги, в то время как гидратная 

остается практически без изменений. 

Исследования ученых по определению влияния влажности топлива на процесс его 

сжигания показали, что изменение влажности приводит к изменению теплоты сгорания и 

средней температуры факела. В этой связи, были проведены вычислительные 

эксперименты по сжиганию угля различной влажности и были получены тепловые и 

концентрационные характеристики тепломассопереноса.  
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