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В этой работе рассматривается сравнение результатов теоретического расчета с 

экспериментом (см. рис.1 и 2) [1-7]. На рисунке 1 представлены данные по зависимости 

(Z) для аппаратов с турбиной Дарье. Как видно из рисунка результаты наших расчетов 

достаточно хорошо согласуются с известными в литературе [5] опытными данными. 
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Рисунок 1 –  Зависимость коэффициента использования энергии ветра  от 

быстроходности Z=ro/V:  1 –  взято из [50], 2 –  результаты расчета  

 

Сравнения профиля скорости 

теоретических расчетов с 

экспериментальными данными 

зарубежных ученых при x/r=1.6 [4] 

 

Результаты теоретического расчета авторов 
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Рисунок 2 – результат сравнения соотношения скорости ветра между вычислительными 

результатами и экспериментальными результатами в позиции x/r = 1.6 [77]. 
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Представляет интерес для конструкторов-проектировщиков знать соотношение 

длины хорды рабочих лопастей с диаметром турбины и выяснить наиболее подходящее 

их отношение. Такая работа в экспериментальном плане выполнена в [2]. На основе 

прямого физического эксперимента авторы установили, что наибольшая эффективность 

работы турбины Дарье типа Н-ротор наблюдается при отношении длины хорды к 

диаметру турбины равным 0,125. В этой связи нами проведены специальные расчеты 

по определению зависимости коэффициента использования энергии ветра () от 

относительной длины хорды (h/d). Результаты расчета приведены на рисунке 3. Как 

видно из этого рисунка максимальное значение коэффициента () от относительной 

длины хорды (h/d) приходится на ту же величину h/d=0,125 ,что и у авторов работы [2]. 
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Рисунок 3 – Зависимость коэффициента использования энергии ветра  от 

относительной длины хорды рабочей лопасти h/d. 
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