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HYDROGENATION OF BUTANDIOLA -1.4 FLOATIN 
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Ранее нами были изучены кинетические закономерности гидрирования бу 
тиндиола -1,4 на модифицированных скелетных никелевых катализаторах /1,2/. 
Известно, что активность модифицированных алюминиевых сплавов зависит от 
условий приготовления катализаторов,

В настоящей работе изучено влияние растворителей и глубина выщелачи
вания никель-алюминевых сплавов на скорость гидрирования бу тиндиола -1,4. 
Степень выщелачивания катализаторов определяли волюметрический, по коли 
честву выделившегося водорода. Катализаторы были приготовлены выщелачи 
ванием порошка сплавов на 8,16 24,32% по весу алюминия 10% растворе KOIL 
С увеличением степени выщелачивания от 8 до 32% скорость гидрирования 
возрастает в 1,5-2 раза в зависимости от фазового состава исходного сплавов и 
природы модифицирующих добавок.

Таблица 1
Гидрирование бутиндиола -1,4 на частично выщелоченных 
модифицированных скелетных никелевых катализаторах- 

__________ _____Растворитель -  вода, 40°С .________________
С о став  и сх о д н о го  
сп л аво в , м асс .%

С т еп ен ь  в ы щ ел ач и - 
ван и я. %

А к ти в н о сть  к атал и зато р а

а in о >с=с<
N i-A l-T i Пол 11,3

32 5.90 7 ,40
24 5,40 6 .40
16 4 ,10 3 ,20
8 4 .20 5.90

N i-1-C u-M o П о л н ая 15.50 18.10
32 11.40 9 .80
24 8.10 7,50
16 4 ,10 3 ,70

N i-A l 8 3.70 4 .4 0
32 10.20 10.00
24 6,00 7 ,70
16 2 ,20 2,10
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