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ПОЛУЧЕНИЕ ГИДРОФИЛЬНОЙ СЕРЫ

Василина Т.К.. Мусабеков К Б.

Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби

В результате интенсивного развития нефтедобычи и нефтепереработки выработка 
серы составляет сотни тысяч тонн с последующим ежедневным увеличением.

На данном этапе остро стоит проблема вовлечения выработанной серы в сферу 
промышленного производства продуктов, широко используемых в медицине, сельском 
хозяйстве, ветеринарии и т.д.

Одним из перспективных направлений использования комовой серы является 
применений его в высокодисперсном состоянии. Известно, что при увеличении уделывш 
поверхности серы в 2 раза ее расход снижается в 4 раза при одновременном повышении 
эффективности действия в несколько раз.

В сельском хозяйстве сера используется в борьбе с растительными клешами и 
мучнисторосяными грибами при выращивании овощей, фруктов и технических культур

Целью настоящей работы является разработка технологии получения гидрофильной 
серы путем адсорбционного модифицирования серы поверхностно -  активными веществами 
(ПАВ), водорастворимыми полимерами (ВРП) и минеральными добавками.

Гидрофилизация поверхности серы осуществляется добавлением сульфанола (ИЛИ» 
который адсорбируясь на поверхности частиц серы, образует на ней тонкую гидрофильную 
прослойку, придающей сере хорошую смачиваемость водой.

Был проведен седиментационный анализ водных суспензий модифицированной серы 
в зависимости от времени помола, основанной на определении массы осаждаемых ш 
единицу времени частиц из суспензий в гравитационном поле. В ходе эксперимента омам 
установлены: степень дисперсности, размер частиц, эффективная удельная и суммарн ы 
эффективная поверхности. Выявилось, что водные суспензии серы, модифицированный 
каолином (минеральная добавка) являются более полидисперсными, в связи с этим ш 
устойчивость в дисперсной среде повышается.

Растворы ЫаКМЦ (ВРП) при высоких концентрациях обладают повышонйнИ 
вязкостью и оседание частиц серы в среде 0,1% - го раствора идет медленно, в свою •>•'• »•' " 
КаКМЦ (ВРП), адсорбируясь на поверхности частиц серы, образует защитный слон, ю- 
также способствует повышению агрегативной устойчивости.

Изучено смачивание гидрофобной поверхности тефлона (листья растении) водными 
растворами смеси сульфанола (ПАВ) и ЦаКМЦ (ВРП). Добавление КаКМЦ незмачничм.ьч 
повышает смачивающую способность растворов сульфанола.
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ВЛИЯНИЕ МЕХАНОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ У П Я  НА 
ВЫХОД ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ

Ррдаханова М Б., Сманова Б.С., Мылтыкбаева Ж.К., Кайырбеков Ж.К.

Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби

Многочисленными исследованиями показано, что предварительная обработка угля 
приводит к заметным изменениям его структуры и состава. Для выявления 
механохимической обработки на процесс гидрогенизации исходный уголь измельчали t 
шаровой мельнице в течение 15-60 мин. Как показывают, результаты исследований при 
гидрогенизации диспергированных углей выход Ж11 возрастает на 14,9%. Максимальна 
выход наолюдается при 15 минутной обработке. Выход ЖП составляет 62,4%. 11ри >гоь 
происходит увеличение содержания бензиновой фракции (в 2 5 паза)

мкгинация угля вызывает изменение ближнего порядка атомов углерода в их структуре, 
указывающее на увеличение дисперсии расстояний между атомами углерода и 
Возникновение деформированных связей. Образуются свободные радикалы как результат 
|№рыва химических связей. При механоактивации угля наблюдается увеличение 
концентрации трех валентного железа. По-видимому, часть железа, находящаяся в 
двухвалентном состоянии, в результате механоактивации переходит в трехвалентно,, 
""стояние. Вероятно, увеличение концентрации трехвалентного железа повышает скорость 
Процесса гидрогенизации и приводит к возрастанию выхода жидких продуктов.

Методом ИК-спектроскопии был исследован исходный и активированный уголь. В 
Исходном угле зарегистрированы полосы поглощения характерных для метальных групп при 
(«"зольном кольце и алканов. В спектрах обработанных углей эти полосы поглощения уже 
Отсутствуют, что свидетельствует о разрыве мостнковых связей и деструкции органической 
мпссм угля В спектрах исходного угля достаточно четко просматривается наличие полос 
поглощения характерных для аренов, интенсивность этих полос в активированных углях 
заметно снижаются. В ИК-спектре исходного и активированного угля обнаружены полосы 
поглощения характерных для алифатических углеводородов, простых и сложных эфиров 
карбоновых кислот и полиметиленового фрагмента (СН3)„.

Углеводородный состав бензина, полученной из активированного угля, был исследовал 
Методом газо-жидкостной хроматографии. Анализ бензиновой фракции показало 
(Винительные изменения углеводородного сосгава активированного угля. Следовательно, 
Ври обработке угля происходит более глубокая деструкция угольной макромолекулы,

*• Которая влияет на характеристики угольного дистиллята.
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К0М1РД1 ОЗОНМЕН 0НДЕУД1Н, С ¥ й ы к  0Н1МДЕР ШЫЕЫМЫИЛ ЭСЕР!

ГеГппгазы М.. Мыягыкбаева Ж.К., Кайырбеков Ж К, 

эл-Фараби атындагы Казак ¥лттык Университет!

Квм,рдщ химиялык курылымы жэне физика химиялык касиеттер., одан алынатыи 
жасанды суйык ешмдердщ сапасы мен мелшерй. аныкдайды. ем.рдш курлысы 
купамына максатгы турде химиялык эсер егу аркылы олардыи реакциялык кабшетш 
арттыруга болады. КомфДЩ органикалык массасьшьш кейб!р курылымдык езгеру.не том.:... 
температурада тотыкгыру аркылы кол жетк.зуге болады. Озои тек кана квм.рдщ 
органикалык массасынын функционалдык топгармен гана емес нд^жефл ыдырайгым
ароматты фрагменттермен де эрекеттесш, температураны ж р. ' ■ (
озонидтер тузедь Кем1рсутектерд1 озондау кез1нде химиялыктурленудщ ек. 
журуз мумкш: каныкпаган жэне ароматты косылыстардын молекуласында к- 
озонный косылуы жэне оттек курамды ешмдер (карбон кышкылдары, сииртгер, альдс. иди р

»РК,.,Л» с,»ь«  .ш»М> I » ™ ™  >Р™РУ .............

саГ ы етрта .д а '^З^^он м ё^е .д егеотен  квм.рщ. суйылтканда альшган суйык огыи.ы,. 
Г г ы  Г .Г м а с с % та темендеген!, ал 67,5 г озонмен ендеген кезде 7 масс % артлп.п 
байкалды. Озонмен внделген бензиннщ топтык квм.рсутект.к курамы аныктши.ш, .....ь. 
(масс. %) парафиндер - 34,45, изопарафиидер - 29,19, нафтендер , , о 4 
ароматты квм1рсутектер - 28,19 болатыны аныкталды- йяйланысыныц

Кем!рдщ деструктивН гидрогенизациясы непзшен С С ж ...
уз1лу1мен журет1н болгандыктан, бастапкы жэне озондалган квм.рлер К -  спектр 
зертелшд!. Квм1рд1н ИК -  спектр! “Mattson” куралында калии бромд, таолетка туршде 
алынып зерттел1нд1. ИК -  спектр мэтметгер! квмфДШ молекулалык курлысын
ерекшелшшщ жаксы сипаттамасы болып табылады. -тяп trso 1 аап гм 1 t rvi.n.b

Комфдег! ИК -  спектрларында СН -  алкилд, ( 2920,2850 1440 см ) «->- (
байланыспен байланыскан карбон кышкылдары мен фенолдардын о Р -
см 1), СО- фенолды, жай жэне курдел. эфирЛ1 топтардьщ ( 1100- 1300 см -  V •
сызыктарыныц иптенцивтипг, байкалады. Озондалган уш тсрда ......
см ) С =0 кетонды жэне хинонды топтар, 1690-I/эисм т  и ___
топтар, 1760-1800 лактондар мен ангидридтерд1ч жутьн^ына саи кметш с ы д а ,  ос .
2920,1440,1380 см ') алкилд! кем!рсутек жэне ( 3040, 1600, 700 900 см ) КТ м ........
фрагменНшн ароматты саны азайды. Баска кемфмен салыстрганд , г

ком!рде шетк. атомдык топтардьщ вален1тт!к каныгуга саи^атомаралык у У 
кайтадан 6ejiiHyiH тудырып, каныкпаган косьшыстар апк р Ч -  ^ (  ̂ ^
жолактарынын осу! байкалады. Сонымен катар, осы кем1Рде 1030 см СН20  
ОН топтарынынтербелу жил1ктершщ ытысканы баикалады. й

ЖурИзшген зерттеулер нэтижес!, коцыр квм.рд. озондау - тишД1, экологиядык м  и
жэне ^ ы  гидрогенизация прочее! кез!нде жец!л дистилятгы фракциялардьщ .....
квбейт!п жэне алынатын органикалык вн!мдерд!ч ассортимен.тш кецеитш, коцыр ....... •
модифицирлеудщ жеткшктч карапайым тур* екенш кврсетп.
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ел-Фараби атындагы Казак улттык университет!

KeMipfli гидрогендеуден алынган суйык ешмяепгп 
колдануга болмайды, ейткен! онын курамында б.ргалай м олш ^™  °™ Н РеТШДе Т'КеЛеЙ 
тураксыз каныкпаган квм.рсугектср жане у Г Г Г  T'° ™ ” ' косылыстар,
Тауарлы моторлы ешмдер алу ушш J r i Z  m  К0СПадаРы кездес“ '-
гидрокрекинг пропестерЬ, колд !" П  РИфорМ,ШГ-

. багытындагы зерттеулердщ манызы зор. колаилы катализатор тандау
Бодщ зерттеулер1,\пздщ максаты кекпрден алынган бшпип 

пронес же колаилы катализатор тавдау болып табылады. ФР КЦНЯСЫНа гиДРотаза^ У

Ni кЗ« ато о ы н л абеНЗИН ФраК1'ИЯСЫНа КЭдЫг1 шьшы «Уткада», атмосфералык кысымда
1 п л д и с п л т я ИДР°ТаГ ' аУ ПР01Г '  Ж тЫ ла'- Гидрогенизаций барысы кез.пдском1рл1 дистилляттан алынган басгапкы бензин йтакми^.. ,
ушыраган. Парафиндер мелшер! бастапкымен “  нда Ж Г у  V -en езгер.ске

П ? « / 5данР6Ф4И»/ДеР Ме" аР° Т Ы ' Г 1рсу" жтер МвЛШер' Kcpici.imc 29,2 %-лан 243 %.'ы

M o w e r s ;  ы  " i t i z s / t r L T t a)’ олеф,,ад KeMipt w p

ё Г  боладь,--Бул Г ;
1<„гализаторыныц талгампаздып.ё! артГру'мёкса^ирв' о "а',, м ёТ ^ '^Г ж .эн ^С о  (2*“ ''
I умат комплекс, отыргызылды. Баска катализаторларга карагамля 5«/ м „  г Г ^ .  '

С ^ ^ ^ ^ 8ТЬЮЫИДаб ЛЫНга,!к6е"ЗИН ФрвКЦИЯСЬ"«Н  сапасы жогары болды.'осы 

м , , ; л и з а т о ^ н Г , к  бе" Ш,ШШ (КеМ'РД‘ ЦС0ЛИТ

|ГГьфРЗлгаЬнСЫ,ПККе ^ Г и з Т ™  Г афИНДеР М9ЛШер1 З ^ ^ Т у р а ^ Г Г
Пенншпщ октан санымен салыёёыр'ганда^' (бадГ'мо-Гу/2 Ni Re “Тётаёи- БаоСТаПКЫ 
Iидроенделген бензинн1н окзан саны (78 6) жогарлайды г атализагорында
Moiiiiicpi 0,023%-га кем,ген. Бул каз'ргГ Ц Г м Г  01ё Т 0™ ' ' '  КСИШ КУКфТ 
((ннагатттандырады, еуроналык сзандартка сэйкес келеф ’ коиылатын raj,3lm>l

|  м ё 'г ё Г м Г н Г ё Г РД|"  epeKIUeJ]iriH ,икты са™ Р У  максатында тауарлы бензинд, (А- 
!(,) Мо-l у, Ni-Re катализаторында гидроецдеу процеЫ журпзшд! Зештеу нэтижсчеп!
м Г г ^ Т ;  аС' аПКЫ А' 76 бензинде паРаФннд‘ кеьнрсутектер мелшер! 23,6 мас% кураса

S r  ме,|деген> ш‘ аромап":
Мшрафиндердщ пайыздык мел,пер, а , болганымен саны “ ”к ё ™

лее, , идроенделген бензинде бул керсетк1п, 48-ге теН. Кейб!Р изопарафиндердщ мелшер, 
д ' ’ ’4 Р ’3 метил 4 этилгексан,2,3,3 триметилгептан жене т б ) екьун/есеге арткан 
, ,,,,,р,.,да керсеплгендеи, бензин курамьшда негурлым тармакталган ек, уш терт 
H|R,„ (к,сарлары бар кекнреутектердщ саныныц кеп болуы бензин сапасына копайпп a~L 
№  " афТ6НД! к-РсУ зекгерд!,, мелшер! Мо-Гу/ N i - R e “ “  рГ Д™  
ДО1" ЫрШаМЙ Т6Менд?ген' Зергтеуге алынган А-76 бе„зин!нде 8 олёфинд, квм!рсутеГ бТ сГ

r mepi 5 есеге деШн азай™ ’
жогарла" ’ ™  — 82— « б°лды вул 

т ..... изомеризация, циклизация реакцияларыньш журепнд,г!„ керсетед!.
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