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Ацдатпа
Бул макалада тура айдалган дизель фракциясыньщ (180-320°С) физика-химиялык касиеттер1 

аныкталтан. Дизель отынын сутек аскын тотык катысында тотыктыру продет зерттелт, нэтижесшде 
енделген дизель отындарынын техникальщ касиеттер1 езгергещцп керсетшген. Сутек аскын 
тотыьымен тотыктыру дизель отыны курамындаты куюрт мелшерш 28 %-та дешн томендетуге 
мумкщщк беретшдоп дэлелденген.

TyfiiHfli сездер: дизель отыны; тотыктыру; куюртшздещцру; сутек аскын тотыты; ИК,-спектр; 
диметилформамид; экстракция; цетан саны;

Kipicne. Мотор отындары курамындаты куюрт мелшерше деген талаптардыц катаюына 
байланысты кем1рсутекп шиюзаттарды KyKipTTi косылыстардан тазалаудыц жаца жолдары жэне 
колданылып жаткан технологияларды дамытуды кажет етедк Kaaipri кезде кептеген дамыган елдерде 
(Европа, АКШ, Жапония) мотор отындарындагы куюрт Menniepi 50 ppm шектелед! [1]. Эдетте, 
дизель отыны курамындагы куктт мелшерш алюминий тотыгына кондырылган Со-Мо немесе Ni-Mo 
катализатор катысында, 350-450°С жэне сутектщ кысымы 3 МПа жагдайында гидрокумртшздещцру 
кемепмен азайтады. Гидротазалау процес! мунай ешмдер! курамындагы куюрт мелшерш тек 0,005 
масс.% гана темендетедр одан эрi бул процесп журпзу экономикалык жагынан тшмшз. Осыган 
байланысты, мотор отыны курамындагы куюрт мелшерш темендету эдютершш баска жаца, дэстурл1 
емес жолдарын !здеу езекп мэселелердщ 6ipi. Осындай эдгстердщ 6ipi тотыктырып куюртшздещцру. 
Мундай эдюте кымбат cyTeriHi арзанырак тотыктыргыштарга, мысалы: ауадагы оттеп, сутеп аскын 
тотыгы, эртурл1 органикалык аскын тотьщтар [2] жэне т.б. алмастыру жэне процесЛ болме 
температурасы мен атмосфералык кысымда етюзу, процестщ жалпы багасын б1ршама томендетуге 
мумкшдж бередь

Зерттеу aflicTepi

Дизель отыныныц (ДО) физика-химиялык сипаттамаларын талдау аккредитацияланган 
(№KZ.n.02.1572), аттестаттаудан етюзшген (аттестат №03/14) Жаца химиялык технологиялар мен 
ЕЗИ-ныц жацгыш кендер мен оларды ендеуден алынган ешмдерд1 кешещц талдау мен зерттеуге 
арналган сынак зертханасында журпзщць

Дизель отыныныц лайлану, фильтрлену жэне кату температуралары ISO 9001 бойынша мунай 
ешмдершщ томен температуралы керсетюштерш елшеуйи ИНПН «КРИСТАЛЛ» аппаратында 
аныкталды.

ГОСТ 6356-75 бойынша дизель отыны курамындагы жабык тигелдеп тутану температурасы 
АТВ-21 аппаратында аныкталды.

Тура айдалган дизель отыныныц фракциялык курамы 2177-99 ГОСТ бойынша мунай 
фракцияларыныц курамын айкындауга арналган АРН-ЛАБ-11 аппаратында аныкталды.

Дизель отыны курамындагы куюрт мелшерш аныктау Спектроскан S аппаратында 51947-2002 
ГОСТ Р немесе 4294-98 ASTMD сэйкес журпзшдь

Мунай ешмдершщ кем1рсутектж топтьщ курамын аньщтау газды хроматография эдюмен 
«Хроматэк-Кристалл 5000» аппаратында жасалынды.

Дизель отыны курамындагы функциональдык топтар Vertex 70v Фурье ИК|-спектрометр1нде 
4000-500 см'1 жшлжтер1 аралыгында аныкталды.
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