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	30
	Автоматическая регулировка усиления (АРУ). Принцип работы
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	41


	[image: image1.jpg]R2

R1

Usx >—— . =
A B Usbix





Вывести формулу коэффициента усиления по напряжению каскада с операционным усилителем. Рассчитать коэффициент усиление, если значение R1 = 100 Ом  R2 = 200 Ом.
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Вывести формулу коэффициента усиления по напряжению каскада с операционным усилителем. 

	43
	[image: image3.jpg]R1

Uex >
A





Найти коэффициент усиления по напряжению каскада с операционным усилителем
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Вывести формулу коэффициента усиления по напряжению каскада с операционным усилителем. 
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Найти минимальную взаимную индуктивность  М в трансформаторной схеме автогенератора, при которой наступит его самовозбуждение. Параметры контура генератора: L=500 мкГн.,C=2000 пкФ., r=5 Ом. Параметры транзистора: S=5 мА/В

	46
	Прием радиосигналов с несущей частотой 300 КГц осуществляется в четырех пунктах, удаленных от передающей антенны на расстояние соответственно r, r+100, r+200 и r+500 м. Определить разность фаз между напряжениями на входах приемников 1-2, 1-3, 1-4.

	47
	Определить напряжение смещения на затворе полевого транзистора , соответствующее границе самовозбуждения генератора при вольт-амперной характеристике транзистора [image: image6.jpg]


, мА.Известны a0=2 мА, а1=3 мА/В, а2=0.15 мА/В2. Заданы параметры схемы R0=12 кОм, β=0.05.
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	Построить спектр АМК с частотой несущих колебаний 20 кГц при передаче телефонного разговора с полосой частот 0,3....3 кГц. Определить ширину спектра сигнала.

	49
	Нарисовать спектр сигнала U(t) = 10*(1 + 0,3*cos104t + 0,5*cos5 ×104t)*cos108t. Определить ширину спектра АМ сигнала. Определить минимальную, максимальную и среднюю мощность сигнала.

	50
	Нарисовать спектр сигнала U(t) = 10*(1 + 0,3*cos104t + 0,5*cos5 ×104t)*cos108t. Определить ширину спектра АМ сигнала. Определить минимальную, максимальную и среднюю мощность сигнала.

	51
	Несущие колебания 10*cos2*pi*104t модулируются по амплитуде сигналами 2*cos2000*pi*t, 3*cos3000*pi*t, 5cos8000*pi*t. Рассчитать и построить спектр АМ сигнала. Определить ширину спектра, минимальную, максимальную и среднюю мощности АМ сигнала.

	52
	Спектральная диаграмма напряжения приведена на рисунке. Найти аналитическое выражение данного колебания 
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	53
	При ИКМ диапазон входного напряжения 4-разрядного кодера составляет 0...4 В. Найти шаг квантавания кодера и кодовую группу соответствующий к значению 3,25 В.
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	Прием радиосигналов с несущей частотой 250 КГц осуществляется в четырех пунктах, удаленных от передающей антенны на расстояние соответственно r, r+150, r+250 и r+500 м. Определить разность фаз между напряжениями на входах приемников 1-2, 1-3, 1-4.
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	Выполнить спектральный анализ колебания. Определить его период, амплитуду, частоту и начальные фазы. 
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	Построить амплитуду и фазовую спектральные диаграммы напряжения следующего сигнала:[image: image9.jpg]2
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