10-ші Лабораторлық жұмыс  – Тақырыбы: Топырақтың капиллярлық және толық су сиымдылығын анықтау. (4 сағат)

Сабақтың мақсаты: Топырақтың сулық қасиеттерін анықтайтын әдістерді игеру. Тапсырмалар: Топырақ үлгісі мен екі жағының да қақпағы бар темір цилиндірді тазартып дайындау. Цилиндірдің бос салмағын өлшеу және топырақпен толтырып өлшеу. Фильтірлік қағаз арқылы топыраққа су сіңіру. Топыраққа су толық сіңгеннен кейін қайтадан таразымен өлшеп салмағын анықтау, формуласына салып есептеп шығару. 

Жұмыс барысы.
Темірден жасалған түбінде торы бар цилиндрды (биіктігі 10 см, диаметрі 5 см жуық) алып, фильтр қағазын түбіне жіппен бекітіп технохимиялық таразы мен өлшейді.

Үгітілмеген топырақ үлгісін цилиндрге салып 2/3 көлемін толтырады, толтырғанда тығыздап отырады (түбінен алақанмен қағып отырады).  Үлгінің қалған бөлігін алып топырақтың ылғалдылығын анықтайды.

Өлшенген стақанды кристаллизацияланған табақшаға салып шеті суға малынып тұратындай етіп фильтр қағазымен жауып қояды. Табақшадан су фильтр қағазы арқылы топыраққа сіңіп қыл түтікшелер арқылы көтеріліп стақандағы топырақ бетіне көтерілген кезде стақанды табақшадан шығарып абайлап фильтр қағазымен сыртындағы суды сүртіп техникалық таразыда өлшейді.

Капилярлық су сиымдылығының құрғақ топырақтағы пайызын мына формуламен есептейді:  АКАП =  д –с + а_

                                  с – а – б

а  - топыраққа сіңірілген судың мөлшері, г;

б  -  бос стақанның фильтр қағазымен бірге салмағы, г;

с  -  су сіңірілгенге дейінгі топырақ салынған стақанның салмағы, г;

д  -  су сіңірілгеннен кейінгі топырақ салынган стақанның салмағы, г.

Аэрация кеуектілігі, яғни ауа толы қуыстар көлемі мына формуламен анықталады:

ҚАЭР =  KЖ - АКАП
Керекті құралдар:

1. Техникалық таразы;

2. Жіп және фильтр қағазы;

3. Темір стақан (цилиндр);

4. Кристаллизациялы табақша;

5. Көлемі 50-100 мл-лік колбалар.

