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Жылуөткізгіштік күрделі жылуалмасу процесінің ерекше зерттеліп дамыған бөлігі 

болып саналады. Осындай жағдайға алдымен жылуөткізгіштік құбылыстардың табиғатта 
жəне замануи өндірістік технологияларда өте жиі кездесуі себеп болса, екіншіден, жан – 
жақты дамыған математикалық аппараттың қалыптасуы негіз болды [1]. Дегенмен, 
жылуөткізгіштік есептерінің алуан түрлі жəне саны шексіз болуына байланысты бұл салада 
əлі де болса шешілмеген мəселелер көп [2,3]. Солардың бірі – күнделікті техникалық 
есептеулерге арналған қолайлы, қарапайым жəне көрнекті инженерлік əдістерді дамытып, 
қолданысқа ұсыну.  

Осындай қажеттілікке байланысты күрделі есепті алдын – ала шешімдері белгілі 
қарапайым құраушыларға жіктеп, солардың шешімдерін синтездеу арқылы жалпы шешімді 
құру əдісі қалыптасқан [4]. Нəтижелері талқыланып отырған зерттеуде өзаралық, 
эквиваленттік жəне суперпозиция принциптерінің негізінде қатты дене аумағында орныққан 
температура өрісі есептеледі.  

Қатты денедегі температураның үлестірілуі төмендегі дифференциалдық теңдеу 
негізінде қарастырылады [1]: 
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мұнда ρ – тығыздық, с – жылусиымдылық, Т – температура, t- уақыт,   q – жылу ағынының 
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Алынған теңдеудің шешімі бірмəнді болуы үшін, жалпы шешім бірмəнділік шарттарды 

қанағаттардыруы қажет. Олардың қатарына геометриялық, физикалық, беттік жəне уақыттық 
шарттар жатады. Зерттеуде əртүрлі физикалық, оның ішінде ішкі жылу көздерінің үлестірілу 
заңдылықтарының, беттік шарттардың температура өрісіне əсері қарастырылған. Негізгі 
беттік шарт ретінде 3-ші текті беттік шарт Ньютон – Рихман заңы  

)ߙ бܶ −  ܶ) =  ܶ݀ܽݎ݃ߣ − 
мен Фурье заңының біріккен түрі қолданылған. 
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