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Химиялық зертханада жұмыс істеу қауіпті категориялар қатарына жатпайды. Ортағасырлық алхимиктердің уақытынан бастап, қазіргі күнге дейінгі ғылымның тарихында ауыр жағдайлар өте көп, зертханадағы жарылыс пен өрт салдарынан адам өлімі де кездеседі. Әрқашанда қауіп-қатер химиктың тұрақты серіктесі болып табылады. 


Қазіргі уақытта химия ауылшаруашылығының кең дамыған  саласының бірі. Қоғамның талаптары бір ғана энтузиастар мен зерттеуші топтардың күшімен қанағаттанбайды. Жыл сайын ғылыми-зерттеу, аналитикалық және оқу зертханаларын, институт бітірген жас қыздар мен балалар толықтырады. Техниканың дамуына байланысты, адамның еңбек жағдайы өздігінен қауіпсіз болмайды, керісінше – жаңа, белгісіз қауіпті факторлар пайда болады. Қазіргі заманғы химияны электрэнергиясынсыз, жоғары қысымды және терең вакуумсыз, жоғары және төмен температураларсыз, әртүрлі агрессиялық және токсиндық байланыстарсыз елестету мүмкін емес, олардың барлығына жарылғыш немесе өрттік қасиеттер тән. 

Ғылым мен өндіріс саласында еңбектің қауіпсіздігі мен зиянсыздығын арттыру мақсатында қажетті  деңгейде еңбек қорғаудың жүйесін енгізу қарастырылған. 12.0.00-80 МЖЕС сәйкес еңбек қорғау «заңнамалық актілердің, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық, техникалық, гигиеналық және емдік-профилактикалық шаралар мен құралдардардың жүйесі,  адамның еңбек процесіндегі денсаулығын сақтау мен еңбекке қабілеттілігін арттыруды қамтамасыз етуші ретінде анықталады. 


Еңбек қорғауға бірнеше өзіндік өзара байланыстағы бөлімдер кіреді, ондағы ең басты проблема – еңбек етушілердің денсаулығын сақтау: 

1) еңбек қорғаудың құқықтық және ұйымдық мәселелері; 

2) еңбектің өндірістік санитариясы мен гигиенасы; 

3) қауіпсіздік техникасы; 

4) өртке қарсы қауіпсіздік. 

Еңбекті қорғаудың құқықтық және ұйымдық мәселелеріне еңбекті қорғау бойынша заңдылықтар, өндірістік жарақаттарды зерттеу, тіркеу мен сараптау, еңбекті қорғау бойынша стандарттар мен ережелерді өңдеу, қызметшiлерді жұмыс қауiпсiздігі әдiсін үйретуді ұйымдастыру, техникалық қауіпсіздік қызметін ұйымдастыру және еңбекті қорғау бойынша қоғамдық бақылаулар және т.б. кіреді. 

Өндірістік санитария деп жұмысшыларды ауыруға немесе жұмысқа қабілеттілігін төмендетуге алып келетін факторлар т.с.с, зиянды өндірістік факторларлардың мөлшерленген әсерету деңгейіне дейін төмендетілетін немесе сақтап қалатын, техникалық құралдар мен ұйымдастырушы шаралар жүйесін айтады. Химиялық зертханалар жағдайында өндірістік санитария міндетіне кәсіби уланудың алдын алуын ескерту, жұмысшыларды улы және ушықтыратын заттардың әсерінен, өндірістік шаңдардан, ионданатын сәулелерден, шулардан және басқада зиянды факторлардан сақтау, ауадағы зиянды заттардың шекті концентрациясын анықтау мен өндіріс орындарындағы ауаны бақылау, жеке қорғаныс құралдарын тасымалдау мен өңдеу, жылыту мен желдеткіш жүйесі, рационалды жарықтандыру және т.б. кіреді.

Еңбек гигиенасы- профилактикалық медицина саласында өңделген ғылыми негіздерін, жоғары жұмыс қабілетімен қамтамасыздандыратын тәжірибелік шараларынжәне кәсіптік ауырулардың алдынала ескеруін шешеді.

Зиянды факторлардан қауіпті өндірістік факторлардың айырмашылығы адамға әсер ету барысында жарақаттанғанда, күйгенде-денсаулықтың лезде нашарлауына алып келеді. Жұмысшыларды қауіпті өндірістік факторлардын қорғау техника қауіпсіздігі жүйесіне тапсырылған.

Өртке қарсы қауіпсіздігі өрттен сақтандыру, оның таралуын шектеу, өртті сәтті сөндіру үшін жағдай жасау, адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыздандыру мен құнды материалдарды сақтау. Сол уақытта химиялық зерттханалар жағдайында тотықтырғыштар, көп мөлшерде әртүрлі жанғыш заттардың, тотықтырғыштардың бар болуы, сонымен қатар өрт профилактикасының тұтану көздері техникалық қауіпсіздікпен тығыз байланысты болады. Қайталанған қателіктер, мысалы электр жабдықтарының бұзылуы салдарынан, біруақытта, қауіпті өндірістік фактор және өрттің шығу себебі болады. Сондықтан химиялық зерттханаларда өрт профилактикасын қауіпсіздік техникасымен бірге меңгеру керек. 

«Еңбекті қорғаудың» жеке бөлімі, тығыз өзарабайланыста болады және олардың арасында нақты шекара жүргізу мүмкін емес, «еңбекті қорғау» мен «техника қауіпсіздігі» түсінігін араластыруға болмайды. Өйткені еңбектi қорғау қызметінің функциялары бойынша көптеген химиялық өнеркәсіп бөлімдерінде орындалатын техника қауіпсіздігінің қызметтері дәстүрлі түрде аталады. 

Оқулықта еңбек қорғаудың құқықтық және ұйымдық мәселелері

қарастырылмаған, тек өндірістік санитария туралы ең негізгі ұсыныстар көрсетілген. Бұл кітапта автор химик-тәжірибешілердің тұтынушылығын қанағаттандыруға ұмтылған. Қазіргі уақытта техника қауіпсіздігі мен еңбек қорғауға қатысты әдебиеттердің көптеп шығуына қарамастан, оның басым бөлігі химиялық өндіріске арналған. 

Зертханалық практикумдар мен жұмыстардағы нұсқаулықтарға жүйелік сипаттар тән емес болғандықтан қауіпсіздіктің жалпы ережелері қарастырылмайды.  

Мұндай шағын кітапта зертханалардағы қауіпті жұмыстардың барлығын бірдей қамту мүмкін емес. Сондықтан кітапта жиі орындалатын операцияларда кездесетін жарақаттар мен апаттар туралы кеңінен жазылған. Мұндай жұмыстардың қатарына, мысалы, шыны ыдыспен, электржабдықтармен, органикалық ерітінділермен және т.с.с. жұмыс істеу кіреді. Жарақат кезінде, сонымен қатар сынаппен жұмыс істеу кезінде көрсетілетін алғашқы көмек туралы тарауларда кеңірек қамтылған. 

Автор рецензенттер Г.Н. Титов пен В.С. Полонскийге пайдалы ескертулері мен кеңестері үшін алғысын білдіреді. Оқырмандардың кез-келген тілектері мен ұсыныстарын автор жылы ниетпен қабылдайды.
1. Химиялық зертханаларда жұмыс істеу ережелері

Химиялық зертханалардағы  жұмыстар әртүрлі қауіпті және зиянды өндірістік факторлармен байланысты болғандықтан, химиктердің қауіпсіз еңбектерін ұйымдастыруға ерекше көңіл бөлінуі қажет.
Қауіпсіз жұмыс жасау негізі - зертханадағы әрбір қызметкердің қауіпсіздік теникасы ережелерін есте сақтауы болып табылады. Тәжірибелі қызметкерлер қауіпсіздік техникасы талаптарына немқұрайлықпен қарауға жол бермейтін психологиялық атмосфера жасауды өздерінің тікелей міндетттері деп санаулары тиіс. 
Қауіпсіздік талаптарынан ауытқу ешқандай да ерекше жағдайлармен ақталмауы керек. Бұл талаптартарды апат болмайтынына көзің жетіп тұрғанның өзінде де бұзуға болмайды, өйткені бұрыс ілім қалыптасып, кейінгі қауіпті жағдайларда әдетті түрде қолданылып кету қаупін тудырады.

Әрине, әрбір нұсқаулардың бұзылуы қайғылы жағдайларға алып келе бермейді. Сонда да ұсақ қателіктер әдетке айналып, соның салдарынан үлкен қателіктер туындайды.. Нәтижесінде зертханада объективті түрде өндірістік жарақаттану себептері өсуі мүмкін.
Сондықтан толық жазылған нұсқаулардың өзінде де қандай да бір нақтылы тосын жағдай тууы ықтимал болғандықтан, қауіпсіздік техникасы ережелерін тек біліп қана қоймай, оның мәнін түсіне білу, оны тосын жағдайда пайдалана алу және кез келген істің салдарын бағалай білу қажет. Жарақатсыз және апатсыз жұмыс істеу - кез келген қызметкердің  жетікті маман екендігін анықтаудағы негізгі қағида.
1.1. ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЛАР
Зертхана жұмысына медициналық тексеруден және қауіпсіздік техникасының нұсқауынан өткен тұлғалар жіберіледі. Жұмысқа тұратын барлық тұлғалар біліміне, жұмыс стажына немесе лауазымына қарамастан, сонымен қатар өндірістік үйрену немесе машықтану үшін командировкаға келгендер де, жаппай нұсқаудан өтуге міндетті.
Химиялық зертханадағы кез-келген жұмыс  нақтылы, ұқыпты және асығыссыз істелуі қажет. 

Зертханада берілген тапсырыспен тікелей байланыспаған, қандай да бір басқа жұмыстар жасауға тиым салынады.

Жұмыс орнында берілген нақтылы жұмысқа қатысты ғана реактивтер, жабдықтар мен қондырғылар болуы қажет. Жұмыс орнында ретсіздікке жол берілмейді.
Кез-келген жұмысқа, егер оның барлық деңгейі толығымен дерлік түсінікті және ешқандай күмән келтірмеген жағдайда ғана кірісуге болады. Түсініксіз жағдайда, жұмыс бастар алдында, жетекші көмегіне жүгіну керек. Бұрын таныс емес операциялар, сонымен бірге жаңа заттармен жұмыс бастау алдында, әрбір бастаушы қызметкер жетекшіден толық нұсқау алуы тиіс. Аса қауіпті операцияларды тек жетекшінің немесе машықтанған қызметкердің тікелей қатысымен жасау қажет.
Әдебиеттерде келтірілген синтездерді жасау барысында, бірінші тәжірибені заттардың нұсқауда ұсынылған мөлшерімен және тәжірибе жағдайын қатаң сақтай отыра жасау қажет.

Алдын-ала нәтижесін болжай алуға мүмкіндік жоқ кездегі зерттеу жұмыстарын, заттардың көп мөлшерімен өткізуге болмайды. Тіпті сыналатын тәжiрибелер аз мөлшердегі реактивтермен тегіс өтеді, препаратты синтездер ауысқанда сақтықа болу керек.Мысалы, азған көлемнен жылудың бөлінуі немесе массаның көбіктенуі кедергілік шақырмайды, бірақ белгілі бір көлемнен асса апат болуы мүмкін.
Зертханада сақталатын реактивтер мен химиялық заттар салынған ыдыстарда, олардың аты мен химиялық формулалары анық жазылған этикеткалары болуы тиіс. Этикеткалардағы жазуларды түзетуге немесе ескі этикетканы алмай оның  үстіне басқасын жапсыруға және оңай жуылып кететін бояулармен жазуға тиым салынады. Этикеткасыз немесе ол анық жазылмаған жағдайдағы реактивтерді пайдалануға болмайды. Мұндай жағдайда талдау арқылы бірден заттың дәл формуласын анықтау, не оны бірден жою қажет.
Реактивтердің таза күйінде сақталуына мұқият қарау керек. Реактивтер салынған ыдыстардың қақпақтарын ешқашан шатастыруға және таза емес қалақшамен ыдыстағы затты алуға болмайды т.с.с.
Химиялық реактивтердің, органикалық еріткіштердің, химиялық заттардың сулы ерітінділерінің қалдықтарын су құбырына құюға тиым салынады. Мұндай қалдықтар жұмыс уақытының соңында, оларды орталықтандырып жою мақсатындағы,  қалдықтарға бөлінген арнайы орындарға апарылуы тиіс. 
Зертханадағы барлық қызметкерлер оқыс жағдайда алғашқы көмек көрсету амалдарын - қан тоқтатуға арналған дәкені байлауды, жасанды дем алғызуды, жүрекке массаж жасауды білуге міндетті. Әрбір жұмыс орнында көрнекті жерде алғашқы көмек көрсетудің толық жиынтықталған дәрі-дәрмектер қорабы болуы қажет.
Апат болған жағдайда көмек көрсетуге мүмкіншілік жоқ жерде жұмыс жасауға тиым салынады: жұмыс сипатына қарамастан кешкі және түнгі уақытта, сонымен қатар қауіптілігі жоғары операцияларды орындауда тәуліктің кез-келген мезгілінде жұмыс орнында адам саны екіден аз болмауы қажет. 

Жұмыс істеп тұрған қондырғыларды, ток көзіне қосулы тұрған элекрлік қыздырғыш жабдықтарды, жанып тұрған газ көздерін қараусыз қалдыруға тиым салынады. Мұндай кезде жұмыс орнын аз уақытқа қалдыру үшін маманданған қызметкерге тапсыру қажет.
Зертханадан шығар алдында әрбір жұмыс үстелінде және әрбір сорғыш шкафта судың, электр жабдықтарының, газ жүйелерінің  өшірілгендігіне және қондырғыларда химиялық үрдістердің аяқталғандығына, ағынды су тоңазытқыштарынан судың төгілгендігіне көз жеткізу керек.
1.2. ӨНДІРІСТІК САНИТАРИЯ
Химиялық зертхана жұмысы барысында барлық химиялық заттар әртүрлі дәрежеде улы екендігін естен шығармау қажет.(3 прилож) Тек улы емес - таза су ғана. Химиялық заттармен жұмыс кезіндегі қауіптіліктің алдын алу шаралары - олардың ағзаға өкпе, тері және ауыз арқылы өтіп кетпеуіне жол бермеуге бағытталуы керек.

Улану мүмкіншілігін азайтудың тиімді бір жолы – аса улы реактивтер мен еріткіштерді улылығы аздауға ауыстыру болып табылады. Мысалы, толуолмен жұмыс істеген кезде ауаға жайылатын буының мөлшері бензолдікімен салыстырғанда үш есе кем, сонымен қатар толуол ағзаға түскен кезде тез бензой қышқылына дейін тотығып кетеді (бензол үшін ЖКШ (жіберілу концентрация шегі) 5мг/м3, ал толдуол үшін ЖКШ - 50мг/м3) және иісі тез сезіледі (бензол үшін  ИСБ (иісті сезу бастамасы) 5мг/м3, ал толдуол үшін ИСБ – 1,8мг/м3).
Өндірістік санитария көзқарасынан метил спиртін этанолға, төртхлорлы көмірсутекті пен хлороформды 1,1,1-үшхлорэтанға, диоксанды этиленглюкольдың диметил немесе диэтил эфирлеріне ауыстырған тиімді болып табылады.
Зиянды газдар, булар және аэрозольдар ингаляциясы. Зиянды заттарды жұту – зертхана машығындағы ең бір көп таралған қауіптілік. Аса қауіптілікті тудыратын, соның ішінде созылмалы улануға әкеліп соқтыратын  - ұзақ уақыт аралығындағы исі аса сезілмейтін концентрациялармен тыныс алу. 

Ингаляциялық уланумен күресудің негізгі жолы - газдардың, булардың және аэрозольдардың зертхана бөлмелері ауасына таралмауының алдын алу. Сұйық, ұшқыш заттармен және тозаң шығаратын қатты заттармен жұмысты тек іске қосылған сорғыш шкаф ішінде жасауға ғана рұқсат етіледі. Сорғыш шкаф ішіне, сонымен қатар химиялық заттар кептіргіштерін де орналастыру керек.

Әдетте сорғыш шкаф ішінде тек исі қатты шығатын заттармен ғана жұмыс істеу көп кездеседі. Ал шынында исі аз шығатын зиянды заттар ағзаға көбірек қатер туғызатын болғандықтан, кез келген химиялық заттармен жұмыс сорғыш шкаф ішінде өткізілуі тиіс. 

Зертхана кезекшісі жұмыс уақытынан жарты сағат бұрын  сорғыш вентиляциясын іске қосуы тиіс. 
Жұмыс орнында ұшқыш заттардың артық мөлшерін сақтауға болмайды, өйткені қақпақтың нығыз жабылмағандығынан олардың ауаға таралу қаупі төнеді. 

Ұшқыш қатты немесе сұйық заттарды өлшеу тек нығыз жабылатын ыдыстарда ғана жүргізілу керек. Егер олармен жиі жұмыс істейтін жағдайда қажетінше таразыны сорғыш шкаф ішіне орналастырған дұрыс болады.

Зертхана атмосферасы кездейсоқ улы газдармен не булармен ластанған апат кезінде, апат соңын (жабдықтарды сөндіру, төгілген  сұйықты жинау т.с.с) жою үшін тек противогаз киіп қана бөлмеде қалуға болады.Әр қызметкердің жеке противогазы жұмыс орнында көрнекті жерде және әрқашан тез қолдануға дайын тұруы керек.  Мүлде сорбцияланбайтын заттар - ацетилен, метан, бутан, этилен т.с.с., сонымен қатар атмосфера ластандыратын  құрамы белгісіз газдар мен булар ауаға жайылған кезде противогаз қолдануға тиым салынады. Мұндай жағдайда бөлмеде қалуға болмайды.
Зиянды сұйықтар, әсіресе ЖКШ –сы  бар, сорғыш шкафтан тыс төгілген сәтті де, апат жағдайы ретінде қарастыру қажет. Бұл жағдайда ауадағы улы заттардың концентрациясының мөлшері ЖКШ мәнінен аспағанына индикатор-түтікшенің көмегімен анықтай отырып, көз жеткізген кезде ғана жұмысқа кірісуге болады. (прилож.6)
Әдетте төгілген сұйықтарды жинау кезінде қолданатын құмның сіңдіру қабілеті аса жоғары емес. Сондықтан бұл мақсатта құрғақ ағаш қиқымдарын және кеуекті материалдарды пайдаланған жөн. 

Улы заттардың жарақаттанбаған тері арқылы өтуі.  Зертхана қызметкерлері әдетте теріге зияды заттар  төгілгенде аса мән бермейді. Дегенмен, көптеген органикалық заттар – анилин, бензол, диоксан, дихлорэтан, пипередин, метанолдар теріге түскен кезде тез сіңіп кететін қабілетке ие. Мұндағы бір рет теріге төгілген улы заттың ағзаға сіңетін мөлшері  жүздеген миллиграмм болса, ал ұзақ қатынаста немесе терінің көлемді бөлігіне төгілген кезде ол граммға шабады. Ал ағзаға өкпе арқылы осы мөлшерлі улы зат, атмосферада ұзақ уақыт(ондаған сағат) тек осы заттың үлкен концентрациясының буымен тыныс алғанда ғана өтеді. Тері арқылы сіңген улы заттар әлбетте қанға түсіп, жедел улануды қоздырады немесе май талшықтарында тығылып, созылмалы улануға, аллергиялы дерматитке және басқа да ауруларға соқтырады. 
Қатты зиянды заттар да, әсіресе олар ұсақдисперсті  және тозаң тәрізді күйде болғанда жарақатталмаған тері арқылы өте алады. Олар киімнің ішкі қабатына еніп, терімен қажала оған сіңеді. Тері суланған кезде, мысалы терлеген кезде, олардың тері арқылы өту жылдамдығы бірден артады.
Текстилді материалдардың сұйық және газ тәрізді заттардың қатнасы бойынша әсіресе жүн мен мақтаның жоғары сорбциялық қабілетін ескеру керек. Арнайы киімсіз жұмыс істегенде улы заттар жеке киімге сіңіп қалады. Ақырын-ақырын десорбция ұшырап улар  барлық тері бетіне сіңіп алады, тіптен олардың әсері зертхананың қабырғасы арқылы да өтеді.

Улардың ағзаға тері арқылы енуіне жеке гигиенаны сақтау және арнайы киімдер кию арқылы жол бермеуге немесе төмендетуге болады. 
Зертханадағы барлық  жұмысшылар, соның ішінде тікелей химиялық заттармен жұмыс жасамайтындар да, жұмыс орнында мақта материалынан тігілген арнайы киім киюге тиісті. Арнайы киімді үйде немесе химиялық зертханада жууға тиым салынады. Арнайы жұмыс киімі мен жеке тұлға киімдерін бірге сақтауға болмайды. Зертханада кірленген киімдерді үнемі арнайы кір жуатын жерге өткізу ұйымдастырылуы қажет.
Тері  қандай да бір затпен былғанған кезде, оны тез арада тазалау керек. Әр жұмыс бөлмесінде қол жуғыш және кептіргіш болуы тиіс, зертханада қол сүрткіш пайдаланбаған дұрыс. 
Көптеген жағдайларда химикаттармен жұмыс істегенде резина қолданғанда едәуір ластанулардан сақтап қалады. Әртүрлі заттардың әсерінен резина қолғаптары қоды бірдей дәрежеде қорғамайды. Ерітінділердің көпшілігі жұқа резина пленкасынан тез өтіп кетуге қабілетті болады. 
Зертханада көзді қорғауға аса көңіл бөлінуі қажет. Көзге азғана болса да қаупі бар кез келген операцияларды жасағанда көзілдіріксіз немесе маскасыз жұмыс жасауға тиым салынады.

Химиялық заттардың ауыз арқылы ағзаға түсуі. Мұндай улану мүлде болмауы қажет. Жұмыс орнында тамақтануға, азық-түлік сақтауға болмайды. Азық-түлікті, соның ішінде өндірісте берілетін сүттерді де, химиялық заттарды суытуға арналған тоңазытқышта сақтауға тиым салынады. Олар жұмыс орнынан бөлек жерде тұратын тоңазытқышта сақталуы қажет.

Пипеткаға сұйықты ауызбен соруға тиым салынады. Бұл мақсатта резеңкеден жасалған сорғыш немесе медициналық шприц қолданған ыңғайлы.

1.3. РЕАКТИВТЕРДІ САҚТАУ ЖӘНЕ ӨЛШЕП ОРАУ
Реактивтерді сақтау. Реактивтердің артығы арнайы жабдықталған, жақсы ауа алмастырғышпен қамтамасыз етілген құрғақ бөлмелерде қатаң тәртіппен сақталуы қажет. Реактивтерді сақтаудың нормасы мен ережелері әр мекеменің жұмыс ерекшеліктеріне, реактивтер мөлшеріне, сақтау қоймаларына қарай жасалып және бекітіледі.

Бір-бірімен жылу, жанғыш газ бен бу бөле реакцияға ұшырай алатын реактивтерді бірге сақтауға болмайды.

Келесі топтағы реактивтерді жеке сақтау керек.

1. Жанғыш заттармен өрт және жарылғыш қоспаларын түзетін қатты тотықтырғыштар –  металдардың гипохлориттері, перхлораттары, хлораттары, перманганаттары, нитраттары, хроматтары, дихроматтары, пероксидтері т.с.с..
2. Сұйық тотықтырғыштар, бейорганикалық қышқылдар және қышқыл сипаттас түтіндейтін бейорганикалық заттар – күкірт, тұз, азот, хлор қышқылдары, олеум, 30%-дық сутегінің асқын тотығы, бром, тионилхлориді, сульфурилхлориді т.с.с.. Түтіндейтін заттарды ауа алмастырғышы бар сақтау орнында сорғыш шкафта сақтау қажет.

3. Сығылған, сұйылтылған және ерітілген газдар. Ацетилен, сутек, прпан, бутан сияқты жанғыш және қопарылғыш қауіптілігі бар газдарды  жануды қолдайтын оттек, ауа, хлорр газдарынан бөлек сақтау керек. Жанғыш газдарды инертті және жануды қолдамайтын газдармен – аргон, гелий, азот, көміртегінің қостотығымен бірге сақтауға болады.
4. Ауа немесе сумен қосылған кезде, немесе шамалы қызған кезде оңай тұтатын заттар –  сілтілік және сілтілікжер металдары, пирофорлы металдары (мысалы, Реней никелі), карбидтер, сілтілік және сілтілікжер металдарының силицидтері, гидридтері, ақ фосфор, металлорганикалық қосылыстардан басқалары (МОҚ); соңғысы өрт жағдайында өшіруі ерекше болуына байланысты жеке сақтау тобын құрайды.

5. Сұйытылған ерітінділер және дербес МОҚ-тар – триэтилалюминий, диэтилалюминийхлориді бутиллитий және басқалар. 

6. Оңай тұтанатын және жанғыш сұйықтар (ОТС және ЖС). Қайнау температурасы 50˚- төмен ОТС-тарды (диэтил эфирі, пентан, күкіртті көмірсутек, метилформиат т.с.с.) жаз уақытында ыдыс ішіндегі қысымның көтерілуінен қорғану үшін салқын жерлерде немесе тоңазытқышта сақтау керек.

7. Оңай тұтанатын қатты заттар - қызыл фосфор, күкірт, нитроцеллюлоза және басқа да нитроқосылыстар, циклогексаноноксим және т.б.

8. Аса қауіпті улар – цианидтер, мышьяк қосылыстары, метанол – арнайы нұсқауға сәйкес жеке сақталады. 
Реактивтерді өлшеп орау.
Зертханаға көптеген реактивтер үлкен ыдыста келеді. Үлкен бөтелкеден, бөшкеден затың аз порциясын өз бетімен бөліп алуға тиым салынады. Сондықтан қолдануға ұсыну алдында реактивтерді өлшеп орау жүргізіледі. Реактивтерді өлшеп орау – қауіпті операция, сондықтан бұны тек тәжірибелі және осы заттың қасиеттерімен таныс тұлғаларға ғана сеніп тапсырылады.


Қатты заттарды  өлшеп орау.  Теріні немесе сілекей қабаттарын тітіркендіретін қатты заттарды арнайы ауа алмастырғышпен қамтамасыз етілген орында немесе ауа райының желсіз, құрғақ, жылы күнінде ашық ауада өлшеп орайды. Жұмысты резеңке қолғап, маска және көзілдірік киіп жүргізеді. Тозаңданатын немесе ащы бу шығаратын заттарды өлшеп орағанда респиратор немесе противогаз киілуі тиіс. Өлшеп ораудың соңынан міндетті түрде душ қабылдап, кір киімді жууға өткізу керек.
Сұйық заттарды өлшеп орау. Бұл операцияны сифонның көмегімен немесе ауа ағынының көмегімен қысу арқылы жүргізу ұсынылады. (сурет2). Сұйықты құюға арналған ағаштан не темірден жасалған тұрғызғыштың ортасындағы үлкен бөтелке сиятындай ұяға, ол нықталып бекітіледі де, кез – келген бұрыш көлбеуінде оны еңкейтуге болады (сурет 3). 
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Сурет – 2. үлкен ыдыстағы                                Сурет – 3. бөтелкені июге ыңғайландыру.

сұйықтықты ауа ағынында қысу.

Күйдіргіш заттарды өлшеп құюды, резеңке қолғап және қорғағыш маска киіп істеу керек. Көбірек мөлшердегі (1л асқан) күйдіргіш заттармен жұмыс істегенде міндетті түрде резеңке етік пен ұзын резеңке алжапқыш кию қажет. 
Сұйық заттарды өлшеп орауды кем дегенде екі адам жасауға тиіс және жеткілікті мөлшерде су мен бейтараптандыратын заттар – сода және қышқыл ерітінділері дайын тұруы қажет.

Органикалық еріткіштерді өлшеп орау. Бұл процесс арнайы қауіпсіздік шараларды талап етеді. Бұл заттардың булары тітіркендіргіш болмағанымен, олар улы болып келеді.  Ыдыстан ауыстырып құйған жағдайда денсаулыққа, өмірге зиян келтіретін бу концентрациясы пайда болатындықтан, жұмысты ауа алмастырғышы бар орында противогаз киіп жасау керек. Төртхлорлы көмірсутек, күкіртті көмірсутек, бензол, нитробензол, пиридин, метанол сияқты еріткіштерді құйған кезде сифон пайдалану қажет етіледі.

1.4. ГАЗ БАЛЛОНДАРЫМЕН ЖҰМЫС.

Зертханаға көптеген газдар сығылған ( азот, аргон, сутек, гелий, оттек), сұйытылған (аммиак, метаннан басқа көмірсутектер, көміртектің қос тотығы, фреондар, хлор) және ерітілген (ацетилен) күйде болат баллондарда келеді(прилож. 9). 
Қасиеттеріне қарай барлық газдар келесідей негізгі топтарға бөлінеді:

1) жанғыш және қопарылғыш (ацетилен, сутек, көмірсутектер);

2) жануды қолдайтындар (оттек, ауа, хлор)

3) инертті және жануды қолдамайтындар (азот, аргон, гелий, көміртектің қос тотығы)
4) улы (көміртектің қос тотығы, күкірттісутек, фосген, хлор)

Газ баллондарымен жұмыс істегендегі қауіптілік олардың жанғыштығына, қопарылғыштығына және улулығына ғана байланысты емес, сонымен қатар газдың баллонда жоғары қысымда – 15МПа болатындығында.

Қоймадан баллонды алар кезде, оны мұқият тексеру керек. Сырты немесе вентилі  бүлінген, газы шығып тұрған, баллонды кезекті пайдаланудың мерзімі өткен жағдайдағы баллондарды қолдануға тиым салынады. Жанғыш немесе улы газдардың вентиль арқылы газ жіберетіндігін байқаған кезде, бірден ол баллонды қауіпсіз жерге апарып, жөндеу шарасын қолдану керек.
Баллондарды   тек арнайы арба немесе зембілдерге салып тасыйды. Вентильдер баллондардың мойнына бұралатын болаттан немесе шойыннан жасалған қорғағыш қақпақпен жабылуы керек. Баллондарды қолмен, иықпен немесе арқамен тасуға тиым салынады. Оларды тасу және орнату кезінде қызудан, соғудан, соққыдан, құлаудан сақтау қажет. Қатты соққыдан баллон жарылуы мүмкін. 
Газ баллондарын орнатуға зертхана жанынан арнайы қосымша бөлме немесе металдан жасалған үйшік бөлінуі керек. Бір үйшікте оттекпен  қатар жанғыш газдарды орналастыруға тиым салынады.
Жұмыс орнында инертті газдар және көміртектің қос тотығы баллондарын орналастыруға болады. Оларды жұмыс стөліне немесе арнайы қабырғаға қағылған темір тағанға шынжырмен бекітуге болады. Баллон орнатылған жер жылу көздерінен (электр жабдықтары, жылу батареялары), күн  сәулесінен оқаш болуы қажет. 
Жұмыс орнында жанғыш және жануды қолдайтын, сонымен қатар улы газдар баллондарын тікелей орнатуға тиым салынады. Жекелеген жағдайда Мемлекеттік қалалық  бақылау  инспекциясының келісімімен сиымдылығы 12л дейінгі баллондар орнатуға болады. 
Баллондағы газды пайдаланар алдында вентилін, оймасын, саңлаудың  тазалығын мұқият тексеру қажет. Баллондағы газ тек әр газдың өзіне арналған, яғни баллонның түсіне сай редуктормен алынуы керек. Инертті және жанғыш емес газдарды баллондардан алу үшін оттекке арналған редукторды қолдануға болады. Редукторсыз баллоннан газ алуға тиым салынады. 
Редукторды қосар алдында детальдардың барлығының кірден, майдан тазалығына, сонымен қатар кигізілетін гайканың астына салынатын төсемнің дұрыстығына көз жеткізу керек (сурет 4). 
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 Сурет – 4. редукторды газ баллонға қосу.

1 – газ баллон

2 – вентиль

3 – маховик

4 – штуцер

5 – лақтырмалы кілт

6 – редуктор

7 – жоғары қысым монометрі

8 – төмен қысым монометрі

9 – реттегіш винт

10 – қорғағыш клапан

11 – редуктордан газды шығаратын түтік

Редукторды қосқаннан кейін сағат тіліне қарсы бағытта бұрай отырып реттейтін винтті толығымен босатып, жоғары қысымды өлшейтін монометр көрсеткішін бақылай отыра, абайлап баллонның вентилін ашу керек. Газды алар алдында детальдардың қосылған бөліктерінен оның шықпауын, сабын көбігін жағу арқылы тексеру керек. Егер газ әлде бір жерден шығып жатса, баллонның вентилін тез жауып, редуктордағы газды шығарып, бүлік жерді жөндеу, яғни бұрандалы қосылыстарды тарту, кигізілген гайканың төсемін ауыстыру т.с.с.. керек. Редуктордағы газ қысымын алдын ала жібермейінше, ешбір детальдарды тартуға болмайды. Баллонға орнатылған редукторды жөндеуге, сонымен қатар өз бетінше вентилді жөндеуге тиым салынады.  Редуктордың бүлігін қалпына келтіруді  жөндеу шеберханасында маманды қызметкер жүргізу керек. Вентилі жөндеуге жарамсыз  баллонды газ толтыратын зауодқа баллонның сыртына бормен «Бұзылған» деген жазумен қайта жіберу керек.
Жылына бір реттен ұзақ емес уақытта редукторларды  бақылағыш-өлшегіш жабдықтар кәсіпорынының қызметіне тексеруге өткізіп отыру керек.

Газды баллоннан алу үшін, төменгі қысым монометрі бойынша керекті қысымына жеткенше немесе газдың керекті ағысына дейін сағат тілінің бағытымен реттегіш винтті баяу бұрау  қажет. Егер газ тікелей баллоннан шыны жабдыққа түсетін болса, онда ол атмосферамен қатынаста болуы керек, кері жағдайда жабдықтағы қысым тез артып, жарылысқа ұшыратуы мүмкін.
Жұмыс соңында, жоғары қысым монометрімен тексере отыра баллон вентилін жауып, редуктордан газды шығарады, содан соң реттегіш винтті сағат тілінің бағытына қарсы бұрап босатады. Вентилі жабылмаған немесе редуктордың реттегіш винті босатылмаған баллонды қараусыз қалдыруға тиым салынады. 
Баллоннан барлық бар газды шығарып жіберуге болмайды. Баллондағы қалдық қысым 0,1-0,15 МПа (1-1,5 атм) –ға жеткен кезде, ол баллонмен жұмысты бірден тоқтатып, вентилін тығыз жауып, редукторды шешіп, вентиль штуцеріне бұқтырманы бұрап бекітеді де, баллонға қақпағын жабады, осыдан кейін баллон сыртына «Бос» деген сөзді бормен жазып, қайта толтыруға жібереді.
Әдебиет [1]. Бақылау сұрақтары:

1.Химиялық зертханада  жұмыс істеу ережелерінің қандай жалпы қағидалары бар?  
2. Өндірістік санитария көзқарасынан химиялық заттармен жұмыс кезіндегі қауіптіліктің алдын алудың қандай  шараларын білесің?
3. Реактивтерді сақтаудың нормасы мен ережелері, оларды өлшеп орау тәртібі қалай жасалады?  

4. Қасиеттеріне қарай  реактивтерді қандай топтарда жеке сақтау керек.

5. баллондағы  газдар  қандай негізгі топтарға бөлінеді және олармен қауіпсіз жұмыс істеу ережелері мен тәртібін ата?
2. Зақымға ұшыраған кездегі алғашқы  (дәрігерлікке дейінгі) көмек

2.1. ЖҮРЕК СОҒУЫ МЕН ТЫНЫС АЛУДЫҢ ТОҚТАУЫ 
Химиялық зертхана ісінде жүрек соғуының  және тыныс алудың тоқтауының  немесе бұзылуының себебтері электр тогының, жедел уланудың әсерлерінен болуы мүмкін. Әлбетте,  жүрек соғу мен   тыныс алу  тоқтағаннан 5-6 минуттан соң, ми қабығында қайтымсыз процестер болатынын естен шығармаған жөн. Сондықтан да, зақымданған адам өмірін сақтап қалу, дәл уақытында және толықтай реанимациялық шараларды қолдануға: жүрек массажын және өкпенің жасанды ауа алмастыруын жүргізуге тәуелді болады. Зертхананың әр қызметшісі осы негізгі алғашқы көмек көрсетудің амалдарын білуге міндетті.
Жүрек массажы.  Алғашқы көмек жасау саласында, жүрекке тек тура емес (сырттан) қана массаж, төс клеткасының алдыңғы жағынан ырғақты түрде басу арқылы жасалады. Нәтижесінде жүрек төс пен омыртқа ортасында қысылады да, өз қуысынан қанды итеріп шығарады; ырғақты түрде басу арасында жүрек пассивті түрде түзеледі де, қанмен толады. Бұл массаж барлық органдар мен дене талшықтарына  қан түсуіне жеткілікті және зақымданған адам өміріне демеу болады. Жүрек массажы міндетті түрде жасанды тыныс алдырумен үйлестіре жасалады.
Зақымданған адамның жүрек тоқтағаны анықтала салысымен оны қатты жерге арқасымен жатқызады. Мүмкіндігінше оның аяғын 0,5м биіктікке көтерген жөн, өйткені дененің төменгі бөлігінен жүрекке қан келуі жақсарады. Тез арада кеудені қысып тұрған киімнің түймесін ағытып, төс жағын жалаңаштандыру қажет.
Зақымданған адамға көмек көрсетуші оның ыңғайлы жағынан орын алып, бір қолының алақанын төстің төменгі жағына қойып, ал екінші алақанын біріншінің сыртына қояды. Ырғақты басуды, қолдың шынтағын түзеп өз денесінің салмағын пайдалана отырып, белсенді түрде  соққы бере отырып жүргізеді.Зақымданған адамның төсінің төменгі бөлігі арық адамдікі 3-4 см, ал толық адамдікі 5-6 см иілуі керек. Әр соққыда  қолдың басылған қалпын секундтың үштен бір бөлігіндей уақыт ұстап, содан кейін қолды кеудеден алмай, төс бөлігінің түзелуне жол береді. Ырғақты түрде басуды мөлшермен секундына 1 рет немесе одан сәл жиірек жасайды. Минутына 60-тан аз ырғақты түрде басу шапшаңдығында, жеткілікті түрде қан түспейді.

5-6 ырғақты түрде басудан кейін 2-3 секундқа кідіріс жасалады. Егер екі адам көмек көрсетіп жатса, екіншісі бұл кезде жасанды тыныс алдыруды жүргізу керек. Егер көмекті жалғыз адам жасаса, операцияны келесі түрде кезектестіру ұсынылады: өкпеге тез арада екі рет ауа үрлегеннен кейін, 10 ырғақты түрде басу 1 с аралықпен жасалады. 
Сыртқы жүрек массажын зақымданған адамның өзінің массаж көмегінсіз, жүйелі тамыр соғуы пайда болғанға дейін жасайды. Тамыр соғуды массаждың 2-3 секундтық кідірісінде өкпеге ауа үрлеу кезінде тексереді. Тамыр соғысын ұйқы артериясынан анықтаған ыңғайлы болады. 
Клиникалық өлім жағдайында жүрекке массаж жасағанда, бұлшық ет тонусының төмендеуінен кеуде қатты қозғалғыш келгендігін естен шығармау қажет. Сондықтан көмек көрсетуші адам ұқыпты болып, еш үрейленбеуі керек. Массаж дұрыс жасалмаған кезде қабырға мен төстің сынуы мүмкін. 


Жасанды тыныс алдыру. Барлық белгілі жасанды тыныс алдыру әдістерінің ішінен ең ыңғайлысы және арнайы құралдарды қажет етпейтін «ауыздан ауызға» (немесе «ауыздан танауға») әдісі мақұлданған. 
Жасанды тыныс алдыруға дайындық, келесі операцияларды тез арада орындаумен жасалады:
1) зақымданған адамды көлденең жазықтыққа арқасымен жатқызып, тыныс алуды және қан айналымын қиындататын кимдерден босатады;

2) зақымданған адамның оң жағына тұрып, оң қолды оның мойынының астына жібереді, сол қолды маңдайға қойып,  иекпен бір деңгейге келгенше барынша басты артқа шалқайтады; әдетте басты артқа шалқайтқанда ауыз өз бетінше ашылады;
3) егер зақымданған адамның жағы қатты қарсып қалса, жақтың астыңғы бөлігін, үстіңгісіне қарағанда, алдыға қарай жылжығанша екі қолдың үлкен саусағымен тарту керек, немесе жалпақ затпен (қасықтың сабымен) жақты жазу керек;
4) орамалмен, дәкемен немесе жұқа матамен оралған саусақ арқылы зақымданған адамның аузын  сілекейден, тіс протездерінің қалдық массаларынан арылтады.

Кейде осы дайындық жасау операцияларының өзі  өз бетімен дем алуды қалпына келтіреді.
Жасанды тыныс алдыру үшін көмек көрсетуші  ішке қарай қатты  дем тартып, зақымданушының мұрынын саусақтарымен жаба, оның жартылай ашық аузын   ернімен қапсырып, қарқынды дем шығарады. Бір минутта 12-15 дем үрлеуді жасау керек; үрленетін ауаның көлемі 1 ретте 1-1,5л құрайды. Бұдан артық ауа жібергенде өкпе барозақымға ұшырауы мүмкін. Жасанды тыныс алдырудың нәтижелілігі кеуде қозғалысының амплитудасымен бағаланады.
Егер ауа, кеуде қуысының кеңеюінің байқалмауы және қарынның қабынуымен анықталатын, өкпеге емес   асқазанға түссе, тез арада төс пен кіндік арасын басып ауаны шығару керек. Бұл кезде зақымданған адам лоқсуы мүмкін, сондықтан оның басын алдын-ала  бұрып қойған дұрыс.
Өз бетімен дем алудың қозғалысы пайда болғаннан кейін де, зақымданушының өзінің ішке қарай дем тартуының басталуымен сәйкестендіріп, тағы да біраз уақыт жасанды тыныс алдырады. Жасанды тыныс алдыруды ырғақты және терең дем алу басталғанша немесе аппаратпен дем алдыратын дәрігер келгенше жасайды.

2.2. ТЕРМИЯЛЫҚ КҮЮЛЕР

Қолдың І және ІІ дәрежелі  термиялық күюлері –  көп кездесетін зақым. Дегенмен өрт кезінде және әсіресе, адам үстіндегі киім жанғанда күюдің одан да ауыр түрлері болуы мүмкін. 
Ауыртпалық дәрежесіне қарай күю – шартты түрде төрт топқа бөлінеді: 
I дәреже – тері эритемасы (қызару), II дәреже – күлбіреудің пайда болуы,  III дәреже – терінің жекеленген бөліктерінің жаны кетуі, IV дәреже – терең жатқан ұлпалардың жаны кетуі.  Дененің 50% бөлігі I дәрежелі күюмен зақымданғанда қауіпті,  25-30 % беттік II дәрежелі күюмен және 25% -дан аз беттік (адам алақаны шамамен оның денесінің 1% -ын құрайды) III дәрежелі күюмен зақымданғанда, адам  естен тануға ұшырайды. 
Ауыр термиялық күю кезінде жасалатын алғашқы көмек мақсаты – күйген бөлікті ауыртпауға тырысу және былғанудан, тітіркенуден,  жарақаттан   сақтау. 
Тері термиялық күюге (I дәрежелі  шамалы күюден басқа) ұшыраған кезде дәрігер шақыру немесе зақымданған адамды тез арада жақын жердегі емдеу мекемесіне жеткізу керек. 

Медициналық көмекке дейін абайлап, жарақаттандырып алмай, күйген жерді жалаңаштандырып, оны құрғақ асептикалық баумен жауып қою керек. Күйген жерден жабысып қалған киім қалдықтарын жұлуға немесе қалайда болса оны тазалауға болмайды. Күйген жерді маймен өңдеуді немесе оған компрессор салуды, тек маманданған медицина қызметшісі ғана жүргізе алады. 
Күйгеннен кейін алғашқы бір сағатта қатты ащып ауыратындықтан, зақымданған адамның жалпы халі төмендейді. Сондықтан   қолда бар кез-келген  ауырғанды басатын дәрі: амидопирин (0,5г), анальгин (0,5-1г), ацетилсалицил қышқылын беруге болады. Димедрол (0,5г) немесе супрастин (0,025г) қабылдауға да болады. Ауырғанды басатын құрал ретінде құрғақ суық заттарды (мұз, қар, бөтелкеге немесе полиэтилен мөшегіне құйылған суық су) таңылған асептикалық баудың үстінен ұстап қолдануға болады. Суыту, сонымен қатар күйген ұлпалардың қабынуын басып, ісіп қызару процесін тежейді.  

I дәрежелі күюден басқа кезде, зақымданған жерді суық суға салуға болмайды.  Алғашқы көмек көрсету кезінде күйген жерді этил спиртімен, сутегінің асқын тотығымен немесе басқа да заттармен жууға, майлар жағуға, ас содасы, крахмал т.с.с. себуге тиым салынады.
2.3. ЭЛЕКТР ТОГЫМЕН ЖАРАҚАТТАНУ


Электр тогымен жарақаттанудың нәтижесі, адамға ток көзінің әсер ету уақытына байланысты болады. Сондықтан алғашқы көмек көрсетудің негізгі мақсаты -   адамды тез арада ток көзі әсерінен босату. Зертхана орнында электр энергиясын жалпы рубильникті ажырату арқылы тез өшіруге болады. Сонымен қатар, токтан зақым тудырған жабдықты ажырату жолымен де босатады.
 
Электр тізбегін ажыраттырпай, зақымданған адамның денесінің ашық жерінен жалаңаш қолмен ұстауға тиым салынады. Ток әсерінен босатқанна кейін зақымданған адамға мідетті түрде  медициналық көмек көрсетілуі тиіс. Зақымданған адам аз уақытқа болсын есінен танып қалған жағдайда дәрігер шақырылу керек.

Егер зақымданған адам талып қалғаннан   кейін, есін жиса, оны жылы жерге жатқызып, жылы сусын беріп, кеудесін ашып дәрігер келгенше оны тыныштандыру қажет. Зақымданған адамды қараусыз қалдыруға болмайды.


Егер зақымданған адам есінен танған кезде , ең бірінші оның тамыр соғысы мен демін тексеру керек. Тамыр сғысы мен демі анықталғанна кейін, оны арқасымен жатқызып, басын бұрып қояды. Ары қарай  оны есіне келтіру шараларын жасайды – бетіне суық су шашады, нашытр спирті жағылған мақтаны иіскетеді. Осыдан есін жинағаннан кейін, оған валериан тұнбасын (15-20 тамшы) және ыстық шәй ішкізу керек.  

Егер тыныс алуы баяу және бірқалыпты болмаса, жасанды тыныс алдыру мен жүрек массажын жасайды.


Егер тыныс алуы мен тамыр соғысы жоқ болған кезде, оны ешқашан өлген адам ретінде  санамау қажет. Мұндай кезде тез арада, зақымданған адам клиникалық өлім жағдайында  қанша уақыт жатқанына қарамастан, үздіксіз жасанды тыныс алдыру мен жүрек массажын,  тамыр соғысы мен демі қалпына келгенше жасайды. Реанимациялық шараларды тоқтатудың негізі - тек дәрігердің қорытындысы немесе дененің сіресіп қалуы мен температурасының  қоршаған ауанікіне дейін төмендеуі болып саналады.

Егер зақымданған адам денесінде күйген жер бар болса, онда термиялық күюде қолданатындай алғашқы көмек көрсетілуі тиіс.

2.4. ЖЕДЕЛ УЛАНУ
Улы заттармен жедел уланған жағдайда көмек көрсету кезіндегі негізгі ереже: зақымданған адамның улану ауырлығына және қал-жағдайына қарам астан, тез арада дәрігер шақыру қажет. 
Көптеген химиялық заттардың әсері бірден көрінбейтінін, ол тек біраз уақыттан кейін ғана шығатынын естен шығармаған жөн. Сондықтан тек толық медициналық тексеруден өткеннен кейін ғана ары қарайғы емделудің қажеттілігі туралы шешім жасауға болады. Химиялық заттармен улану кезінде өз бетімен емделуге жол берілмейді.

Жедел улану кезінде алғашқы көмек көрсетудің негізгі принциптері:

1) удың организмге түсуін тоқтату (зақымданған адамды улану аумағынан шығару, теріден немесе сілекей қабатынан уды жою, былғанған киімді шешу);

2) ағзаның бұзылған функцияларын қалпына келтіру және адам жанын сүйемелдеу (жасанды тыныс алдыру мен жүрек массажы);

3) ағзадан уды кетіру (асқазанды жуу, лоқсытатын дәрмектер, адсорбенттер);


4) ағзаның қорғаныш қасиеттерін арттыратын уға қарсы әсер беретін сәйкес заттар және медикаменттер қолдану.


Улы заттармен жұмыс кезіндегі, зертханада қолданатын қауіпсіздік техникасының нұсқауында, уланған жағдайда шұғыл көмек көрсету шаралары туралы  нақтылы  ұсыныстар жазылуы керек. Зертханадағы аптечкада керекті медикаменттер, уға қарсы әсер беретін заттар және құралдар болуы қажет.

Ауыз арқылы удың түсуі. Уды шығарудың ең тиімді әдісіне  асқазанды зонд арқылы шаю жатады. Шаюды улану фактасы анықтала салысымен тез арада жүргізеді. Шаюдың алдында улы заттың ішекке өтіп кетуін тежейтін пилораспазм туғызу үшін асқазанға ас тұзы ерітіндісін (1-2 ас қасық бір стақанға) жібереді. Зонд арқылы шаюды жуылған су құрамында удың жоқтығы анықталғанша (сапалы талдау нәтижесі бойынша) жүргізеді. Бір ретте асқазанға 0,4-0,5 л жылы су енгізіледі; шаю саны қажетінше 20-30 болады. 5-6 сағаттан кейін шаюды қайталайды.
Асқазандағы улы заттардың адсорбциясы үшін, активтенген көмір қолдану ұсынылады. Асқазан жуылғаннан кейін бір стақан суға бір ас қасық көмір ұнтағын араластырып ішкізеді.
Егер асқазанды тез арада жуу мүмкін болмаса, мөлшері көп жылы суға бірнеше тамшы нашатр спиртін араластырып, уланған адамды құстырады. Ал күйдіргіш улармен (қышқылдармен, сілтілермен) уланғанда және адам есінен танған кезде құстыруға тиым салынады.
Антидоттар  (уыттар), магний оксидінің судағы суспензиясы,  таннин ерітіндісі, калий перманганаты және сонымен қатар бүркеуіш заттар, мысалы жұмыртқа ақуызы, сүт, крахмал клейстері сияқты уыттарды толық сенімділік жағдайында ғана үлкен сақтықпен қолдану керек.  Уланудың түрлі жағдайларында берілетін сүтті мысалы, фосформен немесе органикалық нитроқосылыстармен уланғанда беруге болмайды. Ескі нұсқаулықтарда асқазанға түскен мықты қышқылды нейтрлеу үшін натрий бикарбонатының ерітіндісін пайдалану ұсынылғанымен, зардап шеккен адамның жағдайын одан ары нашарлатады, себебі көмірқышқыл газдың түзілуінен асқазанның ұлғаюы болады. 

Әрбір нақты  жағдайларда қолданатын алғашқы көмектін дұрыстығын нақтылау мақсатында арнайы анықтамаларға сүйенген жөн [6,23,37]. Әлбетте әдебиеттiң ұқсас тегi әрбiр химиялық  лабораторияларда болуы тиіс. 

Тыныс алу жолдары арқылы улану (газдармен, булармен, аэрозольдармен дем алу). Мұндай кезде зақымданған адамды таза ауаға шығарып, тез арада дәрігер шақырады. Дәрігер келгенше ол адамды жағдайы жақсы сияқты болып тұрса да, жалғыз қалдыруға болмайды. Өйткені, жедел интоксикацияның айқын симптомдары – тыныс алу, жүрек-тамыр соғысының жетіспеушілігі, естен тану – зақымданған адамның халі уақытша жақсарған кезінде, аяқ астынан нығаяды. 
Зақымданған адамды ыңғайлы жерге жатқызып, тоңдырмау қажет. Тітіркендіргіш газдармен (хлор, азот тотықтары т.с.с) уланған кезде терең тыныс алуға болмайды.Жасанды тыныс алдыруды тек қажет болғанда ғана және кеудені баспай жасайды. Тұншықанда отекпен ингаляция жасайды.
Теріге удың түсуі. Тез арада у түскен жерді сабындап, жылы сумен жуып, былғанған киімді шешеді. Ыстық душ пен ванна қабылдауға болмайды. Уды  органикалық еріткіштермен, соның ішінде этил спиртімен жууға болмайды, өйткені спирт тері арқылы удың өтуін қамтамасыз етеді. Егер улы зат гидрофобты қасиетті   және сумен нашар жуылатын болса, оның негізгі бөлігін құрғақ шүберек, мақтамен сүртіп кетіреді.

Терінің химиялық күюі.  Химиялық күю кезінде зақымданған жерді ағынды сумен ұзақ уақыт, 15минуттан кем емес,  жуады. Ары қарай, қышқылдармен және қышқыл сияқты күйдіргіш заттармен  күйген кезде, 2% натрийдің бикорбанаты ерітіндісіне, ал сілтілермен күйгенде  -  2%  сірке, лимон немесе жүзім қышқылдары ерітіндісіне батырылған дәкені жапсырады.
Тәжірибе көреткендей химиялық  күю кезінде теріні ұзақ уақыт жуу керектігін жәбірленуші немесе көмек көрсетуші бағаламайтыны анықталды.  Агрессивтi зат толық шайылғаны туралы жалған сезім бірнеше минуттардан кейін пайда болады. Алайда зат зақымдалған терінің тереңіне енеді және оны жою үшін ұзақ уақыт қажет. Шетел әдебиеттерінде көрсеткендей,  химиялық күю кезінде теріні мұздай сумен 2 сағатқа дейін  жуу кезінде зақымдалған аумақтың шапшаң жазылуына мүмкіндік туғызады. Отандық әдебиеттегi оның тиiмдiлiгiнiң растауына дейiн ұқсас әдiстерді ұсыну орынды болмас, дегенмен (15 мин)  жуудың минемалды уақытын қысқартуға жол берілмейді. 

Егер агрессивті зат киім сыртынан теріге түссе, киімді шешпес бұрын,  күйген жерлерді ұлғайтып алмас үшін, оның былғаннған жерін қайшымен қиып алып тастау керек. 

Синтетикалық киім кейбір агрессивті заттарда, мысалы күкірт қышқылында, еріп кетуі мүмкін. Сумен жуған кезде полимер коагуляцияға ұшырап, теріні жабысқақ қабықшамен жауып қалады. Сондықтан бұл жағдайда сумен жуу нәтиже бермейді. Алдымен терідегі қышқылды құрғақ шүберекпен сүртіп, содан кейін сумен жуады.
Агрессивті заттардың көзге түсуі. 10-15 минут бойы көзді душ көмегімен  көзді жуу қажет. Сумен жуған кезді көз барынша ашық ұстау керек. Көзге қышқыл тиген кезде су соңынан 2% натрийдің бикорбанаты ерітіндісімен жуады. Қатты ауырған жағдайда 1-2 тамшы 1%-дық новокаин ерітіндісін тамызады. Әсіресе көздің сілтілермен зақымданғаны қауіпті. Көзден  сілтінің көп бөлігін су ағынымен 5-10 минут жуып кетіргеннен кейін, көзді натрий хлоридінің изотоникалық ерітіндісімен  тағы 30-60 минут жуады. 

Химиялық заттармен көз күйген кезде,  мұқият жуғаннан кейін дәрігер шақыру керек.
2.5. ҚАНСЫРАУ
Қансыраудың көбіне болатын   себебі – қолдың бас жағын шыны затпен кесу. Жарақаттанған  қан тамырларының  кесілгендігіне байланысты, капиллярлы, веналы және артериялы  деп  бөледі. 

 Капилярлы және веналы қансырауда қан күңгірт тартып тамшылап немесе тоқтаусыз ағады.   Капилярлы және веналы қансырауды тоқтату әдісі – жараға қысатын бау танып орау.  Артериялы қансырау кезінде қан қызғылт түрде, тамыр соғысымен ағады. Артериялы қансырауды тоқтату үшін қолға бұрау тартады немесе білек буынын толығымен қысып, осы күйде оны белбеу немесе дәкемен байлап тастайды. 


Алғашқы көмек көрсетуде келесі ережелерді сақтау қажет:


1) жараланған жерді тек оған күйдіргіш  немесе улы заттар түскенде ғана жууға болады; 


2) қалған басқа жағдайда оған құм, тот түскен кезде де, сумен немесе басқа да дәрілік ерітінділермен жууға тиым салынады;
 

3) жараланған жерге май жағуға, ұнтақ себуге болмайды, олар оның жазылуын тежейді,

 4) жара былғанған кезде, абайлап оның шетіндегі терісінен сыртқа қарай  кірді алып тастайды; тазаланған жерге иод тұнбасын жағып, дәкемен таңады;

 5) иодтың жараға түсуіне жол бермеу керек;

 6) жараны қолмен ұстауға, одан қан қалдықтарын алуға болмайды, өйткені қансырау қаупі болуы мүмкін;

 7) жарадан әйнектің ұсақ қалдықтарын тек дәрігер ғана ала алады;

 8) алғашқы көмек көрсетілгеннен кейін, егер қансырау тоқтаса және азғана ғана қан жоғалтылса, зақымданған адамды жедел дәрігерге жөнелту керек.

Қысатын таңғыш таңу. Қанап жатқан жараға залалсыздандырылған дәке немесе таза мата жабады. Егер материал залалсыздандырылмаған болса, оған жараның көлемінен үлкендеу мөлшерде иод жағады. Оның үстінен қалың дәке, мақта немесе таза қол орамалынан  білік жасап салады. Білікті мықтап дәке бауымен орайды және қажетінше оның үстінен қолмен басып тұрады. Егер мүмкін болса қансыраған жерді денеден жоғары көтерген дұрыс. Қатты қансыраған жағдайда зақымданған адамды жатқызу керек. Қысатын таңғыш дұрыс салынған кезде, қан ағу тоқтайды да, таңғышқа көп қан өтпейді.

Аяқ-қол, саусақ, бармақ бастарынан буынды қысу арқылы қан тоқтату. Қанды қол, асусақ, бармақ бастарынан тоқтату үшін, жараланған жерден жоғары (көкірекке таяу)  буынды барынша қысады. Қысқан кезде буында пайда болатын шұңқырға алдын-ала кез-келген матадан түйір жасап, салады. Қысылған буынды сол қалпында сақтап тұру үшін, белбеу немесе дәке бауының көмегімен зақымданған адамның денесіне байлап қояды.

Резеңке-бұрау немесе бұрау салу. Дұрыс салынбаған бұрау қатерлі қауіптілік туғызады; бұл операцияға тек қатты қансырауда қан тоқтата алмаған жағдайда,  амал жоқ кезде ғана жүгіну қажет. Уақытты созбау керек! Қатты қансыраудан зақымданған адам 3-5 минутта өліп кетуі мүмкін.  
Егер бұрау тез арада салынбаса, уақытша қан тоқтату үшін саусақпен жараланған жерден жоғары орналасқан буынды басу қажет. (кескінге қара). 

Беттің төменгі жағынан кеткен қанды төменгі жақ қуысының шетіндегі жақ артериясын басу (1); самай мен маңдайдан қан кеткенді – құлақтың алдыңғы жоғарғы бөлігіндегі самай артериясын басу (2); бас пен мойыннан кеткенде – мойын омыртқаның ұйқы артериясын басу (3); қолтық асты мен иықтағыны – иық алдындағы бұғана сүйегіне қарай басу (4); білектен кеткенде – иық ортасының ішкі жағындағы иық артериясын басу (5); қол саусақтары мен білезіктеріндегіні – екі артерияны ( кәрі жілік, шынтақ) қол қоспаларының төменгі үшінші білегіне қарай басу (6); тізедегіні – тізе астындағы артерияны басу (7); сандағыны – сан артериясын жанбас сүйегіне қарай басу (8); табандағыны – табаннның сыртқы жағындағы артерияны басу  (9) арқылы тоқтатады.
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Сурет – 

Егер қолда арнайы резеңке бұрау болмаса, өте лайық материал ретінде жұмсақ резеңке шлангті қолдануға болады. Теріні қысып қалмау үшін бұрауды салатын орынды (5-7 см жарақаттан жоғары) алдын ала тығыз матаны немесе бинтпен бірнеше рет орау керек. Бұрауды жеңнің немесе шалбарлардың үстіне салуға болады. Топсаларды алдын ала созылған бұраулармен бірнеше рет  орайды. Орамдар саңылаусыз, айқастыруларсыз тығыз жатуы керек. 

Резеңке бұрауды салуда, бірінші орамды бостау, содан кейінгілерді бірінен соң бірін қатайта, саңылаусыз қан тоқтағанша орайды, содан кейін бұрауды байлайды. Резеңке бұрауды сонша қатты тартпау керек, өйткені бұдан нерв талшықтары зақымдануы мүмкін.


Резеңке бұрауды шешпеуге болатын максималды уақыт, жылдың жылы кезінде -1,5-2 сағатты, суық кезінде 1 сағатты құрайды. Осы уақыттан асырған жағдайда қансызданған бөліктердің жансыздануына соқтырады. Резеңке бұрау салынғаннан кейін, зақымданған адамды дереу ауруханаға жеткізу қажет. 

 
Егер резеңке бұрау қатты ауыртатын болса, зақымданған адамды дем  алдырып, уақытша шешуге болады, бірақ алдын ала жараға  қан баратын буынды саусақпен басып тұру қажет. Резеңке бұрауды жайлап, абайлап шешеді.

Бұраудың орнына жұмсақ созылмайтын материалдан жасалған бинтті, орамалды, галстукты, белдікті және т.б. бұрағыштарды пайдалануға болады.  Топсаның өлшемінен жарты екі есе асатын мықты ілмекті жарақаттан   5-7 см жоғары  ілгіш ретінде киеді. Теріні мата қысып қалмайтындай бұрау салған кездегі жағдай сияқты қорғайды. Түйiнге немесе оның астына қысқа шыбық немесе кез келген бұрауға келетін қолайлы зат алынады. Қан тоқтаған бойда  түйін шешіліп кетпеу үшін таяқша қыстырылады да жарақаттанған жерді іріңдетпейтін таңғышпен жабады. 

Резеңке бұраудың арасына, бұрау тартылған дәл уақыт көрсетілген қағаз салу қажет.
Сұрақтар: 

1. Химиялық зертхана ісінде жүрек соғуының  және тыныс алудың тоқтауының  немесе бұзылуының себебтері неден болады және оған алғашқы көмек қалай жасалады? 

2. Әртүрлі дәрежелі  термиялық күюлерге сәйкес алғашқы көмектер қалай жүргізіледі?  
3. Электр тогымен жарақаттанғанда алғашқы көмек көрсетудің негізгі мақсаты не? 


4. Жедел улану кезінде алғашқы көмек көрсетудің қандай негізгі принциптері бар?

5. Қансырау кезінде алғашқы көмек көрсетуде  қандай ережелерді сақтау қажет ?  

3. ХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТХАНАЛАРДАҒЫ ӨРТ ПЕН ОТТЫ СӨНДІРЕТІН   БАСТАПҚЫ  ҚҰРАЛДАР


Өрт сөндіруші бастапқы құралдарға әртүрлі от сөндіргіштер, асбест матасы, сонымен қатар құбырдан ағатын су жатады. Химиялық зертханада әртүрлі қасиеттері бар жанғыш заттардың болуына байланысты, өрт сөндіруші бастапқы құралдарды дұрыс және өз кезегінде пайдалана білу өте қажетті. Зертханада бар әрбір  бастапқы от сөндіруші құралдардың қолдану саласы мен мүмкіндіктерін білмей, отты ойдағыдай сөндіру мүмкін емес.

3.1. ӨРТСӨНДІРГІШТЕР.
Өрт сөндіргіштердің техникалық сипаттамалары 10-қосымшада көрсетілген. 

Көмірқышқылдық өрт сөндіруштер (қолға ұстайтын ОУ-2,ОУ-5, ОУ-8 және жылжымалы УП-1М, УП-2М). Олар көміртектің қос тотығын 6МПа қысыммен сғу арқылы толтырылады. Вентиль маховигін барынша сағат тіліне қарсы бұрағанда сығылған көміртектің қос тотығы боллоннан түтік арқылы шапшып шығады. Шыққан кезде булану салдарынан ағын қатты суып,  жанып жатқан жерге қар сияқты түрде түседі. 
Химиялық зертхана жағдайында көмірқышқылдық өрт сөндіргіштер қолданған ыңғайлы. Көміртектің қос тотығында су болмағандықтан жабдықтарға зиян келтірмейді. Өрт сөндіргіштер кішкентай жердегі кез-келген отты, соның ішінде кернеуге қосылған электр жабдықтарын, сөндіруге өте ыңғайлы. 

Отты сөндіргеннен кейін, вентиль маховигімен СО2 ағынын тоқтатады. Салмағын өлшеу арқылы қанша заряд қаоғандығын біліп, қажет болса оны қайта толтыруға жібереді. Басқа да от сөндіретін құралдардың бар болуына қарамастан, өрт сөндіргіштер әр жұмыс орнында болуы тиіс.
Өрт сөндіргіштерді барлық жағдайда да қолдануға болмайды, мысалы адам киімі жанған кезде, өйткені қар тәріздес масса теріні үсітіп жібереді. Көміртектің қос тотығы сілтілік металдардың, көптеген металлорганикалық қосылыстардың, мысалы алкилаллюминий туындыларының, сонымен қатар қызу кезінде оттек бөлетін жанғыш қосылыстардың (селитра, перхлорат, хлораттар, перманганаттар, пероксидтер т.с.с. негізіндегі) жануын тоқтата алмайды. Ал органикалық еріткіштер осы заттардың қатысымен жанғанда, өрт сөндіргішпен ойдағыдай өшіріп алуға болады. Көмірқышқылдық өрт сөндіргіштер шіріген заттарды сөндіруде де тиімді емес.
Қолға ұстайтын көмірқышқылдық-бромэтилді ОУБ-3 және ОУБ-7 өрт сөндіргіштері. Олар құрамы 95-97% этилбромиді және 3-5% сығылған көміртектің қос тотығынан тұратын қоспамен толтырылады. Өрт сөндіргіштің 20˚С температурада  жұмыс қысымын 0,86-0,9 МПа жеткізу үшін, оған сығылған ауа енгізеді. 
Этилбромиді және басқа да гологенді-көмірқышқылдық сөндіргіштердің от сөндіру эффектісі, олардың тотығу реакцияларын тежейтін қасиеттеріне  негізделген.  Гологенді көмірсутектер, яғни жанудың ингибиторлары немесе флегматизаторлары, от аймағына енген кезде тізбекті жану реакциясын үзеді. Салмақтары бірдей  көмірқышқылдық өрт сөндіргіштермен салыстырғанда, бромэтилді- көмірқышқылдық  сөндіргіштердің тиімділіктері 3,5-4 есе артық.  

Көмірқышқыл-бромэтилдік және көмірқышқылдық сөндіргіштердің қолдану салалары сәйкес келеді.  Этилбромид жоғары диэлектрлік қасиетке ие болғандықтан, кернеуде қосылған жанып жатқан электр жабдықтарын сөндіруге жарамды және оған зиян келтірмейді.
Көмірқышқыл-бромэтилді өрт сөндіргіштер сілтілік металдарды, МОҚ-ды, сонымен қатар ауа қатысынсыз жана алатын қосылыстарды сөндіруде қолданылады. Гологен туындас көмірсутектер негізіндегі қоспаларды қолданудың кемшілігі, олардың термиялық ыдырау кезінде улы заттарды бөлуінде.Өрт сөндіру кезінде бұл заттардың аз уақыттағы әсері денсаулыққа аса зиян келтірмейді. Өртті жойып болғаннан кейін бөлме терезелерін ашып, ауа тазарғанша сыртқа  шығу  керек, содан соң өрт қалдықтарын жинайды немесе противогаз киіп іске кіріседі.

Қолға ұстайтын аэрозольді ОА-1 және ОА-3 өрт сөндіргіштері. Мұнда жұмысқа қолданатын зат ретінде этилбромиді пайдаланылады. Сөндіргіш корпусының ішінде орналасқан, жеке боллондағы көміртектің қос тотығы немесе инертті газдың қысымы салдарынан заряд шығуы болады. Аэрозольді және көмірқышқыл-бромэтилді өрт сөндіргіштердің қолдану аймақтары сәйкес келеді.

Қолға ұстайтын ұнтақты ОП-1, «Сутник» және ОПС-10 өрт сөндіргіштері. Бұлар ұнтақты құрамдармен зарядталады (кесте 1). ОП-1 сөндіргішін қолдану үшін қақпағын ашып корпусын төңкереді де, қарқынды шайқап, бірнеше секунд ішінде жалын үстінде қалың бұлт пайда болғанша ішіндегісін от көзіне шашады. ОПС-10 сөндіргішінде жанып жатқан жерге ұнтақты шашу корпусқа бекітілген боллондағы инертті газдың көмегімен іске асады.

Ұнтақты өрт сөндіргіштерді басқа өрт сөндіру құралдары жарамсыз  немесе нәтижесі шамалы болғанда қолданады. Бұл өрт сөндіргіштер, ұнтақты құрамды міндетіне қарай ескергенде, натрий, калий, сілтілік жер металдарының және пирофорлы сұйықтардың – аллюминий- мен кремнийорганикалық қосылыстардың, металл гидридтерінің жануын өшіруде өте тиімді құрал болып саналады. Жанып жатқан заттың немесе металдың бетін толығымен ұнтақпен біркелкі  жауып, ауадағы оттектен изоляциялаған кезде, жану тоқтайды. Ұнтақты құрамдардың жоғарғы тиімділігі - олардың изоляциялау әрекетінде ғана емес, сонымен қатар олардың біршама ингибирлеуші қасиетінде. 

Ұнтақты құрамдарды, әртүрлі көп заттардың жануымен күресуде, басқа да өрт сөндіргіш құралдарымен үйлестіре қолдану ұсынылады. Бұл құрамдар улы емес, құал-жабдықтарға зиян келтірмейді және электрөткізгіш емес. Ұнтақпен кернеуге қосылған электр жабдықтарының жануын да өшіруге болады.

Ұнтақты өрт сөндіргіштермен зертхананың сілтілік металдармен, металл органикалық қосылыстарымен, металл гидридтерімен жұмыс істейтін барлық бөлмелері қамтамасыз етілуі  тиіс. 

Ұнтақты құрамдарды қолданғанда олардың суытқыш қабілетерінің төмендігін ескерген жөн. Егер ұнтақтың себілген қабаты жеткіліксіз болса, оттан  қызған заттардың қайта тұтануы мүмкін. 

Әр ұнтақты құрамдардың нақтылы қолдану шегін ескеру өте маңызды. Мысалы, натрий бикарбонаты негізіндегі ұнтақтарды сілтілік металдарды сөндіруде пайдалануға болмайды, өйткені бикарбонаттың термиялық ыдырауы кезінде көміртектін қос тотығы мен су бөлінеді:

2NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 +H2O 

Олардың ыстық металдармен әрекеттесуі жануды жандандырады. 


Алюминийорганикалық қосылыстарды өшіруде қолданатын жалғыз құрал СИ-2 сілтілік металдарды сөндіруде қолданбайды, өйткені оның құрамындағы тетрафторбромэтан сілтілік металмен, әсіресе жанып жатқанда  қатты реакцияласуға  қабілетті болады. 


Барлық қызметкерлер зертханадағы өрт сөндіргіштердің қандай құрамдармен зарядталғанын білуге тиіс. Дұрыс қолданбаудың алдын алу үшін өрт сөндіргіштің тікелей сыртына немесе оның үнемі тұратын жеріне, қолдану саласы тізіліп жазылған кестені жапсырып қою қажет. 

Қолға ұстайтын химиялық көбікті ОХП-10 (ОП-5) өрт сөндіргіштері. Өрт сөндіргіш корпусы беттік-активті зат – мия экстрактысы қосылған натрий бикарбонаты ерітіндісімен толтырылған. Жеке полиэтилен стақанына зарядтың қышқылдық бөлігі – темір (III) сульфаты мен күкірт қышқылының қоспасы салынады. Өрт сөндіргішті  жұмысқа қосу үшін, корпустың жоғарғы жағындағы тұтқаны 180( -қа бұрып, сөндіргішті төңкереді (еденге ұруға тиым салынады). Бұл кезде зарядтың негіздік және қышқылдық бөліктері араласады және көміртектің қос тотығы бөлінунен пайда болатын көбік,  қатты ағынмен түтік арқылы шығады. ОХП-10 сөндіргіші шамамен 90 л көбік шығарады. 

Көбікті өрт сөндіргіштердің нәтижелілігі оператордың дұрыс әрекет жасауына көп тәуелді болады. Көбік ағынын оттың тура ортасына емес, жану бетіне көлбеулетіп, жалынның астынғы жағына шетінен бастап орталыққа қарай шашу керек. 

Көптеген қатты және сұйық заттар мен материалдардың жануын жақсы өшіретін қасиетіне қарамастан, көбікті өрт сөндіргіштердің зертханадағы қолданылуында шек бар. 

Химиялық көбіктер жоғары электрөткізгіш қасиеттерге ие болғандықтан, олармен отты сөндірер алдында, барлық бөлмелердегі ток көзін жалпыға бірдей ажыратқышпен ажыратады.  Оператордың токтан жарақат алуы тек,  кернеуде тұрған электр жабдығының отын  сөндіруден емес, сонымен бірге көбіктің кездейсоқ электр розеткасына немесе элетр щитіне түсуінен болуы мүмкін. 

Көбікті өрт сөндіргіштерді сумен қопарылыс беретін, жанғыш немесе ащы газдар бөлетін,  көп мөлшерде жылу шығаратын қабілеттері бар заттармен жұмыс істейтін зертханада қолдануға болмайды. 
Сілтілік және сілтілік жер металдарына, олардың құймалары мен кейбір қосылыстарына, көптеген МОҚ-ға, минералды және органикалық қышқылдар ангидридтері және галогенангидридтеріне су немесе көбіктің тиюі - аса қауіпті.   

Көбікті өрт сөндіргіштердің зертханада қолданудың  кемшілігі - зарядтың қажет бөлігін   ғана пайдалануға мүмкін еместігінде және отты жойғаннан кейін  сөндіргіштің әрекетін тоқтата алмайтындығында. Көбік жабдықтарға, қондырғылырға, реактивтерге зиян келтіреді. Сондықтан зертхана бөлмелерінде көбікті өрт сөндіргіштер негізгі емес, тек қосымша өрт сөндіргіш құрал ретінде болуы керек. 

Қолға ұстайтын ауа-көбікті ОВП-5 және ОВП-10 өрт сөндіргіштері. ПО-1 көбік түзушісінің 4-6 % сулы ерітіндісімен зарядталған. Зарядты корпустан шығару, өрт сөндіргіш корпусының ішінде жеке боллонда орналасқан көміртектің қос тотығының қысымымен іске асады. Корпустың жоғарғы жағындағы жіберу рычагын басқанда, көміртектің қос тотығы бар баллонның мембранасы тесіледі. Корпуста пайда болған 1 МПа қысымның әсерінен  көбік түзушісінің   ерітіндісі сифонды түтікше арқылы кең қонышты сұғындырмаға түсіп,  ондағы ауамен араласып ауа-механикалық көбік түзеді. Жұмыс кезінде өрт сөндіргішті бұрмай  және көлбейтпей тек тік ұстайды. Жанып жатқан беттікке көбік ағынымен, шетінен бастап ортаға қарай,   барлық жану аймағын қамти жабуға тырысу керек.

Ауа-көбікті және химиялық көбікті өрт сөндіргіштердің қолдану салалары сәйкес келеді.

Қолға ұстайтын химиялық ауа-көбікті ОХВП-10 өрт сөндіргіші. Бұл өрт сөндіргіш - химиялық көбіктіден ауа-көбікті сөндіргіштерге көшу моделі болып табылады. Мұндағы көбік зарядтардың негіздік және қышқылдық бөліктерінің әрекеттесуінен пайда болады. Бірақ мұнда көбік ағыны сыртқа шашқыш арқылы емес, ал кең қонышты сұғындырма арқылы шығады. Бұл өрт сөндіргіш іске химиялық көбікті сияқты қосылады, ал тиімділігі жағынан ауа-көбікті сөндіргішке жақын.
3.2. БАСҚА ӨРТ СӨНДІРГІШ ҚҰРАЛДАР
Су. Судың өрт сөндіруші құрал ретінде  құндылығы – кез-келген зертханада үнемі шексіз мөлшерде болуында. Шағын от көзін жақын тұрған құбырдан суды  ағызып өшіруге болады. 

 
Сумен әсіресе, кәдімгі қатты жанғыш материалдарды ағаш, қағаз, көмір, резеңке, шүберек, сонымен қатар ацетон, төменгі спирттер, органикалық қышқылдар сияқты жанғыш сұйықтарды өшіру тиімді. Өшіру кезінде су шашыратқыш пайдаланғанда тиімділік артады. Егер жану көзін бастапқы өрт сөндіру құралдарымен тез жоя алмаған жағдайда, айналадағы жақын тұрған материалдарды – мебель, жабдықтар, газ баллондарын, егер оларды шығара алмаған кезде су шашып ылғалдандырады.


Бірақ судың ыңғайлылығына қарамастан, зертхана жағдайында оның қолданылуы шектеулі. Су біршама электрөткізгіш болғандықтан, жанған кернеуге қосылған электр жабдықтарын сөндіруге болмайды. Өрт кезінде сумен  күшті реакцияласатын заттар жақында тұрса, сумен өшіруге тиым салынады. Жанған көмірсутектерді және басқа да тығыздығы бірден төмен сумен араласпайтын сұйықтарды өшіруде судың тиімділігі аз. Кейбір жағдайда сумен өшіру керісінше отты күшейтеді, өйткені жанып жатқан сұйық судың бетіне шығып, одан әрі жанып, жану аймағын ұлғайтады. 


Әсіресе, май немесе қайнауы жоғары сұйықтар  қыздырылып жатқан ыдыстарына немесе қатты зат балқытылып жатқан  ыдысқа судың түсуі өте қауіпті.  Мұнда түскен судың мөлшері мен сұйықтың температурасына қарай не қатты көбіктенеді, не ыстық сұйық шашырап, сыртқа лақтырылады да, жану қарқынын күшейтіп және от көздерін жан-жаққа шашыратады. Қыздырылып жатқан май жанғанда сумен өшірмекші болған  адамдардың қолы, бетінің ауыр күйген жағдайлары көп белгілі. 

Сонымен қатар, сумен өшіру кезінде қондырғылар мен жабдықтар зиянға ұшырайтынымен санаспауға да болмайды. 


Асбест матасы. Жану ошағы аз жағдайда, ауаның қатысынсыз жана алмайтын заттар мен материалдар жанған кезде пайдаланады. Матаның ұсынылатын өлшемі - 1 х 1 м. Үлкен өлшемді маталар өгшіру кезінде ыңғайсыз болады. Штативке орнатылған қондырғылардан, қиын қол жететін жерден, жабдықтармен толтырылған стөлдің үстінен от шыққан кезде асбест матасымен сөндіру мүмкін емес, бұдан тек жабдықтардың шынылары сынып, зиян шегіледі  және жану одан әрі ұлғаюы мүмкін. Жанғыш сұйық заттардың отын өшіргеннен кейін, әбден суығанша асбест матасын 
Құрғақ құм. Өртке қарсы қауіпсіздік нормаларына сай әрбір зертхана бөлмелерінде құм міндетті түрде болуы тиіс. Аз мөлшерде жанған ЖС немесе ОЖС және қатты заттарды, соның ішінде сумен өшіруге болмайтындарын сөндіру кезінде құм пайдалану ұсынылады. Құмның басқа өрт сөндіргіш құралдарға қарағанда, тиімділігі біршама аз. Бірақ ол арзандығымен ерекшелінеді. 

Төгілген ЖС-ды жинау мен сөндіруде құмның орнына, табиғи қышқылдық жанар тау жыныстарынан  термиялық өңдеу арқылы алынған фильтроперлитті ұнтақтарды қолдануға болады. Фильтроперлитті ұнтақтарды жабық бидон немесе коетейнерлерде сақтайды.

Төгілген ЖС-ды жинауда құмды пайдаланған жөн. Бірақ органикалық сұйықтарды аз сіңдіретін болғандықтан, басқа ағаш қиқымы, тарқатылған асбест матасы, лигнин, фильтроперлит сияқты, сіңдіргіштігі құмнан жоғары затарды қолдану ұсынылады. Бұл заттарды төгілген сұйық үстіне, оны әбден сіңдіргенше сеуіп қояды, одан кейін қалақпен жинайды. ЖС сіңген массаны жағып жіберген дұрыс.

Сұрақтар:
1. Өрт сөндіруші бастапқы құралдарға   не жатады?  
2. Көбікті өрт сөндіргіштердің зертханадағы қолданылуында қандай шектері бар?

2. Арнайы өрт сөндіргіш құралдардың өзіндік пайдалану салалары қандай ?  
3. Басқа да қандай өрт сөндіргіш құралдарын білесің және оларды қандай жағдайда қолданады?
4. ШЫНЫ ЫДЫС ЖӘНЕ ЖАБДЫҚТАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ
4.1. ҚАУІПТІЛІК КӨЗДЕРІ

Қазіргі заманға сай зертханаларда жұмыстың басым жағы шыны ыдыстар, жабдықтар мен аппаратураларды пайдаланумен байланысты. Шыны ыдстардың көпшілігін қолайлы басқа материалдармен алмастырғанымен, зертханалық негізгі ыдыстар дегенмен шыныдан жасалады. Қауіпсіздік техникасы көз қарасынан қарағанда, шынының ең негізгі кемшілігі - оның сынғыштығында. Шамамен санағанда, жалпы апат пен оқысқа ұшыраудың 80 (-ы  осы шынылармен  жұмыс істеудегі немқұрайлықтың салдарынан  болады. 


Шынымен жұмыс кезіндегі ережелерді бұзуда оқыс  жағдайдың көбі  микрожарақат (ары қарай жұмысты жалғастыруға болатын) және жеңіл жарақат (жұмысқа қабілетсіздігі бір немесе бірнеше күнге жарамсыз болғанда)  категорияларына жатады. Бірінші орында – шыны ыдыс, жабдықтардың детальдары сынғандағы қолды кесу, сонымен қатар жоғары температураға дейін қызған ыстық шынылармен жұмыста немқұрайлық салдарынан болатын қолдың күюі. Әсіресе қауіптілік тудыратын  - химиялық қосылыстармен былғанған ыдыстардың сынығымен қолды кесу, мұнда улы зат тікелей қанға түсуі мүмкін. 


Шынылармен жұмыс істеу ережелерін өрескел бұзған кезде, ұзақ уақыт еңбекке жарамсыздыққа ұшырататын және орта дәрежелі жарақат категориясына жататын қол білезігінің, сонымен қатар сіңірдің қатерлі жарақаты болуы мүмкін. 


Ауыр жарақаттар (ұзақ уақыт емделуді қажет ететін) және кемтарлыққа соқтыратын жарақаттар шыны сынықтарының көзге түсуінен болуы мүмкін. Мұндай қауіптіліктер жеке қарғаныш құралдарының (көзілдірік, маска) және  шыныны механикалық өңдеу кезінде, вакуумды жабдықтармен жұмыста және жалпы барлық жарылу қаупі бар шынылы аппаратуралармен жұмыс жасағанда пайдаланатын қауіптілік құралдарының жоқтығынан болады.


Шынылы аппаратуралар сынған кезде жарақат алудан басқа - өрт, жарылыс, улану және химиялық күю сияқты оқыс жағдайлар да болуы мүмкін.


Шынылармен байланысты жұмыста қауіпсіздік техникасына ерекше көңіл бөліп, машықтанбаған және бастауыш жұмысшыларды үйрету қажет.
4.2. ШЫНЫДАН ЖАСАЛҒАН ЗАТТАРДЫҢ ТЕРМИЯЛЫҚ БЕРІКТІКТЕРІ
 Шыны материалдардың температураның жедел ауысуына сынбай төзетін қабілеттілігі, оның  термиялық беріктігі  деп түсініледі. Шыны заттың термиялық беріктігі келесі факторларға тәуелді болады.

1. Термиялық беріктік, шынының химиялық құрамына тәуелді болатын, жылулық кеңею коэффициентінің мәніне кері пропорционал болады.  
20-400˚С аралығында (70-90) ·10–7К–1  жылулық кеңею коэффициентінің мәніне ие болатын  шынылар – төменгі термиялық беріктікті шынылар болып саналады. Бұл топқа ХС1, ХУ-1, тюрингенск (Германия), «унихост» (Чехия), Х8 (Англия), қорғасын шынылары жатады.
Көтеріңкі термиялық беріктікті шынылардың жылулық кеңею коэффициентінің мәні - (50-65) ·10–7К–1 болады. Бұл топтың кең тарағандары – молибденді шынылар, ДГ-2 («Дружная горка»), «иенатерм» (Германия), «сиал» (Чехия), С20(Германия) шынылары.
Жоғары термиялық беріктікті шынылардың жылулық кеңею коэффициенті - (32-49) ·10–7К–1  мәніне тең. Бұған «пирекс», ТС, «симакс» (Чехия), «разртерм» және «дюран» (Германия), «термисил» (Польша) шынылары жатады.

Аса жоғары термиялық беріктікке   жататын - кварц шыныларының жылулық кеңею коэффициенті  - (5-7) ·10–7К–1  мәнін құрайды.
Қауіпсіздік техникасының талаптарының бірі - шыны маркасының өткізілетін жұмыс сипатына сәйкес келуін қатаң сақтау. Термиялық беріктігі жоқ шынылар қыздыруды қажет етпейтін жұмыстарда, сонымен қатар оларды 100˚С –қа дейін тек біркелкі қыздыруда қолдануға болады.  Термиялық беріктігі жоқ ыдыстарды ашық отта немесе тікелей электр плитасында қыздыруға және оларды ыстық күйінде тез суытуға болмайды.
 
 Термиялық берік ыдыстарды өте қатаң температуралық режимде пайдалануға болғанымен, олардың 150-200( температуралық ауысумен жедел суыту немесе қыздыруда, әсіресе сапасыз жасалғанда, шытынайтынын   ескеру керек. 300(С-тан асқан температурада қыздыру жұмыстарын форфор немесе кварцтан жасалған ыдыстарда жүргізу қажет. 


2. Басқа жағдайлары бірдей кезде, термиялық беріктік - шыны қалыңдығына кері пропорционал болады. Мысалы, «симакс» шынысынан жасалған 1мм қалыңдықтағы  ыдыс 300(С –тық, 3мм қалыңдықтағы - 180(С-тық, 10мм қалыңдықтағы - 100(С-тық температуралық ауысуға төзе алады. 


Әсіресе, қалың шынылардан жасалған бұйымдарды – эксикатор, Бунзен колбасын, Тищенко мен Вульфа сауыттарын, өлшегіш цилиндрларды, шыны шүмектердің шомбал тығындарын  біркелкі емес қыздырудан сақтау керек.
Қалың шыныдан жасалған бұйымдарды өте ыстық сумен жууға, қызып тұрған кептіргіш шкафқа салуға, оларға ыстық сұйықтарды құюға болмайды. Бұл бұйымдарды көлбеу қағылған ілгіштерге іліп кептіреді. Қажет болған жағдайда суық кептіргіш шкафқа салып, содан кейін қыздыруды  қосады. Ыстық шкафтан алынған бұйымдарды бірден суық немесе ылғал жерге қоюға болмайды. Бұл үшін шкаф жанында асбест  картоны болуы қажет.

3. Шыны құрылымының біркелкілігі немесе құрамы бұзылған кезде термиялық беріктік бірден төмендейді. Бірншіден бұған әртүрлі бөтен заттардың: тамшының, тастың, жармалардың (кварц құмының ұсақ түйіршіктері) т.б. енуі жатады. Шыныдан үрлеп бұйымдар жасау жұмыстарының сатысында әдетте, бұндай бөтен заттары бар шыны дайындамаларын іске жарамсыздандырады.   Ақауы бар бұйымдарды қыздыруға қатысты жұмыстарда пайдалануға болмайды.  
Шыны ыдыстағы сызат немесе ұсақ шытынаулар оның   термиялық беріктігін бірден төмендетеді. Сондықтан мұндай ақаулар бұйымдарды пайдалану кезінде де пайда болуы мүмкін болғандықтан, ыдысты қолданар алдында жарық жерде мұқият тексеру ережесін үнемі ұстау керек. 
Шынының біркелкі еместігі - әртүрлі шыны сұрыптарынан жасалған дайындамаларды   өзара дәнекерлеп жабыстыру салдарынан болуы мүмкін. Жылулық кеңею коэффициенттері аз да болса сәйкес келмеген шынылар, мысалы әртүрлі термиялық беріктіктер тобындағы шынылар дәнекерленсе, қосылған жер суыту кезінде шытынайды. Жылулық кеңею коэффициенттері жақын  шынылар тұрақты дәнекер береді, бірақ  дәнекерлеу үшін термиялық тұрақты шыны пайдаланылса да, дәнекерленген жерде термиялық тұрақтылық аса жоғары болмайды. Осы себептен термиялық тұрақтылықты талап ететін жабдықтың жауапты детальдарын міндетті түрде бір маркалы шыныдан жасау қажет. 
4. Шыныдан жасалған бұйымдардың термиялық тұрақтылығына әсер ететін маңызды фактор – оларға арнайы қасиет беру үшін арнайы пеште біртіндеп суыту әдісін, яғни қалдық күштерді жою мақсатындағы термиялық өңдеуді дұрыс жасау. Шынының жылу өткізгіштігі аз болу салдарынан детальдарды формалау немесе дәнекерлеу кезінде, олар  біркелкі суымайды да, ішкі қалдық күштердің пайда болуына соқтырады. Қалдық күштер шынының мықтылығы мен термиялық тұрақтығын бірден төмендетеді. Мұндай бұйымдар сыртқы күштің әсерінсіз де шытынауы мүмкін болғандықтан,  оларды пайдалану өте қауіпті. Сондықтан шынының әрбір сұрыпы, бұйымның массасы мен қалыңдығына байланысты әртүрлі температуралық режимде арнайы пеште біртіндеп суыту әдісін талап ететіндіктен, бұл әдісті зауод жағдайында немесе шыныны үрлеп бұйым жасайтын шеберханада білік маман жасауы қажет.
4.3. ҚАУІПСІЗДІКТІҢ ЖАЛПЫ ШАРАЛАРЫ
Шынылармен жұмыс істеудің негізгі ережелері қарапайым және ерекше түсіндіруді қажет етпейді. Дегенмен осы  қарапайым қауіпсіздік шараларын сақтамау –зертханадағы көптеген жарақаттардың себебі болып табылады. Сондықтан шынымен жұмыс жасайтын әрбір жұмысшы келесідей маңызды ережелерді сақтауды өзінің әдетіне айналдыруға болады.  

1.Шыны –   қақтығысқанда төзімділігі аз, иіліс кезіндегі мықтылығы өте төмен, сынғыш материал. Шыныдан жасалған детальдармен жұмыс барысында физикалық күш қолдану, олардың сынғыштығына байланысты өте қауіпті. Әсіресе жабысып қалған шлифтерді ажыратуда, тығындарды шығаруда,  резеңке шлангтыкінен диаметрі үлкен шыны түтктерге оны кигізуде күш қолданылып, көп жарақат болады. Сондықтан барлық жағдайда шынынының мықтылығын артық бағаламаған дұрыс болады. Қолды жаралау қаупі шыны детальға түсірген күшке пропорциональды келеді.

2. Шыны ыдыстар жоғары қысымда жұмыс істеуге жарамайтынын естен шығармау қажет. Егер аз мөлшерде артық қысым қажет болғанда, мысалы инертті газдың, онда   газ жүйесіне 2-2,6 кПа –дан  жоғары емес қысымды қамтамасыз ететін сынапты сақтандырғыш сұқпасын енгізеді, немесе инертті газды резеңке камерадан жібереді. Сақтандырғыш жабдықтарсыз, шыны бұйымдарда артық қысымды тікелей редуктордың көмегімен  тудыру өте қауіпті. Вакуум астындағы жұмыстарға арналған шыны ыдыстар 0,1 МПа (1 атм) қысымға шыдағанымен, ыдыстың көрінбейтін ақаулары болған жағдайда артық қысыммен жұмыс істеуде, вакуум астындағы жұмысқа қарағанда, ыдыстың жарылуы мүмкіндігі жоғары, ал әйнек сынықтары   өте қатты күшпен ұшатындықтан аса қауіпті.


Қандай жағдайда болмасын, атмосферамен қатыспаған жабық колбалар немесе жабдықтардағы сұйықтарды қыздыруға тиым салынады. Жабық ыдыстардағы сұйықтарды қыздыру жұмыстарын, тек шыны ыдыстармен жұмыс істеудің қауіпсіздік техникасынан эмтихан тапсырған  тұлғалар ғана жүгізе алады. Реакцияласатын заттардың  көлемі мен қысымына қарай бұндай жұмыстар не зертханалық автоклавтарда, не қалың әйнекті ампулаларда жасалады. Ампулалармен жұмыс істеу – аса қауіпті категориясына жатады.

3. Жарықшағы немесе шетінің сынығы бар ыдыстарды қолдануға кесімді тиым салынады. Шыны түтіктердің өткір ұштарын от жалынында балқыту қажет. Балқытылмаған ұштар   жарақат алуға ғана қауіпті емес, сонымен қатар олар кигізілген резеңке шлангты қозғалған сайын қиып, оқысқа соқтырады. 

4. Жұмыс үстелінде ең қажетті, ұдайы қолданылатын ыдыстар ғана болуы керек. Үстелдегі ыдыстардың тәртіппен жиналуы маңызды, олардың ұсақ бөлшектері таяз қорапта бір қабат мақта үстіне қойылуы қажет. Егер ыдыстардың әрқайсысының өз орны болмай, тар жерде тиянақсыз жатса, олар сынып, қауіп тудыратын мүмкіншілікті арттырады. 

5. Сынған шыны қалдықтарын қолмен емес, тек сыпырғы мен қалақ арқылы жинайды. 


6. Үлкен шыны жабдықтар мен ыдыстарды тек екі қолмен ұстап, орын ауыстыруға болады. Сұйық құйылған үлкен бөтелкелерді (5 л көп) арнайы кәрзеңкеге немесе тұтқасы бар жәшікпен екі адам тасуы қажет. Үлкен бөтелкелерді мойынынан көтеруге тиым салынады.

4.4. ЫДЫСТАРДЫ ЖУУ
Ыдыс жуу оңай болып көрінгенімен, жарақаттың көбі осы процедураның үлесіне тиеді. Сондықтан ыдыс жуудың қауіпсіздік мәселелерін жеке қарауды талап етеді.
Негізгі қауіпсіздік шаралары.


1. Ыдысты мүмкіншілік болса, пайдаланып бола салысымен, әйтпесе жұмыс соңында жуу қажет. Ереже бойынша оларды келесі күнге  қалдыруға болмайды.

2. Кір ыдыстарды арнайы кювета немесе табаққа салады. Оларды зертханалық жалпыға арналған раковинасына, сорғыш шкафқа немесе жұмыс үстеліне шашылған күйде қалдыруға болмайды.

3. Әр қызметші ыдыстарын өздері жуған дұрыс. Мұндай ұйымдастыру барлық жағынан қауіпсіз болады. Басқа біреуге ыдыс жууды, егер ыдыс былғанышы улы, тітіркендіргіш болмаса және оңай жуылатын болса ғана тапсыруға болады. Егер ыдыс былғанышының қасиеті ыдыс жуатын жай қызметкерге белгісіз болса, онда ол ңақтылы нұсқаумен танысуы қажет.


4. Ыдыс жуғанда міндетті түрде резеңке қолғап кию және тітіркендіргіш заттарды, әсіресе хром  қоспасын немесе сұйытылған негіздерді пайдаланылғанда, қорғағыш көзілдірік немесе маска кию қажет.

5. Егер зертханалық ыдыс жуатын жер сорғышпен қамтамасыз етілмесе, онда зиянды, оңай ұшқыш және исі жаман заттармен былғанған ыдыстарды жуу  сорғыш шкаф астында жүргізілуі керек.


6. Егер  ыдыс былғанышын кетіруге қай әдістің көбірек тиімді екені алдын-ала белгілі болмаса, онда ең оңай әдіс – сабынды ыстық сумен жуудан бастаған дұрыс. Ыдыстың былғанышы сумен кетпеген жағдайда ғана агрессивті және қауіпті жуғыш заттарға – органикалық еріткіштерге, сұйытылған қышқылдар мен негіздерге, хром қоспасына жүгінуге бролады.

Ыстық сумен, сабынды және әлсізнегіздік ерітінділермен жуу. Бұл әдіс -  кез-келген химиялық ыдыстарды жууда қауіпсіздік техникасының талаптарына ең жауапты бірінші ұсынылатын әдіс. Ыдысқа жабысқан былғаныштарды механикалық жолмен кетіру үшін және жуғыш затардың жуу қасиеттерін арттыру үшін әртүрлі формадағы ерштар мен жұмсақ щеткалар қолданалынады. Құмды, зімпара қағаздарды, сымнан жасалған щеткаларды, шыны бетінде сызат қалдырып, ыдыстың термиялық тұрақтылығын кемітетіндіктен шыны ыдыстарды жууда пайдалануға болмайды. Зертханада көбіне кір сабын, жуғыш паста мен ұнтағының ерітінділерін,  5-10 %  Na2CO3 сода ерітіндісін, 10 % Na3PO4   натрий фосфаты немесе   Na6P6O18  натрий гексаметафосфаты ерітінділерін пайдаланылады. 

Кішкентай ыдыстарды ыстық сумен шайқағаннан кейін, оларды кастрюльге немесе тостағанға салып жуғыш еріндіде қайнатады да, абайлап шығарып ыстық сумен тағы мұқият шайқайды. Әдетте мұндай өңдеу, әртүрлі органикалық және бейорганикалық былғаныштардан арылтады. Жуғыш ерітіндіні бірнеше рет пайдалануға болады. Бөтелкелерге, үлкен колбала мен стақандарға, және басқа да ыдыстарға ыстық жуғыш ерітіндісін құйып, ерш немесе щеткамен тазалап, содан соң шайқайды.
Органикалық ерітінділермен жуу. Бұл операция қауіпті болғандықтан, тек шарасыз жағдайда суда ерімейтін органикалық заттарды тазалауда ғана ұсынылады. Бұл мақсатта қолдануға тиімді ерітінділер ретінде этил спиртін, ацетонды, хлороформды, петролейн эфирін жатқызуға болады. Органикалық еріткіштер жанғыш және денсаулыққа зиянды келетіндіктен, операцияны сорғыш шкаф астында өткізеді. Ыдыстың ішін дәл келетін еріткіштің аз мөлшерімен шайқап, арнайы қалдық құятын ыдысқа төге отырып, процедураны бірнеше рет қайталайды. Бірінші рет шайқауға бұрын қолданылған еріткішті алуға болады, ал келесі шайқалымдарға тазасын алу қажет. Органикалық еріткіштермен ыдыс жууды машықтанбаған  жұмысшыларға тапсыруға болмайды. 

Хром қоспасымен жуу.  Хром қоспасы ең тиімді жуғыш заттарға жатады. Бірақ оны дайындау мен қолдану - өте абайлық пен ерекше көңіл бөлуді талап етеді. Сусызданған хром қоспасының теріге және сілекей қабатына  әсері сұйытылған күкірт қышқылыныкінен де  қауіпті болады. Органикалық сұйықтармен хром қоспасы кейде қопарылыс бере реакцияласады. Бұндай қопарылыс сирек жағдайда ғана болғанымен, олар аса  қауіпті, өйткені хром қоспасының шашырандысы көзге түссе өте ауыржарақат береді. Хром қоспасында түзілетін CrO3 хром тотығы  - ұшқыш, күйдіргіш зат.
Хром қоспасымен резеңке қолғапсыз, қорғағыш көзілдіріксіз немесе маскасыз, сонымен қатар резеңкеленген немесе полиэтиленді алжапқышсыз жұмыс істеуге тиым салынады. 
Сусызданған хром қоспасын жасау үшін 100 мл сұйытылған H2SO4 күкірт қышқылын шыны түтікпен араластыра отырып 10 г ұсақталған K2Cr2O7  калий бихроматын немесе  Na2Cr2O7 натрий бихроматын қосады.  Хром қоспасын қақпағы бар форфор стақанында немесе эмальды немесе керамикалы табаққа орнатылған шыны эксикаторда сақтайды. Жұқа және қақпақсыз ыдыстарда хром қоспасын сақтауға  болмайды.  
Хром қоспасымен жумас бұрын, ыдысты ерш және ыстық су көмегімен тазалайды. Ұсақ ыдыстарды хром қоспасына салып, 20-30 минутқа қалдырады. Ыдыстарды тигельді қышқашпен абайлап эмальды кастрюльге салып, ыстық су астына қояды. Хром қоспасы толығымен кеткеннен кейін әрбір ыдысты жекелеп қайта шайқайды. Хром қоспасымен пипеткаларды жуу үшін резеңке грушаны пайдаланады. Үлкен колбалар мен стакандарды жууда оларға аз мөлшерде ыстық 
(60-70˚) хром қоспасын құйып,   ішін айналдыра қоспамен шайқайды да, ерітіндіні қайтадан сақтайтын ыдысына құйып қояды. Ал ыдыстарды біршама уақыттан кейін сумен шайқайды. 70˚С-тан жоғары температурада хром қоспасын қыздыру тек қауіпті ғана емес, сонымен қатар  оның тотықтырғыш қасиеті жоғалатындықтан пайдасыз да болады.  
Жаңа дайындалған хром қоспасы күңгірт қызғылт-сары болады. Пайдаланылған хром қоспасы күңгірт-жасыл түске айналып, өзінің тотықтырғыш қасиетін жоғалтқанда, жаңа қоспа дайындау қажет. Пайдаланылған хром қоспасын ешқашан су құбырына төгуге болмайды. Оларды қышқылды қалдықтарға арналған ыдысқа құйып, арнайы орындарға апарады. 
Химиялық ыдыстардағы смолалы органикалық былғаныштарды еріту үшін сұйытылған азот және күкірт қышқылдарының қоспаларын еш уақытта қолдануға болмайды. Бұл кезде жарылыс болу ықтималдығы тұрақсыз фульминаттар  немесе полинитроқосылыстар түзілуі салдарынан болады. 
Аз мөлшердегі этил спирті мен артық мөлшердегі сұйытылған азот қышқылының қоспасымен  ыдыстарды жуу, жекелеген жағдайда, бюреткаларды жуу – ыдыс жуу практиаксының қауіпсіздік техникасы талаптарына  жатпайды. Мұнда ауыр металдар бар болғанда, детонацияға қабілетті фульминаттар түзіледі.

4.5. ШЫНЫЛЫ ЖАБДЫҚТАР ЖИНАУДЫҢ ЖАЛПЫ АМАЛДАРЫ

Шынылы жабдықтардың кез-келген қиын түрлерін қарапайым шынылы детальдардан құрастыруға болады. 


Тұтас дәнекерленген шынылы қондырғылар. Ең бастысы мұндай қондырғыларды зерттеу жұмыстарын аса таза заттармен немесе жоғары вакуумда жүргізгенде пайдаланады.  Жоғары вакуумға арналған қондырғыларда жұмыс істеу қауіпсіздігі үшін, ең маңыздысы - түтіктер дәнекерлегеннен кейін жүйедегі  күштерден арылту болып табылады. Сонымен қатар қондырғыны қаңқа рамасына дұрыс бекітудің де маңыздылығы кем емес. Әдетте шыны қандырғының конструкцтясын тыңғылықты ойластырып және талқылап, құрастыруды ең машықты экспериментаторға, ал дәнекерлеуді жоғары маманданған шыны үрлеушіге  тапсырады. 


Тұтас дәнекерленген шынылы қондырғыларды пайдалануға жібермес бұрын, бірнеше рет оны бос режимде сынайды. 
Конусты өзара алмасатын шлифтерді  бар жекеленген бөліктерден тұратын шыны қондырғылар.  Бұндай қондырғыларды құрастыру – зертханада әлдеқайда көп таралған операциялар болып табылады. Құрастырудың бұл түрі қарапайым болғанымен, практиканың көрсетуі бойынша дәл осы операцияда қауіпсіздік техникасы әдетте көп бұзылады. 

Әртүрлі шыны қондырғыларды жинаудың   негізіне зертханалық штативтер немесе қозғалмайтын қаңқалы рама жатады.

Қондырғыны бекіту амалын ең бірінші қолайлылыққа қарай таңдау қажет. Дұрыс бекітілмеген жабдықтар әдетте қауіпсіздік негізгі көзі болып  табылады. Бір штативке бекітуге мүмкін болмайтын қондырғыларды жылжымалы немесе тұрақты рамаларға құрастыру ұсынылады. Жабдықтарды бір-бірімен байланыспаған бірнеше штативтерге жинауға болмайды, өйткені теңселу салдарынан олар орнықсыз болады да, жабдықтардың сынуын тудырады. Сонымен қатар апат болған жағдайда, бір-бірімен байланыспаған бірнеше штативтердегі жабдықты жиналған күйінде қозғалту мүмкін емес.
Дәнекерленген стөлге қоятын жылжымалы раманы  жуан табанды және болаттан жасалған тағаны сияқты стерженьдері бар екі штативтен жасайды (13 сурет). 

Шыны жабдықтарды бекітуге арналған сақиналар мен табандардардың   шынымен тоғысатын жерлерінде міндетті түрде жұмсақ резеңке төсемдері болуы тиіс. Шыны детальдардың сынып кетпеуін болдырмас үшін, табандар винттерін қатты тартпау керек. 

Конусты шлифтердегі жабдықтарды жинау кезінде конструкцияның барлық қатаң тәртібін сақтаған жөн. Өйткені резеңке тығындар мен сфералық  шлифтер белгілі бір мөлшерде шарнирлер сияқты істейтіндіктен,  жабдық детальдары  осьтен ауытқып кетуі мүмкін, сондықтан  конусты шлифтерді  пайдаланғанда оське күш түсіруге болмайды.

1.  Шыны ыдстармен жұмыс істегенде қауіптілік көздері неден туады?

2. Шыны заттың термиялық беріктігі қандай факторларға тәуелді болады?

3. Шынылармен жұмыс істеудің қандай негізгі маңызды ережелерін сақтау керек? 

4. Шыны ыдыс жуудың негізгі қауіпсіздік шаралары қандай?  
5. Шынылы жабдықтарды жинауда қандай жалпы амалдар мен тәртіптер қолданылады? 
5. ЭЛЕКТР ЖАБДЫҚТАРЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ  

Қазіргі заманға сай зертханалар әртүрлі электр жабдықтарымен қамтамасыз етілген. Негізгі қолданылатын жылу көздеріне жататындар – бірнеше ваттан оншақты киловаттқа дейінгі әртүрлі электрмен қыздырылатын приборлар, соның ішінде электр плиталары, кептіргіш шкафтар мен термостаттар, электр пештері, буландыруға, айдауға және кептіруге арналған электрқыздырғыштары бар жабдықтар т.б.. Зертханада қолданылатын электрдвигательдерінің қуаттылығы азынан бастап, мысалы зертханалық араластырғышқа арналған , қуаттылығы күшті – механикалық вакуумды насостарға  (1,1кВт дейін), центрифугаға   (2,0 кВт дейін) және ультрацентрифугаға   (7,5 кВт дейін),  компрессорларға арналған әртүрлі түрде болады. Көптеген зертханаларда электр тогының көздері кең қолданылады, соның ішінде гальваникалық элементтер мен батареялар, аккумуляторлар, ток түрленгіштері мен блоктары. Электр энергиясы   әртүрлі жарық көздері, оптикалық, спектрлік, ренгенқұрамды, хроматографиялық және де басқа талдау приборлары үшін және механикалық сынақ машиналары үшін пайдаланылады. 

5.1. ҚАУІПТІЛІК КӨЗДЕРІ 

Адамдардың электр тогымен жарақатталуының ерекше қауіптілігі бірнеше факторлармен анықталады. Химиялық зертханаларда электр жабдықтарына химиялық активті ортаның әсеріне байланысты аса қауіптілік мүмкіндіктері туындайды. Аппаратуралар, сорғыш шкаф астында тұратын кептіргіш шкафтар, электр плиталары, ЛАТР, электр моторлары эксплутацияның өте ауыр жағдайында тұрады. Реакция кезінде немесе тығынның   дұрыс жабылмағандығынан сорғыш шкаф көлеміне  электр жабдықтарына төтенше зиянды қышқыл газдар мен булар – азот тотығы, сутекті гологендер, күкірттің қос тотығы, ал хром қоспасынан – хромның ұшқыш тотығы бөлінуі мүмкін. Электр жабдықтарының істен тез шығуына электролиттер,  органикалық еріткіштер, агрессиялы сұйықтардың шашырандылары, сонымен қатар көп мөлшерде бу  бөлінгенде  әсер етеді. 

Электр жабдықтарымен жұмыс барысында зертханаларда  болатын оқыс жағдайлар туралы статистикалық деректер болмағанымен, электр жарақаттарынан болатын уақытша еңбекке жарамсыздық себептеріне қарағанда, бұл оқыс жағдайлар, орташа алғанда, химиялық күю мен шынымен жарақат алудан кейінгі үшінші орынға ие. 

Электрлік қауіпсіздіктің қажетті дәрежесіне жету үшін, тек қорғаушы құралдарды меңгеру мен электр жабдықтарының сенімділігін арттыруға бағытталған шараларды  үйретуді ғана емес, сонымен қатар электр жабдықтармен қауіпсіз жұмыс істеу ережелерін қызметкерлерге үйрету шараларын  және қызмет көрсетуші тұлғалардың мамандықтарын көтеру шараларын өзара бірлестіре  ұйымдастыру қажет. 

5.2. ЭЛЕКТРЛІК ТОКТЫҢ АДАМ АҒЗАСЫНА  ӘСЕРІ 
 
Мұндағы маңызды факторлар қатарына жатқызуға болатындар: ток пен электр тізбегінің параметрлері – ток көзі, жиілігі, кернеу мөлшері; жарақаттану жағдайлары – денедегі токтың жолы, оның әсер ету уақыты; жарақаттанған кездегі ағзаның физиологиялық және психологиялық күйі – тері ылғалдылығы, жынысы, жасы, аурулары, шаршауы, ынтасының төмендеуі; сыртқы ортаның әсері – температура, ылғалдылық, атмосфералық қысым, электрлік және магниттік өрістер, ауаның ластануы.

Электр қауіпсіздік мәселелерін шешуде, қолайсыз жағдайда жарақаттанудың себебі болуы мүмкін токтың, кернеудің және тізбектің басқа да параметрлерінің  орташаланған   емес,   ең төменгі мәндерінің ағзаға  әсер етуіне бағытталуы маңызды. 

Аса қауіптілікті тудыратын жиілігі төмен, соның ішінде 50 Гц - өндірістік жиіліктегі айнымалы ток болып саналады. 50 Гц айнымалы токтікіне қарағанда тұрақты токтың  әсер ету бастамасының мәні 3-4 есе көп болады. Өйткені 50 Гц жиіліктегі сезілетін токтың әсер ету бастамасы 0,5 - 1,5 мА,  10 кГц-те – 30 мА шамасында, ал тұрақты ток үшін – 5-7 мА.
Әсер ету бастамасының  деңгейіндегі токтардың денсаулыққа ешқандай зияны болмағанымен, қолайсыз жағдайда жұмыс істеп жатқан адамға кенеттен мұндай ток әсер еткенде қауіпті жағдайлар тууы мүмкін. Сондықтан химиялық зертханада кез-келген сезілетін токтың адамға  әсері қауіпті болып саналады.
Токтың ең көңіл аударарлық мөлшері - әсер ету бастамасындағы жібермейтін ток мөлшері болып саналады, яғни мұндай ток қол арқылы өткенде бұлшық еттердің тырысатындығы соншалық,  адам қолындағы сымнан арыла алмай қалады. 50 Гц жиіліктегі әсер ету бастамасындағы жібермейтін ток мөлшерінің мәні ер адамдар үшін 15 мА, ал  әйелдер үшін бұл мән 30% -ға төмен келіп, 10 мА құрайды.
Әсер ету бастамасындағы жібермейтін токтың мәнін экспериментті түрде сынағанда, адам электродты қолында ұстап тұрады. Ал іс жүзінде  электр тізбегі тек алақан - алақан немесе алақан - аяқ  схемасымен ғана жүрмейді. Көп жағдайда, жарақат алған  кезде, ток қолдың сыртқы жағымен, білекпен, тіземен өтеді. Ал адам денесінде, әсіресе қолдың сыртқы бөлігінде, токқа сезімтал жерлері болады. Осы осал жерлер арқылы электр тізбегі пайда болғанда, ауыр жарақатқа және өте аз ток мөлшерінің өзінде өлімге соқтырады.  Мұнда көңіл аударуратыны,  өмірге маңызды органдар – жүрек, өкпе, ми арқылы ток өтпеген жағдайда да,  өлімге ұшырауға болатындығында.
Аса қауіпті болып, әсер ету бастамасындағы жібермейтін токтан күші жоғары ток саналады.  25-50 мА ток белден жоғары жолмен өткенде, адамның тыныс алуы тарылып, жүрек жұмысы қиындайды. Егер көмектесетін адам болмай, жарақаттанушы  ток тізбегінен өз бетімен шыға алмай қалса, ол есінен танып, 3-4 минуттан кейін өлімге ұшырайды. 50-80 мА ток ұзақ уақыт  жүрек  аумағына әсер етіп тұрса, жүрек қызметінің бұзылуы қауіпті фибрилляцияға дейін болады. 100-150 мА ток күші жүрек фибрилляциясын және 2-3 с кейін тыныс алу параличін тудырады.
Электр тогының ағзаға әсері оның  күшімен сипатталғанымен,  іс жүзінде бұл шама тек эксперимент түрінде ғана анықталады. Нақты жарақаттанған жағдайда әсер еткен токтың  шамасын тізбек кернеуі мен адам денесінің кедергісін тауып қана есептейді. Сондықтан адам денесінің кедергісінің минималды шамасын табу – электр қауіпсіздігінің маңызды мәселелерін шешуге қажет.
Адам денесінің кедергісі – тұрақсыз шама. Жарақаттанбаған құрғақ терінің кедергісі ең көп болады. Дененің әртүрлі бөлігіндегі эпидермис қалыңдығына, капиллярлардың қанға толу дәрежесіне, тер шығару шамасына және де басқа факторларға қарай терінің кедергісі оннан жүзге дейінгі килоом шамасында тербеледі.

Ішкі талшықтардың және дене органдарының  электрөткізгіштіктерін дәл анықтау өте қиын.  Сондықтан әртүрлі жағымсыз факторлардың бір сәтте болып қалу мүмкіндіктерін ескере отырып, электр қауіпсіздік мәселелерін шешуде  адам  денесінің  толық  кедергісінің есептелген шамасы ретінде    1000 Ом қабылданды. 

5.3. ЭЛЕКТР ТОГЫМЕН ЖАРАҚАТТАНУДАН ҚОРҒАНЫС
Адамдардың электр тогымен жарақатталуы келесідей жағдайлардың сәйкес келуінен болады:

1) жабдықтың жерге қосылуының бұзылуы немесе қосылмауы;

2) «корпустағы тұйықталу» немесе «корпустағы тесік» салдарынан жабдық корпусында электр кернеуінің пайда болуы;
3) зақымдалған жабдыққа немесе оның изоляциясы бұзылған ток өтіп жатқан бөлігіне және жерге қосылуы дұрыс басқа  жабдықпен бір мезгілде жанасу, не ылғалды еденде тұрып, зақымданған жабдыққа жанасу.
Зертханалардағы электр жарақаттарын болдырмаудың негізгі шараларына -  электр жабдықтарының кернеуде тұрған бөліктеріне жанаспау және жерге қосу немесе нөлге қосу қарғаныштарын пайдалану жатады.

Кернеу шамасына қарамастан ток өтетін барлық бөліктердің кездейсоқ жанасудан қорғанысы болуы қажет.
Электр тогының жарақатынан адамдарды қорғауда бұйымдар 5 класқа бөлінеді.

0 класындағы бұйымдардың  тек негізгі изоляциясы ғана болады, оның жерге қосу элементі немесе электр тогы жарақатынан қорғайтын басқа да қосымша қорғаушысы болмайды. Бұл бұйымдардың негізгі изоляциясы, оның кернеуде тұрған детальдарын оны қоршап тұрған металды бөліктерінен бөліп тұрады да, аппаратураның қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Бір ғана жұмыс орнына арналған жерде 0 класындағы жабдық пен жерге қосылған жабдықты пайдалануға қатаң тиым салынады. 
Жерге қосу немесе нөлге қосу қарғаныштары  арқылы электр тогы жарақатынан қорғайтын қосымша қорғаушысы бар аппаратуралар 0I немесе I класына жатады. 0I класына жататын бұйымдар екі жіпті  жүйеге қосатын сымнан тұрады, ал корпустарының жерге қосылу қорғанысы оларды ток жүйесіне қоспаған кезде де іске аса береді. 
I класына жататын  аппаратуралар жерге қосылу қорғаныс жүйесіне қосылу әдісімен ерекшелінеді. Мұнда жерге қосылу сымы ток жүретін сыммен бірге қабаттасқан,  яғни үш жіпті өткізгіш сыммен болады. I класына ұдайы ток жүйесіне қосылып тұруға есептелінген аппараттар жатады, сондықтан олардың жерге қосылуы оларды орнатқан кезде жасалады да, құралдың көмегінсіз ажыратылынбайды.

Жерге қосу немесе нөлге қосу қарғаныштарына қарағанда   электр тогы жарақатынан қорғайтын әлдеқайда тиімді қорғайтын әдіске – қос немесе нығайтылған изоляцияны қолдану жатады. Қос изоляция деп негізгі және оған қатысы жоқ қосымша изоляциялардың комбинацияларын айтады. Мұның көрнекті мысалына электр жабдығының пластмассалы корпусы жатады. Қос   изоляцияны пайдаланған кезде жерге қосылу қорғанышының қажеті керек болмайды. Жерге қосу  элементтері жоқ, бірақ  қос немесе нығайтылған изоляциясы бар электр жабдықтары II класс бұйымдарына жатады. Бұл пластмасс бұйымдардың механикалық және термиялық мықтылықтарының төмендігіне қарай олардың қолданысы кең өріс алмай отыр. Бірақ жаңа полимерлі материалдардың пайда болуына байланысты жерге қосылу қорғанышы біртіндеп ығыстырылып келуде.
III класс аппараттарында төменгі кернеу көзінен ( тұрақты немесе айнымалы токтың 24 В көп емес) ток алу есебінен қорғаныс іске асады. Бірақ химиялық зертханаларда мұндай кластағы аппараттарды қалдану кең тараған жоқ.
Кез-келген кластағы электр аппараттарын пайдаланған кездегі электр тогынан жарақат алу көбінесе изоляцияның бұзылуынан болады. Сондықтан электр жарақаттарын алдын алу шараларының жүйесінде изоляцияны бақылауға және оның бұзылу профилактикасына  басты көңіл бөлінуі керек. 

Химиялық зертханалардағы ұдайы қауіпсіздік көзіне – қолдан жасалған жабдықтар жатады. Химиктердің керекті жабдықтарымен қамтамасыз етілуін өндіріс толығымен  орындай алмайтындықтан, кейбір жабдықтардың өз бетінше жасалуына шек қойылмайды. Бірақ мұндай жабдықтарды дайындау мен жөндеуді, оны қолдану жағдайларымен танысқан маманданған электриктерге тапсыру қажет. 
Сұрақтар:
1. Адамдардың электр тогымен жарақатталуының ерекше қауіптілігі  қандай факторлармен анықталады ? 

2. Адам ағзасына электр тогының  қандай маңызды факторлары әсер етеді және аса қауіптілікті тудыратын токтың түрі қандай? 

3. Адамдардың электр тогымен жарақатталуына қандай жағдайлар  сәйкес келеді?

4. Электр тогының жарақатынан адамдарды қорғауға байланысты бұйымдар қандай  кластарға бөлінеді?

8. ОРГАНИКАЛЫҚ ЕРІТКІШТЕРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ
8.1. ҚАУІПТІЛІК КӨЗДЕРІ
Зертхана пайдаланылатын өрт  қауіптілігі бар заттардың ішінде органикалық еріткіштер ерекше орын алады. Олар оңай тұтанады, тез жанады және қиындықпен өшіріледі. ОТС (оңай тұтанатын сұйықтар) жанған кезде, ағашпен салыстырғанда, жылуды 10 есе көп бөледі. Көптеген органикалық еріткіштердің булары бөлме температурасының өзінде-ақ ауамен қосылып өртқопарылғыш қабілетті қоспа түзе алады. 

Органикалық еріткіштерді пайдалану мен сақтау қауіптіліктері бірнеше жағдайларға– сұйықтың мөлшері мен жанғыштығына, температураға, аппаратура немесе ыдыстың герметикалығына, тұтану көздерінің қасында болуына тәуелді.

Тұтану температурасына қарай ОТС шартты түрде үш разрядқа бөлінеді:
 Қауіптілік разряды        Сұйық сипаты               Тұтану температурасы, С˚         


жабық тигельде   ашық тигельде


I
аса қауіпті
18-ге дейін
13-ке дейін

II
үнемі қауіпті
18 - 23
13 - 27

III
 жоғары температурада

                                  қауіпті
23 - 61
  27 – 65

Тұтану температурасы жабық тигельде 61С˚- тан, ашық тигельде 65 С˚- тан асатын және жану көзін жойғаннан кейін де жана беретін сұйықтар ЖС-ға ( жанғыш сұйықтар) жатады.

I разрядқа жататын сұйықтар: акролеин, аллилхлориді, ацеталь, ацетальдегид, ацетон, бензиндер, гексан, диметилдихлорсилан, дипропил эфирі, диэтиламин, диэтил эфирі, изопропиоламин, изоприпилхлориді, метилаль, метилметакрилат, метилформиат, пропилен тотығы, петролейн эфирі, пропилхлориді, күкіртті көміртек, тетрагидрофуран, фуран, циклогексан, циклогексен, этиламин, этилформиат және т.б.

II разрядқа жататын сұйықтар: акрилонитрил, аллилбромиді, аллиламин, амилхлориді, ацетонитрил, бензол, бутиламин, трет-бутил спирті, бутилхлориді, винилацетат, гексаметилдисилоксан, гептан, дибутил эфирі, диоксан, дихлорэтан, диэтилхлорсилан, диэтилкетон, изопропилацетат, изопропанол, изопропилформиат, изорпопилкарбонат, лигроин, метилацетат, метанол, метилүшхлорсилан, метилхлорформиат, метилэтилкетон, пипередин, толуол, үшэтиламин, циклогексиламин, этилакрилат, этилацетат, этилбензол, этиленимин, этанол және т.б.


((( разрядқа жататын сұйықтар: амилацетаты, амилбромиді, амилформиаты, анизол, ацетилацетон, бензилхлориді, бромбензол, бутанол, гексилхлориді, декан, диамил эфирі, дикетен, диметиламиноэтанол, диметилсульфат, (,(- диэтиламиноэтанол, диэтилкарбонат, изоамилацетат, керосиндер, ксилол, метилакрилат,морфолин, құмырсқа қышқылы, октиламин, пентанол, пропилбензол, пропанол, скипидар, стирол, уайт-спирит, сірке қышықылы, сірке ангидриді, хлорбензол, циклогексанон және т.б. 

Кейбір органикалық  еріткіштер сақталу процесінде ауадағы оттегін сіңдіріп, онымен асқын тотық түзе реакцияласады.  Органикалық асқын тотықтар соғылысу, қажалу, жылу, от, былғану, кейде білінбейтін себептер әсерінен ыдырайтын тұрақсыз қосылыстар болып саналады.  Асқын тотықтары бар органикалық  еріткіштерді пайдаланудың қауіптілігі – кейбір жағдайда асқын тотықтың ыдырауы өте қарқынды жүріп, қопарылысқа дейін соқтыруында. Әсіресе мұндай еріткіштерді қайта айдау немесе буландыру кезіндегі қауіптілік өте жоғары. Өйткені асқын тотықтардың ұшқыштықтары еріткішке қарағанда төмен болғандықтан, қайта айдау немесе буландыру процесінде оның концентрациясы көбейіп кетеді де, еріткішті толығымен айдамақ болған жағдайда қопарылыс болады.
8.2. ОҢАЙ ТҰТАНҒЫШ СҰЙЫҚТАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ


ОТС-мен жұмыс барысында келесідей негізгі үш принциптерді ұстау керек.

1) атмосфераға жанғыш булардың жайылуын болдырмау қажет;

2) тосқыннан пайда болған будың өрт, қопарылыс қауіптілігі бар концентрациясының тұтанып кетуіне жол бермеу керек (от көзінің жануын болдырмау);
3) апат болған жағдайда оның салдары минимальды болу үшін алдын-ала барлық мүмкін болатын шараларды қолдану қажет.

ОТС буының өрт, қопарылыс қауіптілігін тудыратын концентрациясын болдырмаудың алдын-алу шаралары. Атмосфераға ОТС буының және өрт, қопарылыс қауіптілігін тудыратын концентрациясының түсуі зертханалық операциялардың дұрыс жүргізілмегендігінен немесе апат жағдайларында болады. 
Вентиляция - жанғыш булардың өрт, қопарылыс қауіптілігін тудыратын концентрациясының атмосфераға түсуін болдырмаудың тиімді құралы. Сорғыш шкафтан тыс жерде ОТС – мен қандай да бір жұмыс жасауға тиым салынады.  Вентиляция дұрыс істемеген кезде төменгі температурада қайнайтын органикалық еріткіштердің булары атмосфераның төменгі қабатына жайылуға бейімді болып, горизантальды беттікке мысалы, жұмыс стөлінің бетіне таралады. Бұл жағдайда өрт, қопарылыс қауіптілігін тудыратын концентрация ОТС-мен жұмыс жасалынып жатқан жерден салыстырмалы түрде алысырақ – 3-5 м қашықтықта - пайда болады.  Бұл қасиет көп дәрежеде диэтил эфир және күкіртті көміртек буларында байқалады және  осы еріткіштермен жұмыс жасауда қосымша қауіптілік туады. 

ОТС-тарын қыздырумен байланысты процестерді (айдау, қайта кристаллизациялау, қайнап жатқан органикалық еріткіштерде реакцияластыру) өткізген кезде су мұздатқыштарын пайдалану қажет. 


Қайта кристаллизациялау үшін затарды ерітуде еріткіш ретінде ОТС-тарын пайдаланғанда, процесті кері мұздатқышпен және қажет болған жағдайда механикалық араластырғышпен қамтамасыз етілген колбаны қолданады. 

Сонымен қатар ОТС  буларының өрт, қопарылғыш қаупін төндіретін концентрациясы көп мөлшердегі органикалық еріткіштердегі заттарды қайта кристаллизациялағаннан кейін ауада немесе кептіргіш шкафтарда кептірген кезде де пайда бола алады. Сондықтан кептіру процесін эксикаторда немесе вакуумды-кептіргіш шкафында өткізу –  қауіптілік тудырмайды. Осы жоғарыдағы себептен органикалық еріткіштерді ашық ыдыста буландыруға тиым салынады. Мідетті түрде будың коденсациялануы жүретін заттарды айдауға арналған вакуумды қондырғыда немесе ротациялы буландырғышта еріткіштерді буландыру тек қауіпсіз ғана емес, сонымен қатар үнемді де болады. (7 сурет)  

Сақтау температурасының режимі сақталмаған және сақтау кезінде ыдыс дұрыс жабылмаған жағдайларда атмосфераға ОТС булары түсуі мүмкін. Ыдыстың жоғары жағындағы ауа кеңістігінде бу концентрациясы әрқашан да тұтанудың жоғары концентрациялық шегінен (ТЖКШ)                  ( разрядтағы сұйықтарда артық, ал (( разрядты сұйықтарда артық немесе оған жақын болады. Дұрыс жабылмаған ыдыстардан шыққан булармен ауа  араласып, ыдыс жанында біршама көлемде қопарылыс қаупі бар аймақ пайда болады. Бұл сұйықтардың булары ауадан ауыр болғандықтан, вентиляция жоқ кезде олар қойма бөлмесінің төменгі бөлігіне жиналып, ұзақ мезгілде сақтауда қауіпті жағдай туғызады. Сондықтан да ОТС-ды сақтаудың режимі мен нормасын қатаң сақтап, ауа алмастырғышы жоқ бөлмеде олардың артық қорларын жинауға жол бермеу керек.
Зертхана бөлмелерінде қайнау температуралары 50(С – тан төмен ОТС-тарының (пентан, күкіртті көміртек, диэтил эфирі) аз мөлшерін де сақтауға тиым салынады. Кәсіпорынның басшылығымен бекітілген нормаға сәйкес басқа ОТС –тарды көлемі 1 л герметикалық тығынмен қамтамасыз етілген қалың бөтелкелерде сақтауға болады. ОТС қалдықтарын канализацияға құюға тиым салынады. 

Зертхана бөлмесінде ОТС-ын төгіп алу – аса қауіптілік тудырады. Сондықтан апттың алдын алу үшін сұйық мөлшерін минимальды пайдаланып, барынша абайлық пен ұқыптылықты сақтаған жөн. 


Үлкен бөтелкелерден ОТС-тарын құйып алу жұмысы арнайы жабдықталған бөлмеде жүргізілуі керек. 0,5 л мөлшерде ОТС-тары бар жабдықтардың астына, кездейсоқ апат кезінде төгілген сұйықтардың кең аймаққа жайылып кетпесі үшін, кювета қойылуы қажет. ОТС-тар толтырылған қалың бөтелкелерді (ампулалар, Шленк сосуды) қажетіне қарай 4-5 см құм немесе асбест қиқымдары салынған металды контейнерлерге не үлкен форфор стақандарына орналастырады. 


Шыны ыдыстың сынуының бірден-бір себебі  сыртқы орта температурасының ауысуынан болады. Сондықтан ОТС құйылған ыдыстарды қыздырғыш приборлардың қасына және тікелей күн сәулесі түсетін жерге қоюға қатаң тиым салынады. 58(С температурада пентаны бар дұрыс жабылған ыдыс ішіндегі қысым атмосфералық қысымнан 2 есе артық болады және механикалық олқысы бар шыны ыдысты сындырып жіберуі мүмкін. Мұндай қысым этил эфирі үшін 56(, метилформиат үшін – 51,9(С, үшхлорметан үшін – 44,1(С, этиламин үшін – 35,7(С температурада пайда болады.
  
Органикалық еріткішпен ауа кеңістігі қалтырылмай ыдыс толық толтырылған жағдайда,  температура көтерілген кезде жоғарыды  көрсетілгеннен де  артық аса қауіпті  қысым пайда болады. Есептеулер бойынша мұндай жағдайда температураның 5-10˚С көтерілуі жарығы жоқ бөтелкені сындырады. Мұндай апаттың алдын-алу үшін ыдысты шамамен 10%-ға толтырмау керек.

Көп мөлшерде (1л артық) ОТС төгілген кезде еріткіш буының тұтануын тудыратын от көзін болдырмауға тырысу керек. Мұнда ең бірінші электр жабдықтарын ток көзінен жалпы сөндіргішпен ажыратып, газ және спирт жанғыштарын өшіру қажет. Өрт қаупін төндіретін бу концентрациясы бар аймақта  электр жабдықтарын ток көзінен оның айыр сымын жұлу арқылы ажыратуға болмайды, өйткені мұндай кезде пайда болған жалыннан ОТС булары тұтанады.

Органикалық еріткіш буларының улы екенін әрқашан естен шығармаған жөн. Олар төгілген жағдайда адам денсаулығына тіпті өміріне қауіп төндіретін үлкен бу концентрациясы, буланы аймағының кеңдігіне байланысты тез арада пайда  болады. Кейбір жағдайда осы атмосферада 5-10 минут тұрып қалғанда, тіпті бірнеше рет осы уланған  ауамен жұтынғанның өзінде де жедел улану болады. Сондықтан апаттың артын жинау үшін противогаз құралын пайдалану қажет.

Тұтанудың жүзеге асуына жол бермеу. Бу-ауа қосылыстарының жану көздері болып тек ашық от пен қатты қызған жабдықтар болып қана саналмайды. ОТС булары бұзылмаған электржабдықтарымен, соның ішінде электрмоторларымен релемен жұмыс істеген кезде шығатын ұшқындардан да тұтана алады. Белгілі бір жағдайда статикалық электр қуатының жинақталуынан пайда болатын ұшқын да тұтану көзі болып табылады. Сондықтан қоршаған ортаға жанғыш булар бөлінетін, ОТС-ын қыздыруға қатысты емес кез-келген жұмыста жанарғыларды, электр жабдықтарын және потенциалды жану көздерін  сөндіру қажет. Кездейсоқ электр көзін пайдалануды немесе от жағуды болдырмас үшін, ОТС-мен жұмыс бастамас бұрын бөлмедегі барлық қызметкерлерді өрт қауіптілі бар заттармен жұмыс істейтіні туралы хабардар  ету керек.


Атмосфераға жанғыш булардың бөлінуі мүмкін жұмыстардың мысалына бөлгіш воронка арқылы айырып алу, жұқа қабатты және қағазды хроматография, ОТС-тарын құю қажеттілігіне байланысты жұмыстар жатады.


ОТС-тарын қыздыруды тек, түзілетін булардың конденсациясын толық қамтамасыз ететін жабдықтар мен қондырғыларда ғана жүргізуге болады. Қыздырғыш жабдық ретінде ашық спиралі бар плиталар мен ашық от жалынын пайдалануға болмайды. ( разрядқа жататын ОТС-тарын, әсіресе диэтил эфирі мен күкірттісутекті қыздыру қажет болғанда алдын ала басқа жерде қыздырылған сұйықты моншаны немесе ішіне батырылған қыздырғыш элементі бар моншаны пайдалану керек (7-сурет).  
8.3. ОРГАНИКАЛЫҚ ЕРІТКІШТЕРДЕГІ ПЕРОКСИДТЕР
Пероксидтердің түзілуі. Перосидтердің түзілу жылдамдығы, сонымен қатар олардың түзілу мөлшері әлі толық зерттелмеген бірнеше факторларға –еріткіш табиғатына, ингибитор қатысына және сақтау жағдайларына тәуелді. 

Еріткіш табиғаты. Ауадағы оттегімен бөлме температурасында келесідей функционалды топтары бар заттарда пероксидтер түзілуі мүмкін:
ацетальдар, эфирлер, гетероциклді қосылыстар, декагидронафталиннің туындылары, изопропил тобы бар қосылыстар, аллильді қосылыстар, галогеналкендер (X-галоген), винильді қосылыстар, соның ішінде терпендер, тетрагидронафталин, акрилаттар, метилакрилаттар және винилді эфирлер, диендер, винилацетилендер, тетрагидронафталин және стирол туындылары,  альдегидтер, мочевина мен N-алкиламидтер, лактамдар туындылары. 


 Әр топтағы қосылыстардың пероксид түзуге қабілеттілігі әртүрлі болады. Альдегидтер мен амидтер оларды аз түзеді және олардың концентрацилары қауіпті дәрежеге жетпей тез ыдырап кетеді.  Диизопропил эфирі, дивинилацетилен, винилиденхлорид сияқты қосылыстардың пероксид түзу қабілеттіліктері ең жоғары.

Антиоксиданттар (тотығу ингибиторлар) қатысы. Сатуға түсетін пероксидтер түзуге қабілетті еріткіштер мен реактивтер құрамына, жабық бөтелкелерде сақтау процесінің кепілдік  мезгілінде пероксидтер түзілуінен және жиналуынан қорғайтын антиоксиданттар қосады. Тотығу ингибиторы ретінде жай эфирлер үшін N-бензил-n-амитнфенол  1 кг еріткішке  15 мг мөлшерінде немесе диэтилентриамин, үшэтилентетрамин немесе тетраэтиленпентаминдер  1 кг еріткішке   50 мг  мөлшерінде қосылады. 
Пероксидтердің түзілуі  мыс торын еріткіштерге салған кезде тез бәсеңдейді және толығымен тоқтайды. Эфирлер құрамында су болған кезде пероксид түзілуі толығымен тежелмесе де, бәсеңдейді.
Еріткіштерді тазарту, соның ішінде адсорбенттермен, кептіргіштермен өңдеу, сумен жуу, айдау ингибиторларды жоюға соқтырады. Сондықтан тазартқаннан кейін еріткіш тез арада қолданылмаса, онда не оны сәйкес ингибитор қосып тұрақтандыру, не ауа қатысынан қорғайтын сақтау жағдайымен қамтамасыз ету қажет. 

Эфирлерді және басқа да тотықтырғыш еріткіштерді сақтау. Еріткіштердің пероксид түзу қабілеттері қандай жоғары болса да,  оттегі қатысынсыз тотығу жүрмейді. Қоймаларда фабрикалық орамдағы еріткіштерді сақтау жағдайында олардың тығындарының (қақпақтарының) дұрыстығын қадағалап отыру керек. 
Ұзақ мерзімде сақталатын еріткіштердің ыдыстарын қосымша парафиндеген дұрыс болады.  Бірақ парафин мен полиэтилен аз мөлшерде болса да, оттегін өткізе алатынын есте ұстаған жөн.  Сондықтан  бірнеше жыл сақталған еріткіштерде, дұрыс жабылған  полиэтилен тығындары арқылы да оттегінің диффузисы болу салдарынан біршама мөлшерде пероксидтер түзіледі. 
Ыдыстан еріткіштерді құйып алған кезде оған біршама ауа мөлшері түседі де, нәтижесінде пероксид түзілу процесі бірден жылдамдайды. Мұндай бірнеше құюдан кейін қалған еріткіште көп мөлшерде пероксид болатынына күмән болмау керек. Сондықтан пероксид түзуге бейім еріткіштерді үлкен – 10 немесе 20 литрлік ыдыстарда ұстауға тиым салынады. 

Кез-келген жағдайда аз мөлшердегі ұшқыш эфирлерді қалдыруға болмайды. Тотығуға бейім еріткіштерден босаған бөтелкені сумен шайқау қажет. Әдебиетте 2 литрлік диэтил эфирінен босаған бөтелкенің күшті жарылыс берген жағдайы келтірілген. Жарылыс қатып қалған тығынды алу кезінде болған.  Бұл - бөтелкеде нығыз емес шлифтан эфирдің аз мөлшері ұшып кетіп, нәтижесінде онда пероксид көп мөлшерде жиналып қалуынан болған жағдай. Бөтелкені төңкерген кезде шамасы пероксид шлифқа түсіп, ал тығынды шығару кезіндегі үйкеліс - жарылыстың себебі деп болжаланып отыр.
Жарық пен жылу тотығу процесін жеделдететін болғандықтан, пероксид түзуге бейім еріткіштерді қара-қоңыр бөтелкелерде және мүмкіндігінше суық жерде сақтау керек. 
Абсолюттенген және айдалған еріткіштерді сақтауға мұқият көңіл бөлу керек. Қажет болған жағдайда бірнеше рет абсолюттенген еріткіштерді алу керек болса, оны құрғақ азот немесе аргон атмосферасындағы Шленк сосудында сақтау ұсынылады 12 сурет. 
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 Сурет – 12. Шленк ыдысы.

1 – инертті газ краны. 

2 – градуирлі өткізгіш
 Ауада еріткішті төгіп алмас үшін Шленк сосудында айдауды тікелей жүргізеді де, одан ауаны инертті газбен ығыстырып шығарады. Еріткіш құйып алуда, оның қажетті мөлшері градуирленген бүйір бұрымы арқылы инертті газ көмегімен сығылады.

Пероксидтерді анықтау. Эфирлерді немесе тотығуға бейім еріткіштерді айдау процесінен өткізбес бұрын, олардың құрамында пероксид қосылыстарының  жоқтығына көз жеткізу  қажет. Экстракция немесе  еріткішті буландыруды қажет ететін басқа да мақсат үшін, сонымен қатар радикалды механизм бойынша реакцияға түсуге қабілетті қосылыстармен жұмыс барысында, еріткіштерді пайдаланбас бұрын  пероксидтерді анықтайтын тест өткізу қажет. Сұйықтардағы пероксидтерді тез анықтаудың бірнеше  төмендегідей әдістері бар.
1.Жабық пробиркада 1 минут шамасында 10 мл эфирді және 1мл жаңа дайындалған 10%-дық КI ерітіндісін араластырады. Ақ түсті экран фонында қарағанда көзге көрінетін түс түрі болмау керек.  Эфир қабатының сары түске боялуы пероксидтердің бар екенін көрсетеді. Әдістің сезгіштік шегі – пероксидтің 0,005% .
2. 1мл мұздай СН3СООН 100 мг NаI немесе KI-ында ерітіледі. Ерітіндіге 1 мл талданатын сұйықты құяды.  Сары түстен қоңырға дейін, түстің күшеюіне қарай пероксидтердің мөлшерін шамамен бағалайды. Пероксид жоқ кезде ерітінді боялмайды.
3. Дистилденген 1 мл суда 50 гр Ті(SO4)2 ерітіп, 1мл концентрацияланған Н2SO4 қосады. Осы дайындалған ерітіндінің 2-3 мл шамасы мен 5 мл талдалатын сұйықты сілкіп араластырады. Егер сары түс пайда болса, онда пероксидтің бар екендігін көрсетеді.
4. Құрамында 1 мг Na2Cr2O7 бар 1 мл суға және 1 тамшы сұйытылған Н2SO4 –ке 2-3 мл талданатын сұйықты құяды. Пероксид бар болғанда органикалық қабат көгілдір түске боялады (перхромат ионы). Бұл әдіс суда ерімейтін сұйықтардағы пероксидтерді анықтауда қолданылады.
Пероксидтерді жою. Алюминий тотығының адсорбциясы. Органикалық еріткіштерден пероксидтерді жоюдың  жақсы бір адсорбенті ретінде активтелген алюминий тотығы пайдаланылады. Хроматографияға арнап сатылатын 1-ші және 2-ші дәрежелі активтіктегі алюминий тотығы, қосымша қыздырусыз-ақ қолдануға  жарамды болады.  Ал алюминий тотығын активтеу керек болса, оны 6 сағат шамасында 300-400˚С температурада қыздырады. 
Пероксидтерді кетіру үшін  еріткішті бір тәулік бойы алюминий тотығының үстінде ұстайды. Мұнда араластырғыш қолданылса өңдеу уақытын 1-1,5 сағатқа дейін қысқартуға болады. Пероксидтерден одан да тез арылу үшін, оны алюминий тотығымен толтырылған шыны колонка арқылы еріткішті жіберуге бодады. 
Алюминий тотығы пероксидтерді ыдыратпайды, тек оны адсорбциялайды, сондықтан еріткішті өңдегеннен кейін, адсорбенттің кебуін тоспай, оны 0,5%-дық FeSO4 ерітіндісін құю керек. Адсорбцияланған пероксидті ыстық сумен немесе метанолмен де элюлирлеуге болады.
Өңдеу соңынан пероксидтің жоқтығына көз жеткізу үшін, жоғарыда қарастырылған тәсілдердің біреуімен тексеру қажет. 

Бұл әдіс кез-келген еріткіштерден, соның ішінде тіпті сумен араласатын диоксаннан да перокидтерді кетіру үшін қолдануға жарамды. Мұнда қышқылдық сипаттағы еріткіштердің бір мезетте кептірілуі де тазалануы да жүреді.

Ионалмастырғыш смоламен өңдеу. Бұл   – айдау процесінсіз және еріткіш шығынынсыз эфирлерден және басқа да тазалығы жоғары еріткіштерден пероксидтерді кетірудің қарапайым да сенімді әдісі. Эксперимент жүзінде 10 мм диаметрлі, іші 4 г анионалмасқыш Dowex-1 смоласымен толтырылған колонка көмегімен 3 ай бойы  алдын ала ашылып тұрған 2 литрлік бөтелкедегі диэтилэфирінен пероксидті толығымен жойылдырған.
Металл тұздарымен өңдеу. Құрамында біршама мөлшерде пероксидтері бар құрғақ эфирді егер айдау қажет болса, онда  айдау колбасына 1 л эфирге 5 г мөлшердегі мыс Cu2Cl2  немесе    қалайы SnCl2 хлоридтерін қосады,  әлде 1 л эфирге 1 г мөлшердегі гидрохинон қосады.
Сілтілердің концентрациялы ерітінділерімен экстракциялау. Бұл әдіспен суда ерімейтін немесе аз еритін эфирлерден пероксидтерді экстрациялауға болады. Мысалы, 0,5сағат бойы 1 көлем бөлігіндегі 23%-дық NaOH  пен 10 көлем бөлігіндегі диэтилэфирін араластырғанда пероксидтер толығымен гидролизденеді. Кейбір пероксидтер мысалы, ди трет-бутилпероксиді гидролизге төзімді екенін ескеру керек.

Түйіршектелген қатты түрдегі сілтілермен өңдеуде, ереже бойынша, еріткішті қайнатқан жағдайдың өзінде де пероксидтерді кетіру мүмкін емес. Сондықтан  түйіршектелген   сілтілердің үстіне құйып сақталатын еріткіштерде пероксидтер пайда болмайды деген ұғым қате болып саналады. 
Бейорганикалық тотықсыздандырғыштардың сулы ерітінділерімен өңдеу.  Бұл әдіспен сумен араласпайтын эфирлерден пероксидтерді тез кетіруге болады. Кең қолданылатындары – темір (II) сульфаты ерітіндісі, натрий метабисульфиті Na2S2O5, натрий сульфиді.  30%-дық ерітінді ретіндегі темір (II) сульфатының 10-15 мл мөлшерін 1л эфирге қолданады. Эфирді тотықсыздандырғыш ерітіндісімен бөлгіш воронкада 3-5 минут бойы шайқағанда пероксидтер толығымен жойылады.
Сұрақтар:
1. Органикалық еріткіштерді пайдалану мен сақтау қауіптіліктері қандай жағдайларға тәуелді?
2. Тұтану температурасына қарай ОТС-тар қандай разрядқа бөлінеді?

3. ОТС-мен жұмыс барысында қандай негізгі  принциптерге сүйену   керек?

4. Органикалық еріткіштерде түзілетін перосидтердің түзілу жылдамдығы мен  түзілу мөлшері қандай факторларға  тәуелді? 


5. Сұйықтардағы пероксидтерді  анықтаудың қандай әдістерін және оларды жоюдың қандай амалдарын білесіңдер?

10. СІЛТІЛІК МЕТАЛДАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ

10.1. ҚАУІПТІЛІК КӨЗДЕРІ
Зертханада сілтілік металдар синтез бен анализге арналған реагент, активті тотықсыздандырғыш, сонымен қатар органикалық еріткіштерге арналған кептіргіштер ретінде қолданылады. Бұл металдар өте активті элементтерге жататын болғандықтан, өрт, қопарылыс қауіптілігін және ағза талшықтарына қатысты агрессиялылықты тудырады. Әсіресе балқытылған сілтілік металдармен күю өте қауіпті. Бұл жағдайда болған термиялық күйік ауыр химиялық күйікпен қосыла асқынып кетеді. Сілтілік металдар дисперсиясымен, сонымен қатар калий металымен жасалатын кез-келген операция химиялық зертханадағы ең қауіпті жұмыстардың бірі болып танылады.

Бұл металдар физика-химиялық қасиеттері жағынан бір-біріне ұқсас болғанымен, нақтылы қауіпсіздік шараларын жасау кезінде жалпы қасиеттері жеткіліксіз деп саналады. Сондықтан қауіптілік көздеріне қатысты әр сілтілік металдардың жеке қасиеттерін білген дұрыс болып табылады. 

Литий (тығыздығы 0,534 г/см3, балқу температурасы 180,5(С). Натрий мен калийге қарағанда литийдің реакциялық қабілеттілігі төмен болғанымен, қауіптілік дәрежесі әрқашан оның химиялық активтілігіне тәуелді бола бермейді. Мысалы жанған литийді сөндіру натрий мен калийді сөндіруге қарағанда біршама қиындық тудырады.

Литиймен жұмыс барысында, оның қатты және сұйық заттардың ішінде тығыздығы ең төмен зат екенін есте ұстау керек. Натрий мен калийден оның ерекшелігі, ол кез-келген органикалық еріткіштің бетіне қалқып шығады. Сондықтан оны керосин немесе сұйық майда сақтауға болмайды. Литийді сақтаудың жарамды ортасы вазелин мен парафин  болып табылады. 

Қалыпты температурада литий ауадағы оттегімен жай әрекеттеседі. Ал температура жоғарлағанда реакция қарқынды жүріп, балқу температурасынан асқан кезде өздігінен тұтануы мүмкін болады. 

Литийдің ыстық сумен реакциясы күшті жүреді және мұнда бөлінетін сутек тұтануы мүмкін. Литий ұнтағы суға тисе қопарылыс болады. 

Басқа сілтілік металдардан бір айырмашылығы, ол бөлме температурасының өзінде-ақ азотпен қара түсті ұсақ кристалды масса – нитрид түзе әрекеттеседі. Осы себептен литиймен жұмыс істеуге арналған аппаратураларды азотпен емес, аргонмен үрлеу ұсынылады.  

Литий кейбір металдарды олардың тотықтарынан тотықсыздандыру үшін қолданылады. Металды мұндай жолмен тотықсыздандыру кезінде артық мөлшерде  литий пайда болады, сондықтан ауада ашық қалған масса өздігінен тұтана алады. 

Натрий (тығыздығы 0,97 г/см3, балқу температурасы 97,7(С). Химиялық активтілігі жоғарылығына қарай натриймен зертханада жұмыс істеу аса қауіптілікті тудырады.  Бұған қарамастан натрий көмірсутектерді және жай эфирлерді абсалюттік шамаға жеткізу үшін кең қолданатын кептіргіш болып табылады. Химиялық зертханада жыл сайын  металл натриймен жұмыс істеу ережесін бұзудан бірнеше қопарылыстар мен өрттер болып тұрады. 

Натрий ауадағы оттегімен бөлме температурасында тотық түзе әрекеттеседі. Бұл тотық ауадағы ылғалдың әсерінен гидрототыққа айналады. Ашық ауада қалған натрий түйірі тез арада жайылған гидрототық қабыршағымен жабылып өседі. Мұндай түйірлер әдетте шатастырылып, қолданатын кептіргіштер ретінде пайдалануы мүмкін. Ыдыс жуу кезінде мұндай жағдайда тосыннан қопарылыс болуы мүмкін. Ал қызмешілер ыдыс жууда көзілдірік қолданбайтындықтан мұндай тосын қопарылыстан оқыс алады. Сондықтан, оқыс жағдайды болдырмас үшін натрий қалдықтарын, олар түзіле салысымен жою қажет. Ылғалды ауада көп мөлшердегі натрий түйірлері біраз уақыттан кейін өздігінен тұтана алады. Көмірсутектердегі натрий дисперсиялары, еріткіштерден арылытылғаннан кейін, тез арада ауада тұтанады. 

Натрий сумен сутек бөле қарқынды реакцияға түседі. Әдетте мұндағы реакция жылуы - түзілген сутектің тұтануы үшін жеткілікті шама. 

Галогентуынды көмірсутектермен натрийдің қоспалары күш түсіру, сонымен бірге температура көтеру салдарынан жарылады. Натрийдің ұсақ түйіршіктері сұйытылмаған галогеналкилдермен және галогенарилдермен қопарылыс түзе әрекеттеседі. Натрийдің галогентуындылармен әрекеттесудегі критикалық факторына температура жатады. Мысалы, Вюрц реакциясы бойынша эфирлі ортада натрий қатысында бромбензол мен 1-бромбутаннан бутилбензол алуда  15(С-тан төмен температурада реакция жүрмейді, ал одан жоғарыда қарқынды жүріп, 30(С-тан асқанда реакция шектен шығып кетеді. 

Әдебиеттерде мұндай реакциялардың шектен тыс күтпеген жағдайда жүрулері келтірілген. Мысалы, перфторгексилиодидтің аз мөлшері (1г шамасында) натриймен қайнау (114(С) кезінде реакцияласпай, ал осы аталған 140г иодид 7г натриймен 30 мин арасында жарылыс берген.   Сондықтан натрий қатысында сапалық талдауды орындауда органикалық қосылыстарды балқыту кезінде абайлық сақтау қажет. 

Эфир, толуол және тетрагидрофурандағы натрий дисперсиясы көптеген металдарды олардың галогенидтерінен тотықсыздандыру үшін қолданылады. Мұндағы натрийдің металл галогенидтерімен қоспалары  соққыға сезімтал келеді және соғылғанда қатты жарылыс береді.  Натрийдің сілтілік және сілтілік-жер металдарының галогенидтерімен қоспаларының қопарылыс қауіптіліктері жоқ.

Сусыз хлор мен фтор сутектері және күкірт қышқылы натриймен баяу реакцияласады, ал олардың сулы ерітінділері натриймен түйіскенде жарылыс береді.

Калий (тығыздығы 0,87 г/см3, балқу температурасы 63,7(С). Химиялық қасиеті бойынша калий натриймен ұқсас, ал активтілігі жағынан одан асып түседі. Барлық жағынан калий натрийге қарағанда әлдеқайда көп қауіпті болып саналады.

Абсолютті құрғақ оттегімен калий қайнау температурасына дейін қыздырса да әрекеттеспейді. Ауада ашық қалған калий тез арада оксид қабыршағымен жабылады:

2К + ½О2 = К2О (калий оксиді)

2К + О2 = К2О2  (калий пероксиді)
К + О2 = КО2  (калийдің асқын пероксиді)

Ылғалды ауада калий металының тотығуы тез жүретіндіктен, металл балқып тұтануға дейін барады.


Ылғалды ауада көп жатқан калий беті аралық оксид қабаты бар тығыз асқын пероксид қабыршағымен жабылады. Калийдің асқын пероксиді - өте күшті тотықтырғыш. Оның сумен реакциясы аса қарқынды жүреді:


2КО2 + 2Н2О = 2КОН + Н2О2 + О2

Калийдің асқын пероксидімен тотығуға қабілеті бар органикалық немесе бейорганикалық заттармен оның әрекеті өте қарқынды жүретіні соншалық, 
 бұнда жарылыс болуға дейін барады. Сондай-ақ жарылыс аса тотыққан калийдің түйірі  органикалық затқа тие салысымен болуы мүмкін. 


Калий түйірінен оның тотық қабаттарын кесу кезінің өзінде-ақ көбіне тұтану немесе тіпті жарылыс болуы да мүмкін. 


Тотық қабыршақтары сары немесе күлгін-сары түске боялған ескірген, көп тотығып кеткен калий түйірлерін пайдалануға тиым салынады. Олар фарфор стақанында ксилол қабатында трет-бутанолдың біраз шамасын қосу арқылы жойылуы қажет.


Калийдің суық судың өзімен әрекеті соншалық, бөлінген сутегі тез арада тұтанады. Калийдің ірі түйірлері суға тигенде жарылыс болады; оның тұтанған, балқыған ұсақ түйіршектері жан-жаққа шашырап (бірнеше метр радиуста), қосымша тұтану көздерін тудырады, ал теріге түссе - өте қауіпті жарақат береді. Калийдің ұсақ түйіршектері де, егер олар аз мөлшердегі сумен қатысса, мысалы ылғалды бетке түссе, жарылыс береді.  


Калий натрийге қарағанда спирттермен қарқынды әрекеттеседі. Калий қатысында алкоголяттар алу кезінде, егер реакция сосудынан аргон немесе азот көмегімен ауа ығыстырылып шығарылмаса, жарылыс болады. Спиртке калийді өте аз мөлшерде араластыра, массаның температурасын бақылай отыра қосу ұсынылады. Калийдің келесі бөлшегін ерітінді суығаннан кейін ғана қосады. Суытылып жатқан моншаға калий түйіршегінің түсуін болдырмау  қажет: калий қармен немесе мұзбен түйіскенде жарылыс болады. 

Галогентуындыларымен калий қопарылғыш қоспалар түзеді және олар натрий қоспаларына қарағанда соққы мен жылуға біршама сезімтал келеді. Молекуладағы галогеннің атом сандары өскен сайын, қопарылыс қаупі де артады. Калийдің төртхлорлы көміртекпен қоспасының күркіреген сынапқа қарағанда соққыға  150-200 есе сезімдірек келеді, ал калийдің бромоформмен қоспасы  сәл ғана сілкігеннен жарылыс береді. Тетра- және пентахлорэтанмен қоспасы өздігінен жарылады. Реакция жағдайын толық сақтаған кезде инертті еріткіштердегі калийдің галогентуындылармен әрекетін бақылауға алуға болады.

Көптеген металдардың галогенидтерімен калий натрий сияқты әрекеттеседі, бірақ біршама қарқындырақ жүреді.


Соққыға сезімтал емес көптеген органикалық және бейорганикалық қосылыстар, мысалы аммоний нитраты, пикрин қышқылы, нитробензолдар тіпті калийдің кішкене қалдығы немесе калий-натрий құймасы қатысында    төтенше жарылыс қауіптілігіне ие болады. 


Калий-натрий құймасы. Құйма 50-85( (массалық) калийден тұрады, оның балқу температурасы – бөлме температурасынан  төмен. Құйманың химиялық активтілігі калий активтілігіне ұқсас болғанымен, қолдануда ол қауіптірек келеді. Бөлме температурасында сұйық болып келетін құйма қатты металға қарағанда реагенттермен тығызырақ қатысқа түседі, сондықтан реакция қарқындырақ жүреді. Құйма ауамен қатысқанда тез арада тұтанады, өйткені ол металдың жаңа бетін босата, тотық қабатынан оңай ағып шығады. Галогенидтерден металдарды тотықсыздандыру үшін, егер тұз пайдаланылатын еріткіште жақсы еритін болса (мысалы, тетрагидрофуранда ZnCl2 немесе FeCl3), реакция қарқынды жүретіндіктен құйманы қолдану ұсынылмайды.

10.2.  СІЛТІЛІК МЕТАЛЛ ҚАЛДЫҚТАРЫН ЖОЮ. 

Литий қалдықтары. Литий  кесіндінлерін   және оның кішкентай бөлшектерін (бұршақтан үлкен емес) сорғыш шкаф астында көп мөлшердегі сумен еріту арқылы жоюға болады. Литий дисперсияларын олардың жоғары реакциялық қабілеттіліктеріне қарай суда ерітуге болмайды. Дисперсия қалдықтарын көміртекті еріткіштерде этил спиртін біртіндеп қосу арқылы жояды. 


Натрий қалдықтары. Натрий кесіндінлерін   және  5-10 г көп емес қалдықтарын фарфор стақанында толық ерігенше этил спиртін біртіндеп қосу арқылы жояды. Реакцияны жылдамдату үшін 2( суы бар изопропил спиртін қолдануға болады. Натрийдің кішкентай түйіршіктерін суық су құйылған колбада жою әдісі де бар. Мұнда судың үстіне 3-5 см қалыңдықпен бензин құйылуы тиіс.  Натрий түйірлерін бір-бірлеп колбаға салады. Келесі түйірді алдыңғысы толық ерігеннен кейін ғана салу керек. Натрий шекараның бөліну фазасында ериді, мұндағы қорғағыш бензин қабаты сутектің тұтануынан сақтайды. 


Реакция жүргізіліп болғаннан кейін, шламдарды этил спиртімен өңдеу кезінде натрийдің толық еруін қадағалау керек. Вюрц реакциясынан кейін натрийдің артығы үнемі толығымен жойылмайды, өйткені ондағы натрий түйіршіктері спиртте ерімейтін галогенидтер қабыршақтарымен жабылып тұруы мүмкін. Мұндай жағдайда сумен қайта жуу массаның тұтануына әкеліп соқтырады.


Натрий дисперсияларын ауа қатысынсыз сусыз спирт қосу арқылы ыдыратады. 


Калий қалдықтары. Бұл қалдықтарды петролейн эфирі мен изопропил спиртінің бірдей қатынастағы мөлшеріндегі қоспасын құю арқылы жояды. Калий қалдықтарын этил спиртінің көмегімен жою қауіпсіздік техникасының ережелерін бұзу болып саналады.  Калий кесінділерін фарфор стақанында сорғыш шкаф астында трет-бутил спиртімен реакция қарқынды жүрмес үшін тамшылатып құю арқылы ыдыратаып жояды. Тұтанып кеткен жағдайда стақанды алдын ала дайындап қойған асбест тілімімен жабу керек. 


Калий мен натрий кесінділерін бір ыдыста жинауға тиым салынады. Екі металл бір-бірімен жанасқан кезде белгілі бір қатынаста, бөлме температурасында сұйыққа айналатын құйма пайда болып, жұмыстың аса қауіптілігін тудырады. Әсіресе қатты тотығып кеткен, яғни сары түске айналған тотық қабыршағымен жабылған калий түйірлерін жою өте қауіпті. Мұнда  трет-бутил спиртінің өзімен реакция қарқынды жүретін болғандықтан, жоюды фарфор стақанында ксилол астында калий қалдығына трет-бутил спиртін тамшылатып құю арқылы жүргізеді. Операцияны өртсөндіргіш құралдары дайын, жарма есіктері жабылған бос сорғыш шкафта өткізеді.


Көп мөлшердегі сілтілік металдар. Оларды жою үшін кейде ашық алаңда жағу ұсынылады.  Бірақ мұндай ұсынысты негізделген деп санауға болмайды. Сілтілік металдар жанған кезде ауада түтін түрінде гидрооксид  аэрозольдары пайда болып, қоршаған ортаны  ластандырады. Сондықтан сілтілік металдарды жағуды, ауа түсу жүйесімен және шыққан газдарды тазалайтын жабдықтармен қамтамасыз етілген арнайы пештерде жүргізеді.


Зертханадағы жұмыстарды дұрыс  ұйымдастырған жағдайда, яғни қалдықтарды жинамай өз уақытында жойып отырған кезде, қалдықтардың көп мөлшерін жағудың қажеттілгі болмайды.

10.3. СІЛТІЛІК МЕТАЛДАРДЫ ТОТЫҚ ҚАБЫРШАҚТАРЫНАН ТАЗАЛАУ. 


Литий мен натрий түйірлері беттерінен тотық қабаттарын тазалау үшін, алдын ала натрий сымымен  кептірілген ксилол немесе минералды майлар астында өткір пышақпен кесу ұсынылады. Операцияны фарфор келісінде өткізген ыңғайлы болады. Тазаланған металл түйірлерін пинцет көмегімен стақан немесе колбадағы кептірілген ксилолға абайлап салады. Қалдық кесінділерді тез арада жояды. Калийді осылай  тазарту әдісі көп нұсқауларда ұсынылғанымен, ол қауіпсіз деп саналмайды. Кейде жаңа тазартылған калий бетінің тотық қабыршағымен жанасқанында, қорғағыш сұйықтың астында тұрса да жарылыс болуы мүмкін. 


Калийді кептірілген гептан қабатының астында балқыту арқылы тазалау - әлдеқайда қауіпсіз, үнемді және қарапайым әдіс болып табылады. Тазаланбаған калийдің кішкентай бөліктерін (20г шамасында) аузы кең Эрленмейер колбасына салып балқытады. Метал балқығаннан кейін қыздыруды тоқтатып, колбаны ұқыптап айналдыру арқылы калийдің тотық қабыршағынан ағып шығуына жеткізеді. Ары қарай колбаны суытып, калий қатты күйге жеткен кезде пинцет көмегімен гептан құйылған бюкске салады. Қалдық қабыршақтарды тез арада жояды. 


Бұл әдіс натрийді тазалауға да жарамды. Мұнда тек гептанның орнына кептірілген ксилол пайдаланылады. 


Сілтілік металдарды оның жылтыр бетін сақтау қажет болмаса да, ауада кесуге болмайды – бұл қауіпті. 

10.4. ЕРІТКІШТЕРДІ МЕТАЛЛ НАТРИЙМЕН АБСОЛЮТТЕУ


Натрийге қатысты  апаттың көп мөлшері мен оқыс жағдайлар, оны кептіргіш ретінде пайдаланудан туады. Органикалық еріткіштерді натриймен кептірудің көп қолданылатыны соншалық, тіпті машықтанған қызметкерлердің өзі абайлықты ұмытып кетеді. 


Натрийді тек көмірсутектер мен жай эфирлерді  абсолюттеуде ғана қолдануға болады. Ереже бойынша натрийді қышқылдарды, күрделі эфирлерді, спирттерді, май және жұпарлы қатардағы галогентуындыларын, альдегидтерді, кетондарды, аминдерді кептіруде пайдалануға болмайды. 


Натрий еріткіштерді ақтық кептіру, яғни судың соңғы қалдықтарын кетіру үшін қолданылады. Құрамында 0,5(-дан артық су мөлшері бар еріткіштерді, реакцияның қарқынды жүруінен жарылыс болуы мүмкіндігі салдарынан, сумен кептіруге болмайды. Еріткіштер алдын ала қауіпсіз кептіргіштер, мысалы кальций хлориді немесе натрий сульфаты көмегімен сусыздандырылу қажет. Еріткіш құрамындағы ылғалмен натрий әрекеттесе отырып, газ түріндегі сутек пен натрий гидросидін түзе, реакцияның ары қарай жүруін тежейтін немесе толығымен тоқтататын металл бетін жұқа қабатпен жабады. Натрийді толығымен пайдалану үшін, оны үлкен меншікті беттігі бар жұқа сым түрінде қолдану керек. 


Натрий сымын жасау үшін 20-суретте көрсетілгендей арнайы престі қолданады. Мұнда алдын ала гидроксид қабыршағынан тазаланған натрийдің кішкене түйірлерін суреттегі 3 патронға салады. Патрон престің ұясына  енгізіледі, патрон қуысына тақай еріткіші бар бөтелкені қойып, одан кейін винтті жаймен бұрау арқылы сымды сығып шығарады. Барлық натрийді сығып болғаннан кейін, патроннан поршеньді шығарыды да, фарфор стақанына салып, оған натрий қалдықтарын еріту үшін этил спиртін құяды. Ерітіп болған соң, поршень мен патронды сумен жақсылап жуып, шкафта кептіреді. 
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Сурет – 20. Натрий сымын алатын пресс.

1 – металды станин

2 – поршень

3 – патрон

4 – шарнир функциясын орындайтын болат шар


Егер еріткіштегі натрий сымын түнге қалдыру керек болса, онда ыдысты тығыз тығынмен жабуға болмайды:  бөлініп шығатын сутегі ыдыста біршама қысым тудырады. Мұндай жағдайда хлоркальций түтікшесімен қамтамасыз етілген тығын пайдалануы тиіс. 


Кептіру процесін жылдамдату және суды толығымен кетіру үшін, еріткішті натрий сымында қайта айдайтын мұздатқышы бар колбада бір сағат шамасында қайнатады, бұдан кейін хлоркальций түтікшесімен қорғалатын құрғақ қабылдағыш ыдысқа еріткішті айдайды. Бұл жағдайда колбаны қыздыру үшін су немесе глицирин моншасын пайдалануға болмайтынын ұмытпаған жөн. Монша үшін сұйық жылу бергіш ретінде минералды май ұсынылады. Айдағаннан кейінгі қалған натрий сымын сол колбаға, суый салысымен жеткілікті мөлшерде этил спиртін құю арқылы жояды. Жояр алдынға колбадағы еріткіштің қалдығын кетірмей-ақ қоюға болады.


Еріткіштерді абсолюттеу үшін кейде бөлме температурасында сұйық келетін калий-натрий құймасын пайдаланады. Бұны қолданудың біршама артықшылықтары бар: ақырын шайқағанның өзінде құйма тотық қабатынан ағады да, жаңа беттік жалаңаштанып шығады, сондықтан қайнатпай-ақ еріткіштен суды әбден кетіруге болады; қатты шайқаған кезде құйма ұсақ түйіршіктерге бөлініп, кептіру процесі біршама жылдамдайды. Бірақ құйманы кептіргіш ретінде қолдануда кездесетін қауіп-қатер, бұл артықшылықтардың орнын баса алмайды. Құйма ауамен жанасқан кезде, калий сияқты аса қопарылғыш қауіпі бар пероксид түзеді, бұл абсолюттеуде жай эфирлер пероксидін түзуге қабілеттілік болған жағдайда өте қауіпті.

10.5. ЖАНҒАН СІЛТІЛІК МЕТАЛДАРДЫ СӨНДІРУ


Өрт сөндіру әдісін таңдауда сілтілік металдың өзі жанғанын, металл мен су әрекеттесу процесінде бөлінетін сутегінің жанғанын және сілтілік металл қатысындағы органикалық еріткіштің жанғанын ажырата білу қажет. Мұндағы ең қауіптісі  -  сілтілік металдың өзінің жануы, бірақ мұндай жағдай өте сирек кездеседі. 


Литийді сөндіру. Аса қауіптілікті жанған металл литий тудырады. Әдетте қолданатын өрт сөндіргіш құралдары (су, көбік, көміртектің қос тотығы, көмірсутектердің галогентуындылары) жануды не күшейтеді, не жарылыс тудыртады. Литий 250(С температурадан асқан кезде тез арада шыныны, кварцты, бетонды, өртке төзімді материалдарды бұзады, құммен әрекеттеседі. Сөндіру үшін натрийдің хлориді мен карбонаты да жарамсыз, өйткені жанған литий бұл тұздармен жанасқан кезде натрийді ығыстырып шығарады. 


Литийді сөндіру үшін арнайы гидрофобизиялаушы қосымшалары бар әртүрлі флюстар мен графиттер негізіндегі ПС-11, ПС-12 және ПС-13 ұнтақ құрамдары тағайындалған. Сонымен қатар бұл жағдайда ұнтақ графитті, литий хлоридін, калий хлоридін пайдалануға да болады.  Литиймен жұмыс барысында, әдеттегі өрт сөндіру құралдарымен қатар, жоғарыда көрсетілген ұнтақтардың біреуінің жеткілікті мөлшерін дайын ұстау қажет. Литийді жанып жатқан от көзінен ауаны аргонмен ығыстырып шығару  арқылы да сөндіруге болады. Аргон ағынын сұйық металлды жан-жаққа шашып жібермейтіндей етіп жіберу керек.  Сөндіріп болғаннан кейін металл қалдықтары аргон ағынымен суытылуы тиіс.


Натрий, калий және калий-натрий құймасын сөндіру. Бұл металдарды сөндіруде ең жақсы нәтижеге ПС-1 және ПС-2 ұнтақтарымен толтырылған өрт сөндіргіштерді қолдану арқылы жетуге болады. Жану, сонымен қатар құрғақ кварц құмын, кальциденген ұнтақ соданы, ұсақ ас тұзын  металдарға сеуіп тастаған кезде де тоқтайды. 


Натрий мен калийді аргон және азотпен өшіруге де болады. Аргон ауадан әлдеқайда ауыр болғандықтан, оны қолдану тиімдірек болады.


Көміртектің қос тотығы натрий мен калийді сөндіруге жарамайды, бірақ натрий металы бар еріткіш жанған кезде көмірқышқылды өрт сөндіргіштермен ойдағыдай өшіріп алуға болады. Әдетте еріткіш жанып бітпей натрий тұтанбайды, өйткені еріткіш булары металды ауадағы оттегінің қатынасынан қорғайды. Кейде бұл эффекті жанған металды ойдағыдай сөндіруде қолдануға болады. Егер ыдыстағы жанып жатқан натрийге біраз мөлшердегі керосинді құйса, оның нәтижесінде пайда болған отты толығымен көмірқышқылды өрт сөндіргіштер көмегімен өшіріп алуға болады. 


Сілтілік металдар, олар суып болғаннан кейін ғана толығымен өшті деп саналады. Жанбай қалған металл қалдықтарын ұқыптап қалың фарфор стақанына жинап, кәдімгі әдіспен жояды.

Сұрақтар:

1.   Қауіптілік көздеріне қатысты   сілтілік металдардың әрқайсысына тән қандай жеке қасиеттері бар?

2. Сілтілік металл қалдықтарын қалай жояды?

3. Сілтілік металдарды тотық қабыршақтарынан тазалаудың қандай әдістері бар? 
4. Еріткіштерді металл натриймен қалай абсолюттейді және ол қандай еріткіштерді кептіруге жарайды.

5. Сілтілік металдар жанған кезде, өрт сөндірмес бұрын  қандай жағдайды ажырата білу керек? 
11. АЛЮМИНИЙОРГАНИКАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАРМЕН            ЖҰМЫС

11.1. ҚАУІПТІЛІК КӨЗДЕРІ


Алюминийорганикалық қосылыстар (АОҚ) зертханада этилен, пропилен полимеризациясында катализатор компоненті ретінде, жасанды каучук және басқа да полимерлі материалдар алуда, сонымен қатар органикалық синтезде реагент ретінде кең қолданылады. 

АОҚ жоғары реакциялық қабілеттілікке ие, сондықтан олардың концентрациялы ерітінділерімен жұмыс істеуде қауіпсіздік шараларын ерекше сақтау талап етіледі. АОҚ –ға металлорганикалық қосылыстардың (МОҚ) кең класы кіреді. Бұл класқа жататын көптеген қосылыстар, мысалы литийорганикалық, натрийорганикалық, цинкорганикалық, магнийорганикалық қосылыстар  жоғары от-жарылыс қаутілігіне ие. Сондықтан АОҚ-мен және басқа да металорганикалық қосылыстармен жұмыс барысындаға қауіпсіздік техникасының ұсыныстарының көп бөлігі әділеттілікке жатады. Сонымен қатар әр топтағы МОҚ-тарының жеке өздеріне тән қасиеттері бар, ал кейбір топтардың  от-жарылыс қауіптіліктері толығымен зерттелмеген. Бұл органикалық химияның осы облысының айрықша тез дамуымен және жаңа МОҚ-тардың пайда болуымен түсіндіріледі. Жаңа МОҚ топтарымен жұмыс істеуде әрбір зертханада жоспарланған жұмыс сипатымен және нақтылы МОҚ-тың қасиетімен сәйкес келетін, қауіпсіздік техникасы бойынша жеке нұсқау тағайындалуы қажет. 

Зертханаларда АОҚ-тар әдетте бензинде, петролейн эфирінде немесе жеке көмірсутектерде әртүрлі концентрациядағы ерітінділер ретінде қолданылады. Ерітінділердің от-жарылыс  қасиеттері олардың концентрацияларына байланысты болады.  Сұйық АОҚ-тарды таза күйінде олардың өте жоғарғы от-жарылыс қаутілігіне қарай қолданбайды.

 АОҚ-тардың пирофорлылығы көмірсутек радикалындағы көміртек атомының өсуіне қарай  немесе молекулаға хлор енгізгенде азаяды. С1-С4 алкил топтары бар АОҚ-тар, ерітінді концентрациясы (көмірсутекті еріткіште) 10-20(-дан асқанда тез арада ауада тұтанады. Концентрация 40(-дан асқан кезде ауада өздігінен тұтану 0(С-тан төмен температурада болады. Ұзақ мезгілде ауада болған сұйытылған ерітінділер де, төгілген жағдайда біршама жылдамдайтын экзотермиялық тотығу салдарынан тұтана алады. С5  - С14  алкил топтары бар АОҚ ерітінділері 20-30( концентрацияда қауіпсіз болып саналады. Олар ауада түтінденгенімен өзігінен тұтану тек өте ылғалды ауада ғана болады. Бұл ерітінділердің оттегімен құнандандырылған (21(-дан көп) ауамен қатысында қопарылыс болуы мүмкін. Концентрацияланған ( (30( ) АОҚ-тар ерітінділерінің өздігінен тұтануға қабілетті болатын ауадағы оттегінің минималды мөлшері бөлме температурасында 5 - 6(-ды құрайды.

С1-С9 алкил топты АОҚ-тар сумен жарылыс бере әрекеттеседі. Су АОҚ-тарын, ауамен жарылыс қаупі бар қоспалар беруге қабілетті газ тәріздес көмірсутектер түзе ыдыратады, сондықтан тіпті өте сұйытылған АОҚ-тар ерітінділерінің   сумен қатысы да, өте қауіпті болып табылады. 

АОҚ-ның концентрациялы ерітінділері спирттермен, минералды және төменгі органикалық қышқылдармен өздінен тұтана күшті әрекеттеседі, кейде қопарылыс та береді.


Галогентуынды көмірсутектерді, кейбіреуінен басқа, АОҚ үшін еріткіштер ретінде пайдалануға болмайды. Төртхлорлы көміртек пен хлороформ АОҚ- тармен қарқынды әрекеттесіп, көбіне жарылыс береді.

11.2. АЛЮМИНИЙОРГАНИКАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАР ЕРІТІНДІЛЕРІМЕН ЖӘНЕ БАСҚА ДА ПИРОФОРЛЫ СҰЙЫҚТАРМЕН  ЖҰМЫС ІСТЕУ АЙЛАЛАРЫ


АОҚ-тар зертханаға тәртіп бойынша 20-30(-дық көмірсутектердегі ерінділер түрінде түседі. Бұдан көп концентрациялы ерітінділермен жұмыс істеу үшін қауіпсіздік техникасы бөлімінің арнайы рұқсаты мен жеке нұсқау құрастыру керектігі талап етіледі. Концентрациялы АОҚ ерітінділерін жұмыс талабына сай ерітіндіге дейін сұйылту үшін, сәйкес нұсқау бойынша арнайы оқытылған тұлға, осы мақсатқа бөлінген жұмыс орнында жүргізеді.

АОҚ ерітінділері теріге және көзге түскен кезде өте ауыр күйік береді. Аса қауіптілік - теріге түскен концентрациялы ерітіндінің тұтанып кету мүмкіндігіне байланысты. Бұл кезде қосарланған термиялық және химиялық кұйік болады. АОҚ-тармен істелетін кез-келген жұмыс қорғағыш көзілдірік немесе маска, теріден тігілген қоғаппен істелуі тиіс. Теріден тігілген қолғаптың  резеңке қолғаптан айырмашылығы ол термиялық күйіктен қорғайды.

АОҚ-тар ерітінділерінің аз мөлшерімен болсын, жұмысты тікелей линолеум немесе басқа да жанғыш материалдармен жабылған стөлде жасауға тиым салынады.


АОҚ-тар ерітінділері ауамен қатысқанда өздігінен тұтануға қабілетті болатындықтан, олармен жасалатын барлық операциялар, соның ішінде бір ыдыстан екіншіге ауыстыру, ампулаларға бөлу, реакторға құю инертті газ атмосферасында жүргізлуі қажет. Бұл мақсатта ең көп қолданатыны - құрғақ аргон болып саналады. Аргон ауадан ауыр болғандықтан, оны кез-келген сосудтың төменгі жағынан жіберген тиімді. Бұл жағдайда газдың шығу жері сосудтың жоғарғы жағына орналасу қажет.Егер аргонды жайлап бірқалыпты жіберсе, ол ауамен араласпай, біртіндеп аппараттан оны ығыстырып шығарады. Идеалды жағдайда сосудтан ауаны ығыстыру үшін көлемі, мысалы  1л ауаға 1л аргон жеткілікті.

 
Сосудтан ауаны толығымен азотпен кетіру үшін газдың көп мөлшері қажет болады. Азоттың бес ретті көлемін жібергеннің өзінде сосудта 0,5( шамасындағы оттек  мөлшері қалып қояды. Сондықтан сосудта азот атмосферасын жасау үшін, оны алдымен вакуумдайды, содан кейін құрғақ азотты жібереді.

Баллоннан тікелей алынатын инертті газдарда әрқашан ылғалдың мөлшері бар болатындықтан, олар АОҚ-тармен жұмыс істеуге жарамайды. Инертті газдарды құрғату үшін түйіршектелген адсорбенттермен, қолайлысы цеолиттермен толтырылған колонка арқылы жіберу ұсынылады. Цеолитті толтырар алдында 320-350(С температурада 7-8 сағат қыздырады. Егер инертті газ құрғақ болса, онда оны АОҚ-тар ерітінділері арқылы жібергенде тұман түзілмейді; аз түтін немесе тұман пайда болуы - цеолитті регенерациялау керек екендігін көрсетеді. 

Газ жүйелерінің элементтерін жалғау үшін полиэтиленді, фторпласты немесе полихлорвинилді шлангтар қолдану ұсынылады, өйткені резеңке шлангтар қандай да бір  шамада оттегі мен су буы үшін өткізгіш болып табылады.

АОҚ ерітінділерімен жұмыс барысындағы қауіпсізділіктің маңызды шарасы - барлық аппаратураларды мұқият кептіру болып саналады. АОҚ-тарымен жұмысқа арналған аппараттың шыныдан және металдан жасалған детальдарын пайдаланалар алдында кептіргіште 200(С температурада 1 сағат қыздырады.   АОҚ ерітінділерімен аз уақытта қатыста болатын резеңке шлангтарды парафиндеу қажет. Бұл үшін шланг кесіндісін 15-20 минутқа 100-110(С температурада балқытылған парафинге толығымен батырады да, оны шығарып парафинді ағызып жібереді, одан кейін 100(С-тағы кептіргіш шкафта 0,5сағат ұстайды. Парафиннің орнына полиэтилен-парафин массасын пайдалану тиімді. Оны 115-120(С температурада 5 масс. б. парафин мен 1 масс. б. төменгі тығыздықтағы полиэтиленді балқыту арқылы дайындайды.


Жұмысқа  қажет АОҚ ерітінділерін қысқа мерзімде (4-6 ай) зертханада сақтауға әкелу үшін арнайы цилиндр тәріздес тат баспайтын болаттан жасалған көлемі 0,5-1 л сосудты пайдаланады (21 сурет). Сосудта шыны бекіткішпен (3) жабылған парафинделген резеңке шлангтың кесіндісін (2) кигізетін ортасы қуыс екі түтік (1) бар. Бос сосуд шлангысымен және бекіткішімен қоса алдын ала, сосудтағы қалған еріткіштің мөлшерін кейінгі өлшеу арқылы табу үшін өлшенеді. АОҚ ерітіндісімен сосудты толтырар алдында одан аргон жіберу арқылы ауаны ығыстырып шығарады. Бұл мақсатта ортасы қуыс екі түтіктің біреуіне сосудтың түбіне дейін жететін шыны түтікше енгізеді де, осы арқылы аргон ағынын жібереді. Сосудты сұйықпен толтырғаннан кейін, ортасында қуысы бар екі түтіктің біреуін жабады да аргонның артық қысымын 5,3- 6,5 кПа (40-50 сын.б. мм) жасайды.

[image: image7.jpg]


 
Сурет – 21. АОС ерітіндісін сақтайтын болат ыдысы.

1 – патрубка

2 – вакуум түтігінің парафинді кескіні

3 – шыны сөндіргіш


АОҚ ерітінділерінің жұмысқа қажет мөлшерін құйып алуды  -  көлемі 100-200 мл екі ұзын аузы бар шыны ампулада жүргізеді (22 сурет).  Бұл мақсатта болат сосудтың  ортасы қуыс екі түтігінің бірін, 90( бұрышпен майыстырылған шыны түтікше – ауыстырғыш көмегімен, алдын ала аргонмен үрленген ампуланың ұзын аузымен қосады. Ортасы қуыс екінші түтікке үздіксіз аргон жіберіп отырады; газ ампуланың екінші аузынан шығы отырады. Бұдан кейін сосудты ерітіндісімен абайлап сұйық ампулаға түскенше қисайтады. Ампуланы толтырғаннан кейін, АОҚ ерітіндісінің толығымен сақталуын қамтамасыз ету  үшін, онда аргонның артық – 1,3 кПа (шамамен 10 мм с.б.) қысымын жасайды. АОҚ ерітіндісі бар ампуланы ішіне асбест салынған фарфор стақанына немесе металл футлярға салады. 
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 Сурет – 22. АОС ерітіндісін сақтайтын шыны ампула.

1 – вакуум түтігінің парафинді кескіні

2 – шыны сөндіргіштер

3 – фарфорлы стакан

4 – құм

5 - асбест


Реакторға АОҚ ерітіндісін шприц көмегімен немесе тікелей  реакторда сындыратын тұйық ампула арқылы енгізеді. Ампулаға АОҚ ерітінділерін құюды медициналық шприц көмегімен жүргізген ыңғайлы. Ерітіндіні ампулаға енгізу мен ампуланы тұйықтауды аргон газын үздіксіз жіберу арқылы  іске асырады. 


Осы мақсатта қолданатын қарапайым бір құрал 23 суретте көрсетілген. Ампуланы алдын ала аргонмен үрлеуді медициналық шприц көмегімен жүргізеді. АОҚ ерітінділерімен жұмыс істегенде поршенінің фторпласты тығыздағышы бар шприцті пайдаланған дұрыс. Шприцті, оның жартысынан көп мөлшердегі АОҚ ерітіндісімен толтыруға болмайды. Шприц инесінің ұшында АОҚ ерітіндісі тотықпас үшін, аргон атмосферасынан алғаннан кейін оны дереу созылғыш резеңке тығынға сұғып қояды. Жұмыс жасап бола салысымен, поршені жабысып қалмас үшін, шприцті көмірсутекті еріткішпен тез арада жуу керек. 
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Сурет – 23. Аргон тогында ампуланы АОС ерітіндісімен толтыру.

1 – шыны ампула

2 – резіңке түтігінің кескіні

3 – шыны үштік

4 – құрғақ аргон тогы

5 – медициналық ине


Шприцпен жұмыс істеуге машықтанбаған қызметшілер, АОҚ ерітінділерімен істі бастамас бұрын, сол операцияларды пирофорлы емес сұйықтармен жасап үйрену керек. Егер де сұйықтық бір де бір тамшысы ампуланың жанына түспесе, қауіпсіз жұмыс әдістемесі меңгерілді деп санауға болады.

11.3. ЖАНҒАН АЛЮМИНИЙОРГАНИКАЛЫҚ ҚОСЫЛЫТАРДЫ СӨНДІРУ


Әдетте жанған АОҚ-тарды ұнтақ өрт сөндіргіштермен өшіреді. Жанған АОҚ-тарын сөндіру үшін су, көбікті және көмірқышқыл-бромэтилді өрт сөндіргіштер пайдалануға болмайды. 


Көмірқышқылды өрт сөндіргіштерін сұйытылған АОҚ ерітінділерін немесе құрамында С7-ден жоғары алкил топтары бар АОҚ ерітінділерін сөндіру үшін ғана қолдануға болады. Олар от көзінің жайылмауы және ұнтақ құрамдармен сөндіруде жанған аймақты суыту үшін, қосымша құрал ретінде тиімді. Көмірқышқылды және ұнтақ құрамды өрт сөндіргіштерін бірге қолданғанда жақсы нәтижеге жетуге болады, мұнда ақтық сөндіру үшін міндетті түрде ұнтақ құрамды өрт сөндіргіштерін пайдалану қажет. Сонымен қатар 50(-ға дейін (масс.) тетрафтордибромэтан мөлшерімен сіңдірілген ірі кеуекті силикагель ұнтақ құрамды – СИ-2 өрт сөндіргішіең тиімді сөндіргіш болып саналады. Ең пирофорлы АОҚ-тардың жануында қолданатын СИ-2 ұнтағы – олардың өртін сөндіретін жалғыз тиімді құрал. Концентрациялы АОҚ ерітінділерімен жұмыс жүргізетін зертханалар, құрамында СИ-2 қоспасы бар ұнтақ өрт сөндіргіштермен қамтамасыз етілуі тиіс. 


Өрт толығымен сөндірілгеннен кейін жанған орынның сууына және АОҚ қалдықтарының ыдырауына қажет 1-3 сағат уақыттан соң ғана  жанған жерді жинауға кірісуге болады. Егер сөндіргіш ұнтағының астында   ыдырамай қалған АОҚ  өнімдерінің біраз мөлшері қалып қойса, онда олардың қайта тұтануы мүмкін болады. Бұл жағдайды болдырмас үшін, өрттен қалған өнімдердің толығымен суығанынан кейін, оларды минералды маймен құйып тастау ұсынылады. Пайда болған массаларды металды контейнерге жинап, содан кейін қауіпсіз жерде жағып жібереді.

Сұрақтар:

1. Алюминийорганикалық қосылыстарының қасиеттеріне қарай   олармен жұмыс барысында  қандай  қауіптілік көздері туындайды?

2. Алюминийорганикалық қосылыстар ерітінділерімен және басқа да пирофорлы сұйықтармен  жұмыс істеуде қандай айлаларға сүйену қажет?

3. Жанған алюминийорганикалық қосылытарды қалай сөндіреді?
12. СЫНАППЕН ЖҰМЫС


Металл күйіндегі сынап – химиялық зертханалар практикасында кең қолданылатын және көп жағдайда орын таптырмайтын зат. Оның термометрларды, вакуумметрларды, затворларды, реле мен электр үзгіштерін  толтыру үшін; сынапты диффузиялы насостарда, электрохимиялық зерттеулерде, тамшылы сынап электродтарын қолданатын полярографиялық анализ әдісінде жоғары вакуум алу үшін; өлшегіш ыдыстарды дәл калибрлеу үшін, адсорбенттердің кеуектілігін және капиллярлы түтіктердің диаметрлерін анықтауда пайдаланылатыны жалпыға танымал. Сынаптың басқа металдармен амальгамдар түзетін қабілеті, сонымен қатар әртүрлі химиялық реакцияларда оның катализдік қасиеттері кең қолданылады.

12.1. ҚАУІПТІЛІК КӨЗДЕРІ

Металл күйіндегі сынаптың буы, оның көптеген химиялық қосылыстары сияқты аса жоғары уытты болып келеді: жұмыс аймағындағы сынап буының ЖКШ (жіберілетін концентрация шегі) 0,01 мг/м3 құрайды.


Сынап буымен созылмалы уланудың бастапқы белгілері жекеленбеген, ол   ең бастысы  нерв жүйелерінің қажуынан байқалады. Жұмысшылар көбіне бұл құбылыстарды сынап уымен байланыстырмай, бұзылған атмосферада болуды жалғастыра береді, нәтижесінде нерв жүйелерінің аса қауіпті, тіпті еңбекке жарамсыз жағдайға дейін апаратын ауыр жарақатқа жетеді.  Сынаппен созылмалы уланудың салдары өте қиын емделеді.


Сынап буының концентрациясы жүздеген және мыңдаған есе жіберілу шегінен артса да, оның исі де, түсі де байқалмайды және ешқандай тітіркендірмейді де. Осы себептен жұмысшы сынаппен уланған жұмыс орнында, қатерлі уланудың белгілері білінгенше, күдіктенбей жүре береді. 


Сынап - өте қозғалғыш сұйық және онымен жұмыста ұқыптылық сақтамаған кезде, тіпті барлық сақтықты сақтағанға қарамай, ол еденге немесе жұмыс үстеліне төгілуі мүмкін. Бұл кезде сынаптың ұсақ домалақшалары бүкіл  бөлмеге -  көрінбейтін кішкене тесіктеріне және алынуы қиын жерлерге таралады. Төгілген сынапты толығымен жинап алу өте қиын, сонымен қоса тесіктерде қалған көзге көрінбейтін тамшыларының аз мөлшерінің өзі беттіктің үкендігіне байланысты қарқынды ұшады және әсіресе ауа алмастырғышы жоқ жабық бөлмеде, жұмыс істейтін  қызметшілердің денсаулығына қауіпті бу концентрациясын тудырады. Сондықтан кішкене бөлмеде бар-жоғы бір сынап термометрін сындырып алу және онда тынғылықты демеркуризация жасамау, бөлмедегі қызметшілердің уақыт өткен сайын сынаппен уланатына жеткілікті екенін есте ұстау керек. 

Төменде атмосферадағы сынап буының тепе-теңдік концентрациясының және сынап буының қысымының температураға тәуелділігі келтірілген:
Темпе ратура, (С                      Бу қысымы                                        Тепе-теңдік               
                                                       мм с. б.                                концентрациясы, мг/м3
   0  
     0,000185
  2,3

   10
     0,000490
   -

   20
     0,001201
  14,3

   22
     0,001426
   -

   24
     0,001691
   -

   25
     0,001846
  20

   26
     0,002000
   -

   28
     0,002359
   -

   30
     0,002777
   -

   40
     0,006079
  67

   50
     0,01267
   -

   60
     0,02524
  260

   100
     0,273
   -

   200
    18,25
   -

   300
    248,6
   -

Келтірілген нәтижелерден, мысалы сынаптың ашық беті бар 25(С температурадағы ауа алмастырғышы жоқ жабық бөлмеде, уақыт өткен сайынғы бу концентрациясы, ЖКШ-нен 2000 есе артатын мәнге жететінін көруге болады. Жаңа төгілген сынаптың беттіктен булану жылдамдығы ауа қозғалысы жоқ кезде 20(С температурада 0,002 мг/(см2(сағ.) құрайды. 

Сынап бетінің тотығу шамасына қарай булану жылдамдығы төмендейді және 14 күннен кейін жаңа беттіктің булану жылдамдығының  20-40(-ын құрайды. Бірақ бұл төмендеу улану қауіптігін азайтуға мүлде жеткіліксіз. Сонымен қатар тотық қабыршағы механикалық әсер салдарынан бұзылуы мүмкін; бұл кезде булану жылдамдығы қайтадан артады.

Сынап булары сылақпен, ағашпен, маталармен, кейбір маркалы линолеумдармен, шынылармен, металдармен және басқа да материалдармен активті адсорбцияланады. Адсорбциялану процесі қайтымды болғандықтан, қабырғасы, төбесі, жиһазы сынап буымен сіңдірілген бөлме, әсіресе ауа температурасы көтерілген кезде, сынап буын бөлетін қосымша көзге айналады. Осы себепке байланысты үздіксіз қосылған ауа алмастырғышы бар бөлмеде де, сынап бу концентрациясы ЖКШ-нен артып кете алады. 
Төгілген сынап буының қауіптілігімен қатар,   дұрыс жабылмаған сынапы бар приборлар атмосфераға сынап буының түсуінің ұдайы көзі болып саналады. Сондықтан сынаппен жұмыс істейтін барлық қызметшілер, оның улы қасиеттерінің қауіптілігінен хабардар болуы керек. 
12.2. АДАМ АҒЗАСЫНА СЫНАПТЫҢ ӘСЕРІ
Сынап буының 0,25 мг/м3 артатын концентрациясын құрайтын ауамен тыныс алғанда, ол өкпеде толығымен қалады. Бұдан артық бу концентрациясы атмосферада болған жағдайда, ағзаға басқа жолмен – зақымданбаған тері арқылы өтуі мүмкін. 

Сынап мөлшеріне  және оның ағзаға түсу уақытына қарай жедел және созылмалы улану, сонымен қатар микромеркуриализм болады. Сынаппен улануға  әсіресе әйелдер мен балалр сезімтал келеді. 
Сынап буымен жедел улану. Жедел улану сорғыш шкафтан тыс жерде изоляцияланбаған сынапты қыздыру кезінде, мысалы жылу беретін сұйықтары бар моншаларды пайдаланғанда сынған термометр сынабы түскен жағдайда болуы мүмкін. Жоғары температураға дейін қыздырылған сынапы бар шынылы аппаратура сынғанда сынап буының қауіпті концентрациясы пайда болады. Аса қауіпті, сонымен қатар жиі кездесетін жағдай – термометрдің кептіргіш шкафтың ішінде сынуы болып табылады. Бұл кезде сынап ерекше тез буланады, ал кептіргіш шкафтар көбіне сорғыш шкаф ішіне орналастырылмайды.
Әдетте сынап буымен уланудың белгілері – жалпы әлсіздік, тәбетттің шаппауы, бас ауруы, жұтынғандағы ауыру, ауызға металл дәмінің келуі, сілекей ағуы, тістің қызыл иегінің  қабынуы мен қансырауы, лоқсу мен құсу, іш ауруының басталуы және іш өту (кейде қанмен бірге) - улану басталғаннан кейін бірнеше сағаттан кейін білінеді. Дене ыстығы кейде 38-40( - қа дейін көтеріледі. Зақымданған адамның кіші дәретінен біршама сынап мөлшері табылады. Өте ауыр жағдайда бірнеше күннен кейін адам өлімге де ұшырауы мүмкін.
Сынап буымен  созылмалы улану (меркуриализм). Бұндай улану салыстырмалы түрде ұзақ мерзімде – бірнеше ай, тіпті кейде бірнеше жыл бойы ауасы сынап буының санитарлық нормадан аз ғана асқан мөлшерімен   бұзылған бөлмеде жұмыс істегенде пайда болады. 

Созылмалы улану кезінде ең бірінші орталық нерв жүйесі зақымданады. Нерв жүйесінің түріне қарай уланудың алғашқы белгілері әртүрлі болады: қатты шаршағыштық, ұйқышылдық, жалпы әлсіреу, бас аурулары, бас айналу, апатия сонымен қатар эмоциялы тұрақсыздық - өзіне сенімсіздік, ұялшақтық, жалпы қажу, ашушаңдық. Еске сақтау қабілеті, ынта, ой еңбегіне қабілеттілік төмендейді. 
Созылмалы улану туберкулез, атеросклероз құбылыстарына, бауыр мен өттің бұзылуна, гипертонияға бейімділікті тудырады. Әйелдерде менструация циклдері бұзылып, түсік тастау мен мезгілінен ерте босану пайызы артады; жүктілік өте ауыр жүреді, ал туылған балалардың өмір сүруге қабілеттілігі болмайды немесе өте әлсіз болып туылады.  

Созылмалы уланудың салдары сынаппен қатысты үзгеннен бірнеше жыл өткеннен кейін шығады.
Микромеркуриализм. Бұл созылмалы улану адамға 5-10 жыл бойы сынап буының өте аз концентрациясы әсер еткенде пайда болады.
Микромеркуриализмнің алғашқа клиникалық белгісінің анықталуынан көп уақыт бұрын, арнайы тест арқылы анықтауға болатын, әртүрлі заттардың иісіне сезгіштік шегінің тез ауытқуы басталады. Тексерілу үшін негіз болып саналатын белгілер: тез шаршағыштық, еңбекке қабілеттіліктің төмендеуі, аса қозғыштық, ашуланшақтық, бас аурулары, есте сақтау қабілетінң әлсіреуі. Сынаппен жұмыс істемеу - онымен уланудың мүмкін еместігінің дәлелі бола алмайды, өйткені микромеркуриализм  ең күтпеген кездейсоқ жағдайда – мысалы көрші бөлмедегі бұрын сынған термометрдан дұрыс жиналмай қалған сынап буының диффузиясы  да жеткілікті әсер етеді.

Егер ағзаға сынап буының әсер етуі жалғаса берсе, онда  микромеркуриализм сынаппен уланудың созылмалы түріне, оған тән   барлық белгілерімен  ауысады.
12.3. СЫНАП БУЫНЫҢ ИНДИКАЦИЯСЫ

Ауадағы сынап буының құрамын және аймақта  жиналған металл сынапты  сандық түрде анықтау үшін өндірісте сынап буының анализаторы «Меркурий» шығарылады. Прибордың жұмысы - 253,7 мкм толқын ұзындығындағы сынап шамының сәлеленуінің сынып буымен жұтылуына негізделген. Өлшеу шектері – 0-ден 0,005 мг/м3 дейін және 0-ден 0,25 мг/м3 дейін.

Шамалы түрде ауадағы сынап буының құрамын, мыс иодиді немесе селен сульфиді суспензияларымен сіңдірілген индикатор қағазы арқылы анықтауға болады. 


Индикатор жолақтарын ауаға сынап буының түсуі мүмкін жерлерге адам бойының мөлшеріндегі биіктікте орналастырады. Егер бір күндік жұмыс  мерзімінде (7-8 сағ.) қағаз күлгін түске боялмаса, онда ауадағы сынап буының құрамы ЖШК-нан төмен болғанын  көрсетеді.

12.4. СЫНАП БУЫНЫҢ ЖҰТЫЛУЫ


Сынаппен жұмыс жасауға арнайы қамдалмаған зертханаларда,   ережеден тыс сынаптың аз мөлшерімен эпизодты жұмыс істеуге рұқсат етіледі. Бұндай жұмыс жүргізу үшін міндетті түрдегі талаптардың біріншісі –жұмыс нұсқамасын зертхана меңгерушісімен талқылау, екіншісі – сынаптың ашық беттін жұтқыш сұғындырма арқылы мұқият қорғау болып табылады. Сынаппен іс-әрекеттің барлығы сорғыш шкаф ішінде, эмальданған немесе майлы сырмен боялған табақтардың үстінде жасалуы тиіс. Сынап металдармен амальгамдар түзетін болғандықтан, қаңылтыр табақтар қолдануға тиым салынады. 

Жұтқыш сұғындырма ретінде хлоркальций түтігін пайдалануға болады, мұнда мақта қабаттарының ортасына ұнтақ немесе түйіршік түріндегі жұтқышты, ал оның үстінен бір қабат индикатор ұнтағын салады (24 сурет). 

[image: image10.jpg]



 Сурет – 24. Жұтқыш құбыр. 

1 – бу жұтқыш

2 – индикаторлы ұнтақ

3 - мақта


Сынапы бар приборларды вакуумдау кезінде майлы насос алдында кептіргіш калонкаларға қосымша ретінде жұтқыш склянка, мысалы жұтқыш ұнтақпен толтырылған қатты заттарға арналған Тищенко склянкасын орналастырады.

Жұтқыш ұнтақ ретінде активті марганец диоксидін, иодталған көмір немесе силикагельге қондырылған калий перманганатын пайдаланады.

Активті марганец диоксидін дайындау. Марганец диоксиді – ең тиімді жұтқыштардың бірі. Оның сыйымдылығы адсорбент массасынан 40(-ға дейінгі сынапты құрайды.  Жұтылған сынап вакуумда қыздырған кезде регенерациялана алады. Марганец диоксиді жұқа ұнтақ түрінде алынатын болғандықтан, газ ағына кедергіні азайту мақсатында, қақпанды толтырар алдында оны волокналы материалмен, мысалы тарқатылған асбестпен араластырады. Марганец диоксидін калий перманганатын марганец ((() сульфатымен әрекеттестіру арқылы алады:
2КМnO4 + 3MnSO4 + 2H2O = 5MnO2 + K2SO4 + 2H2SO4

Төменде активті марганец диоксидін алу жолдары келтірілген.

1. 250 мл 5(-дық  MnSO4  -ке тамшылататын воронкадан 2 сағат бойы қарқынды араластыра отырып, 200мл 5(-дық  КМnO4 ерітіндісін тамшылатып құяды.    Қоспа температурасы  50-60(С аралығында болуын мұқият қадағалап отыру қажет. Одан кейін қоспаны тағы 2 сағат бойы 60(С температурада қыздырады да, бір күнге 30-35(С –та қалдырады. Марганец диоксидінің тұнбасын сүзіп, SO2-4  иондарын кетіргенше сумен мұқият жуады да, 110-120(С температурада 8-10 сағат бойы кептіреді.
Шығымы 17г шамасында (сандық талдауға жақын).

2. 150 г ұнталған MnSO4 –тың 140 г судағы суспензиясына араластыра отырып 675 г концентрациялы H2SO4  қышқылын абайлап құяды. Реакция қоспасы қызады да, жұқа суспензия түрінде марганец сульфаты бөлінеді. Массаны 50(С-қа дейін суытып, оған бірнеше минут ішінде аздаған  мөлшермен 150г ұсақкписталды  КМnO4 қосады. Реакция қоспасының температурасын 65-75(С аралығында ұстап тұру қажет. 10-15 минуттан кейін қоспаны араластыра отырып жіңішке ағынмен 25 мл дистилляцияланған суға қосады. Тұнба тұнып болғаннан кейін суды төгіп, марганец диоксидін сүзгіш қағазға көшіреді де, SO2-4  иондары толық  кеткенше сумен мұқият жуады. Тұнбаны температураны 180(С-қа жеткенше біртіндеп көтере 6 сағат бойы кептіреді.

Шығымы 280г шамасында (сандық талдаумен бірдей).

Иодталған көмірді дайындау. 100г активтелген көмірге құрамында 10г иоды және 20 г калий иодиді бар 200 мл сулы ерітіндіні құяды. Массаны қарқынды шайқайды. Ерітінді түссізденгеннен кейін көмірді сүзіп алып, 100-120(С температурада 2 сағат кептіреді. Қалған калий иод ерітіндісін иодты ерітуге қайтадан пайдалануға болады.
Иодталған көмірдің сыйымдылығы марганец диоксидіне қарағанда әлдеқайда төмен, бірақ дайындалуының қарапайымдылығына қарай оны ұсынуға болады.

Силикогельді жұтқышты дайындау. Жұтқыш әзірлеу үшін силикагельдің 0,5-1,0 мм өлшемдегі бөлшектері  жарамды. Түйіршектелген силикагельді уатады да, елеуіш арқылы керекті фракциясын елеп алады. Бұдан соң сұйытылған тұз қышқылының (1(1) 3мл мөлшерін 1г силикагель мөлшеріне есептей,  оны қайнатып өңдейді, одан кейін сүзіп, дистилляцияланған жылы сумен Cl¯ ионының жоқтығын көрсететін реакцияға дейін жуады. Силикагельді 100-110(С-та кептіреді, 700-750(С-та муфель пешінде қыздырады, одан соң суытып, тығыз тығыны бар склянкаға салады да, ыстық қаныққан калий перманганаты ерітіндісін құяды, мұқият араластырып болғаннан кейін оны төгіп тастайды.  Силикагельді вакуумда қыздырусыз кептіреді және тығыз тығыны бар склянкада сақтайды.
Индикатор ұнтағын дайындау. Индикатор ұнтағы – төменде көрсетілген жолмен алынатын мыс иодидінің суспензиясымен сіңдірілген силикагель болып табылады:
2CuSO4 + 4KI = Cu2I2 + I2 + 2K2SO4

Мыс иодидін дайындау үшін әрқайсысынан 100 мл мөлшермен 10(-дық калий иодиді ерітіндісі мен 10(-дық мыс сульфаты ерітіндісін бірге құяды. Тұнбаны толық тұндырады, сұйығын төгіп, массаны Бюхнер воронкасында сүзіп, оны 10(-дық натрий сульфиті немесе тиосульфаты ерітіндісімен түссізденгенше бірнеше рет дистилляцияланған сумен жуады. Жуылған тұнбаны стақанға ауыстырып, 50-60 мл этил спиртін қосып қарқынды араластырады. Суспензияға тұз қышқылымен өңделген және силикагельді жұтқышты кептірген сияқты дайындалған 40г силикагельді араластыра отырып қосады. Мыс иодиді суспензиясымен сіңдірілген силикогельді ауада кептіреді және герметикалық түрде жабылған склянкада сақтайды.

Құрамында сынап буы бар ауамен индикатор ұнтағы қатысқанда, ұнтақ күлгін түске боялады.

12.5. БӨЛМЕНІҢ, АППАРАТУРАЛАРДЫҢ ЖӘНЕ ЫДЫСТАРДЫҢ ДЕМЕРКУРИЗАЦИЯСЫ

Егер апат салдарынан немесе ұқыпсыздықтан сынап жиһазға, жабдықтарға немесе бөлме еденіне төгілсе, онда жұмысты дереу тоқтатып, оны жинауға тез арада кірісу керек. Бөлме және жиһаз демеркуризациясы міндетті түрдегі үш процедурадан тұрады: бөлмедегі көзге көрінетін сынап домалақшаларын механикалық тазалау, былғанған беттікті химиялық жолмен өңдеу, сынаптың химиялық реагенттермен реакциясының өнімдерін толығымен жою мақсатында бөлмені сумен жинастыру. Сынаптың аз мөлшері төгілсе де, бұл туралы зертхана меңгерушісіне міндетті түрде хабарлау қажет. Демеркуризациядан 5 күннен кейін ауаны тексеру анализін өткізу керек.


Бөлмені механикалық тазалау.  Көп мөлшерде төгілген сынапты суағынды насоспен сорады немесе Дрексель сұғындырмасымен немесе  екі түтігі бар тығынмен қамдалған склянкаға өлшемі дәл келетін үлкен груша көмегімен сорады (25 сурет). 
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 Сурет – 25. Төгілген сынапты жинайтын ыдыс.

1 – жіңішке каналды қалың қабырғалы шыны құбыр

2 –резіңкелі түтік

3 – ағынды су сорғышы

4 – қалың қабырғалы ыдыс

Жалғамдарды қосу  үшін түссіз шлангтерді  пайдалану қолайлы болады. Аз мөлшердегі сынапты арнайы шыны қабылдағышы бар резеңке груша көмегімен жинаған ыңғайлы (26 сурет). 
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Сурет – 26. Төгілген сынаптың аз ғана мөлшерін жинайтын қақпан.
1 – жіңішке каналды қалың қабырғалы шыны құбыр

2 –резіңкелі түтік

3 – резіңкелі алмұрт

5 – Дрексель ыдысы


Төгілген сынаптың ұсақ домалақшаларын сыпырғымен қағазға жинап алып, оны дереу банкаға төгу қажет. 

Тесіктерге түскен сынапты ақ қаңылтыр, мыс немесе латунь және басқа да амальгамдандыратын металл сымдарынан жасалған жолақша немесе кисть арқылы шығару керек. Мыс сымының жолақтарына сынап жақсы жабысу үшін, оны пайдаланар алдында ацетонмен жуып, сұйытылған азот қышқылына матырады да, сумен шаяды. Мыс сымымен су немесе органикалық еріткіштер астындағы сынапты оңай жинап алуға болады. 

Амальгамданған жолақшалар мен пластинкалардың өздері ауа ластануының көздері болып табылатындықтан, оларды арнайы герметикалы түрде жабылатын банкаларда сақтайды.


Сынап тамшыларын жинауда 1:2 қатынасындағы марганец диоксиді ұнтағы мен 5%-дық тұз қышықылы ерітіндісінен жасалған қоспа пайдаланған қолайлы. Кей жағдайда сынапты жинау жұмысы лейкопластырь қолданғанда жеңілденеді, өйткені сынаптың ұсақ домалақшалары оған оңай жабысады; жабысқан қабаттан сынапты ацетонмен жуу арқылы бөліп алады. 


 Стол, еден, жабдық  беттерінен және шыны ыдыстардан сынаптың өте кішкентай, соның ішінде шаң тәріздес тамшыларын ылғалды қағазбен жоюға болады. Бұл үшін газет немесе сүзгіш қағаздарын суға салып, одан соң сығады. Сүрткеннен кейінгі қағазды лақтыруға болмайды. Оны аузы жабылатын банкаға салып, 1 л еріндісінде 1г KMnO4  және 5 мл концентрациялы HCl бар қоспаны құйып бірнеше күн сақтап қояды. Бұндағы   сынап каломельге айналады. 



Сынапты жинау кезінде қол жететін жерлерді ғана қараумен шектелмеу керек. Металды сынаптың өте қозғалғыштығынан, оның ұсақ домалақшалары төгілген жерден алыс қол жетпейтін тесіктерге домалайтынын ескеру қажет.


Астына сынап домалауы мүмкін болатын жиһаздар мен жабдықтарды міндетті түрде қозғалту керек. Сынап төгілген жердің нығыз жабылмаған линолеумдарын қопарып,  кенерені қабырғадан ашады. Сынап жабысқан сылақ табылса, сол жерді кесіп алып тастау керек. 

Сынаптан механикалық тазалау қанша ұқыпты жасалды дегенмен, ол жеткіліксіз болып саналады. Сынаптың ұсақ тамшыларын тесіктер мен жарықтардан толығымен шығарып алу мүмкін емес, сонымен қатар беттіктерге адсорбцияланған сынап буын  жою да мүмкін емес, сондықтан былғанған жерді механикалық тазалаудан кейін міндетті түрде химиялық өңдеуден  өткізу қажет. 

Бөлмені химиялық тазалау. Әртүрлі химиялық өңдеу әдістері сынапты тотықтыру арқылы оны оксидке не хлоридке айналдыруға немесе  өңдеуге ыңғайлы болу үшін оны ұсақ дисперсті бөлшектерге ыдыратуға негізделген. Бірақ сынаптың химиялық жағынан қарағанда тұрақты екенін ескеру қажет. Мысалы, оның алғашқы ионизация потенциалы (10,43 В) алтын (9,39 В) мен платинаның (9,00 В) ионизациялық потенциялдарынан жоғары.  Осы себептен химиялық дегаздаушы агенттер сынаптың тек бетін тотықтыруға ғана қабілетті, сондықтан сынаптың өте ұсақ тамшыларын өңдеу нәтижелі болады. Үлкенірек тамшыларда қорғағыш қабаттар пайда болады да, ауадағы сынап буының концентрациясының төмендеу құбылысын тудырады, бірақ бұл тек уақытша болатын құбылыс. Бөлме температурасы көтерілген кезде немесе механикалық әсер салдарынан тотық қабат шытынап, сынаптың булануы қайтадан жаңғырады. 

Темір (III) хлориді ерітіндісімен демеркуризациялау. Сынаптың FeCl3 ерітіндісімен әрекеттесуіне негізделген демеркуризация әдісі ең қарапайым да, сенімді әдістердің бірі болып саналады. Бұл химиялық реакцияның нәтижесінде сынаптың ұсақ тамшылары оттекті немесе хлорлы қосылыстарға айналады, ал ірірек тамшылары ерітіндімен механикалық араластыру салдарынан ұсақ дисперсті күйге айналып, реакциялық қабілеттіліктерін жоғарлатады және ары қарайғы өңдеуді жеңілдетеді.


Демеркуризациялау үшін 20%-дық  темір (III) хлоридінің сулы ерітіндісін пайдалану ұсынылады. Бұдан сұйытылған ерітінділер гидролиз салдарынан тұрақсыз болады. Ерітіндіні 25-30 м2 бөлме ауданына 10 л ерітінді есебінде дайындайды. Темір хлоридінің біраз үлесін суық суда араластыру арқылы ерітеді. Өңделетін жерді ерітіндімен көп мөлшерде сулайды, одан кейін сынаптың жақсы эмульгирленуі үшін ол жерді бірнеше рет щеткамен сүртеді де, толық кепкенше қалдырады. 1-2 күннен кейін ол жерді алдымен сабынды сумен жуады, содан кейін реакция өнімдері мен реакцияласпай қалған  сынапты кетіру үшін  таза сумен қайталап жуады. 

Мұнда темір хлориді ерітіндісі металды жабдықтарды күшті коррозияға ұшырататынын және ағаштан жасалған жиһаздарды бұзатынын ескерген жөн. Сондықтан металды жабдықтарды қорғау үшін, өңдеуден бұрын оған вазелин жағу ұсынылады. 

Калий перманганаты ерітіндісімен демеркуризациялау. Бұл әдіс калий перманганатының тұз қышықылымен реакцияласуында түзілетін бос хлормен сынаптың әрекеттесуіне негізделген.  Нәтижесінде улылығы аз және суда ерімейтін каломель түзіледі:

2KMnO4+16HCl = 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O
2Hg + Cl2 = Hg2Cl2
Ауада қалдырылған каломель, уақыт өткен сайын, металл түріндегі сынап бөле ыдырайды, сондықтан демеркуризациядан кейін өңделген жерді мұқият жуу қажет.

1л мөлшерінде 1-2 г KMnO4  және 5 мл концентрациялы HCl қышқылы бар ерітіндіні қолдану ұсынылады. Өңдеуді бүріккіш арқылы жүргізу қолайлы. Бұл ерітінді темір хлоридіне қарағанда металды жабдықтарды коррозияға аз дәрежеде ұшыратады. Еденде немесе жиһаздарда сұр дақтар пайда болса, оны 3%-дық сутегінің асқын тотығы ерітіндісімен кетіруге болады. 

Хлорлы ізбеспен және натрий полисульфидімен демеркуризациялау. Бұл әдіс - екі ерітіндімен өңдеу қажеттігімен жұмысты біршама қиындататыны болмаса, өте тиімді әдіс.  Хлорлы ізбеспен өңдеуде каломель пайда болады да, ол натрий полисульфидімен әрекеттесіп сынап сульфидіне айналады. 
Хлорлы ізбесті судағы 20%-дық суспензия түрінде қолданады. Натрий полисульфидін алу үшін 1 кг кристалл түріндегі натрий полисульфидін 105°С температураға дейін қыздырып, 100-150 г ұнтақталған күкіртті араластыра отырып біркелкі масса пайда болғанша біртіндеп қосады, бұдан соң оны 10-12 л суда ерітеді.
Демеркуризацияланатын жерді  алдымен хлорлы ізбеспен өңдейді де, 2-3 сағаттан соң ізбесті жуып тастайды, бұдан соң натрий полисульфиді ерітіндісін шашады. Бөлмені жауып, бір күн өткеннен кейін өңделген жерді жылы сабынды сумен жуады. 
Жабдықтар мен ыдыстар демеркуризациясы. Өте таза сынап шыны мен фарфор бетіне жағылмайды, ал тіпті аз мөлшерде былғанған сынаптың өте ұсақ тамшылары  шыны мен фарфор ыдыстарына және  жабдықтарға жабысады. Сондықтан сынап салынған ыдысты кәдімгі сумен раковина астында жууға тиым салынады, оны алдымен мұқият демеркуризациялайды.
Шыны ыдыс бетінен сынапты кетіру мақсатында, металдың сұйытылған азот қышқылында еру қабілетттілігі пайдаланылады:

6Hg + 8HNO3 = 3Hg2(NO3)2 + 2NO + 4Н2O

Ұсақ ыдыстар мен жабдықтар детальдарын, олар дәл сиятындай көлемдегі қалың стақанға салады да,  сұйытылған азот қышқылын құйып, бірнеше сағатқа немесе түнге қалдырады. Осындай өңдеуден кейін ыдысты сумен жуады. Үлкен ыдыстар  мен жабдықтардың ішінен, реакцияны жылдамдату үшін біршама қыздырылған 50-56%-дық азот қышқылының біраз мөлшерімен мұқият шаяды. Егер шыны жабдық сыртынан былғанса, оны бірнеше рет ылғалды қағазбен сүртеді.
Сынап жабдықтың металды бөлігіне түсіп, амальгам түзген жағдайда демеркуризация өте қиынға соғады. Мұнда қышқыл қолдану нәтижелі болмайды. Бұл жағдайда сынаппен былғанған металды бөліктерді ұзақ уақыт сорғыш шкаф астында қыздыру арқылы оңтайлы нәтижеге жетуге болады.
Сұрақтар:
1. Сынап буы концентрациясының  улы қасиеттерінің қауіптілігі қандай?

2. Адам ағзасына сынаптың буы қалай әсер  етеді және сынап буымен уланудың қандай белгілері бар? 

3. Ауадағы сынап буының құрамын және аймақта  жиналған металл сынапты  сандық түрде қалай анықтайды ? 


4. Жұтқыш ұнтақ ретінде қандай заттар пайдаланылады?    

5. Бөлменің, аппаратуралардың және ыдыстардың демеркуризациясы қалай жасалады?

АЙДАУ

ҚАУІПТІЛІК КӨЗДЕРІ

Айдау-әртүрлі қайнау температурасына негізделген заттарды бөлу немесе тазалау. Айдау, зертханалық тәжірибеде реакция өнімдерін бөлу үшін, ерітінділер мен реагенттерді тазалау үшін қолданылады. Айдау осы кезде барлығы бір бірімен тіркес жиі әсер ететін потенциалды қауіпті факторлар қатарымен байланысты болады. Мұндай факторлардың қатарына өте нәзік шыны ыдыстарды, электрлік немесе газды жылытқыштарды, кейде жанғыш заттарды (ЖЗ) немесе оңай тұтанатын заттарды (ОТЗ), аппараттың қозуын (вакуумды айдау кезінде) немесе біршама жоғары қысымды қолдану жатады.

ҚАРАПАЙЫМ АЙДАУ 

Атмосфералық қысым барысында сұйықтықтарды айдау үшін қарапайым қондырғының үлгісі 13 суретте келтірілген. Жұмыстың қауіпсізділігін  келесі қондырғыны дұрыс жинаудың орындалумен қамтамасыз етiледi.
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Сурет 13. Қарапайым айдау қондырғысы: 

1-айдау колбасы, 2-Вюрц қондырмасы, 3- сулы тоңазытқыш, 4-алонж, 5- қабылдау ыдысы, 6-хлоркальций түтікшесі, 7,8- суытатын суды жіберу және шығып кетуі үшін  резина шлангасы, 9-сұйықтық банясы, 10- қыздырғыш элементі бар жапқышты электр плиткасы, 11-қайнатқыштар, 12,13- сұйық баня темепературасы мен айдалатын сұйықтықтың буын бақылайтын жылуөлшегіш, 14-асбестті жылуқорғағыш, 15- құрыштан жасалған серiппелер немесе резеңке сақиналары, 16-ұстағыштар, 17-қабылдау ыдысын ұстайтын сақина, 18- көтергiш үстелше – тығыршық, 19- екi штативтен жасалған жылжымалы монтаждық рама. 

1. Айдау колбаға есеп бойынша айдалатын сұйықтық оның көлемінен 2/3-ден артық орын  алмауы тиіс.  Кей жағдайларда интенсивті қайнау кезінде колбадан қабылдайтын ыдысқа ыстық сұйықтық атқылауы мүмкін, оның булары атмосфераға тарау салдары сияқты.  

2. Сумен суытатын тоңазытқыштар 140-1500С-ден аспайтын температурада қайнайтын сұйықтықтарды айдау үшін қолданылады. 

3. Айдау колбасын жылыту үшін сұйықтықты монша қолдану керек. Құмды монша сұйықтарды айдау барысында қолдануға болмайды, өйткені олар колбаны біркелкі және біртегіс етіп жылытпайды. Колбаны электр плиткада немесе газды қыздырғышта жылыту қауіпті, себебі жоғары температурада колба шытынауы мүмкін. Моншаның шетіне дейін жылу тасымалдаушылармен толтыруға болмайды. Бос орын болуы тиіс, өйткені колба сынып қалған жағдайда айдалатын сұйықтық моншадан тасып кетпеуі керек. Мошаның реттегішін жеңілдету мен қажетті температурада ұстау мақсатында жылытқыш құрам ЛАТР арқылы қосылады немесе контакты жылу өлшегіш және реле қолданылады.

4. Натрийі, гидриді және басқа сумен қарқынды өзараәрекеттесетін құрғатқыштары бар  ерітінделерді айдау кезінде сулы моншаны қолдануға болмайды.  

5. Жылытуды тез арада тоқтату қажет болғанда қыздырғыш моншаны түсіруге болатындай етіп айдау колбасын көтермеу үшін қондырғыны штативке орнатады. 
Дәстүрлi қондырғы айдау үшiн қолдану мүмкiншілігі жалғыз өзі ғана болып табылмайды. Техника қауіпсіздігігінің көз-қарасымен кейбір жағдайларда қондырғының артықшылығы 14 суретте келтірілген. Ыңғайлығына байланысты оны екі штативтке емес бір ғана штативке орнатуға болады.  Бұл жағдайлар авария жағдайларында қондырғыны штативпен бірге тез жинағанда немесе қозғатқанда өте пайдалы. Тоңазытқыштың вертикалды орналасуы, біріншіден қондырғыны жинауды және өңдеді оңайлатады, сонымен қатар шыны бөлшектердің сыну мүмкіншілігін төмендетеді, екіншіден Либиха тоңазытқыштардың орнына ең тиімді шар тәрізді немесе иілген суытқыштар қолдануға болады; нашар қайнайтын сұйықтықтарды  айдау кезінде бұл олардың буының атмосфераға таралу ықтималдығын төмендетеді. 

Айдауды бастар алдын келесі алдын ала сақтық шараларын қолдану керек. 

1. Айдалатын сұйықтықты колбаға қондырғыны толық орнатып болған соң құю керек және бекіткіштерін  тексеру керек. Сұйықтықты колбаға құю үшін жылу өлшегішті шығарып құйғышты қоямыз, соңында бұрып жiберетiн 
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Сурет 14. Тоңазытқышты қиялап орнатқан қарапайым қондырғы. 

1-бұрып жіберетін айдағыш колба (Вюрц колбасы), 2-екі мойынды өткел, 3-иірілген суытқышты тоңазытқыш, 4-ұстағыштар, 5- қабылдағыш түтікше, 6-хлоркальций тұрбасы.
	тұрба түсіріледі. Колбаны қыздыру алдында бірнеше «қайнатқыш» араластырыды- фарфор ыдысының ұсақ сынықтары, кірпіш бөлшектері немесе цеолит түйіршіктері. Сұйықтықты қыздырғанда олар қыздырылған орында түрткiлерсiз қайнайтын және қайнау орталығы болатын ауа көпіршіктерін бөледі. Қайнатқышсыз айдау жүргізу қауіпті. Кейде ұзақ айдау кезінде қайнатқыштар әрекет етпей қояды. Қайнап тұрған сұйықтыққа қайнатқыш қосуға болмайды. Бұл кезде ол қарқынды қайнап колбадан атқылайды. Алдымен қыздырғыш баняны төмен түсіріп және сұйықтықтың қайнау температурасын бірнеше градусқа төмендетіп суыту керек. Жаңа қайнатқыштар қосқаннан кейін қайта қыздыруға жәнеайдауды жалғастыруға болады.


2. Барлық дайындық операциялары біткен соң, сонымен қатар суды тоңазытқышқа жібергеннен кейін  моншаны қыздыруды бастайды. 

3. Монша температурасын қарап тұру керек, қаты қызып кетпеуі қажет. Моншаның жұмыс температурасы айдалатын сұйықтықтың температурасынан 20-300С шамасында асып тұруы керек.  Бұл айырмашылықтар айдалатын сұйықтық буының көтерілу биіктігінде, қайнау температурасында, ұшқышығында, айдау жылдамдығына тәуелділігінде және басқа факторларда жиі немесе сирек кездеседі. 

4. Тоңазытқыштың жұмысын бақылап отыру керек. Егер тоңазытқышқа бу конденсациясы толмай қалса, онда тоңазытқыштың және алонжтың қатты қызыуын көрсетеді, сол кезде интенсивті температурасын тезарада төмендетіп моншаны ақырындап түсіріп немесе суық жылу тасымалдағыштар қосу керек. Мұндай кезде судың арынын темендетіп тоңазытқышқа жіберілетін суды тоқтату немесе резіңке шланганы қысу қауіпті. Бұл жағдайда айдалатын сұйықтың буы көп мөлшерде атмосфераға таралып кетеді.

5. Егер айдау жүріп жатқанда қабылдау ыдысын ауыстыру қаждет болған жағдайда,  айдалатын сұйықтық буының атмосфераға таралуын тоқтату үшін, қыздыруды доғарып, қайнаудың тоқтауын күту керек. 

6. Қондырғыны толығымен суыған соң жинау керек. 

БӨЛМЕ ТЕМПЕРАТУРАСЫНДА ҚАТАТЫН СҰЙЫҚТЫҚТЫ АЙДАУ.

Бұл процесс- ол,  қабылдағышқа- лонжқа, тоңазытқышқа, бұрып жiберетiн тұрбаға түсе салысымен өнімнің кристаллдануын төмендетеді. Өнімнің алдын ала кристалдануынан қағулардың түзілу және  прибор қысымының жоғарлауы салдарынан  жарылысқа әкелуі мүмкін.Ұсынылған өнімді қыздырғыш жалынымен немесе инфрақызыл лампасымен тоқтаусыз қыздыру-техника қауіпсіздігіне жауап бермейді әдіс сенімді емес. 

	[image: image15.jpg]



Сурет 15. Бөлме температурасында қататын сұйықтықты айдау  қондырғы 

1- айдағыш колба, 2- қабылдағыш түтікше, 3- қайтымды ауа тоңазытқыш, 4- қыздырғыш сұйықтық моншасы, 5- суытқыш қоспасы бар монша.
	Бөлме температурасында қататын заттарды айдау үшін әмбебап прибордың нұсқасы 15 суретте келтірілген. Айдалатын қатты заттармен толтыру колбаның мойны үлкен  және бұрып жiберетiн тұрбасы кең болуы тиіс.  Бұрып жiберетiн тұрбаға екі мойында домалақ табанды колба жалғанады. Бұл жағдайда суытқыш монша батырылған қабылдағыштың өзінде бу конденсациясы мен  өнімнің сууы жүреді. Қосымша қабылдағыш түтікше ауалы немесе сулы тоңазытқышпен жабдықталады. 




ТӨМЕНДЕТІЛГЕН ҚЫСЫМДА АЙДАУ. (вакуумды-айдау)

Вакуумды айдауда қарапайым айдаудағы сияқты ережелерді сақтауды талап етеді. Вакуум арқылы айдау үшін қондырғының жинау үлгісі 16-17 суреттерде келтірілген.  Қарапайым айдаудағы тоңазытқыш сияқты қиялатып орналастырады, өзінің ыңғайлылығына байланысты қауіпсіз. Сонмен қатар айдау кезінде оңай  жеңіл ұшатын сұйықтықтар дәстүрлі қондырғыда қабылдау колбасынан конденсаттың жартысы буланады (16 сурет) және рұхсат етiлмейтін вакуумды жүйеге кедергісіз өтеді.  

Кейбір жағдайларда, әсіресе сұйықтықты азғана мөлшері айдау кезінде (50-100мл) тоңазытқыш бұрып жiберетiн тұрбаға жалғанған колба ыңғайлы (18 сурет). Бұл кезде қондырғы анағұрлым ыңғайлы болады,  жинағанда және бұзғанда сынулар азғана болады.  
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	Сурет 16.  Вакуумды айдау  қондырғы.

 1- айдағыш колба, 2- Клайзен қондырмасы, 3- тамшылатқыш, 4-резіңке шлангасының бөліктері, 5- қабылдағыш түтікше, 6- тамшылатқыштағы ауа сорғышты реттейтін қысқыш (немесе инертті газды), 7-вакуум жүйесіндегі қақпаға бұрылғыш, 8-қондырғыны ұстайтын табандар, 9- шлифті тығыздайтын серппе, 10-вакуумды алонж, 11-жұмсақ резіңкеден жасалған түпқойма. 
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Сурет 17.  Тоңазытқышты қиялап орнатқан вакуумды айдау қондырғысы. 

1- айдағыш колба, 2-Вюрц қондырмасы, 3-тамшылатқыш, 4- екі мойынды өткел, 5- қабылдағыш түтікше, 6-шар тәрізді тоңазытқыш, 7- вакуум жүйесіндегі қақпаға бұрылғыш, 8-қондырғыны ұстайтын табандар,
Сурет 18. Айдау үшін колба. 

1-шыршалы дефлегматор, 2-жылуөлшегіш қойылатын мойын, 3-тапшылатқыш қойылатын мойын. 


Вакуумды айдау жүргізудің ерекшелігі қосымша алдын ала сақтықты шараларды қолдануды талап етеді. 

1. Вакуумды қондырғымен тек қорғаныш көз әйнекпен және бет пердемен жұмыс істейді. 

2. Вакуумды айдау кезінде әсіресе айдалатын сұйықтықты қатты қыздырмау керек. Колбаны жылыту үшін жылу өлшегіш қойылған сұйықтықы монша қолданылады. Өйткені булардың қызып кетпеуі үшін моншадағы сұйықтықтың деңгейі колбадағы сұйықтық деңгейінен аспау кере. Айдаудың жүру барысында деңгей қатынансын ұстау, қондырғыны жинау кезінде қарастырылған. Көтергіш орындықшаға моншаны орнатқан ыңайлы. (сурет 13) 
3. Қондырғыны жинар алдында вакуумды айдау үшін барлық шыны бөлшектері мұқият қарастырылған болуы тиіс. Ақаулар табылған жағдайда, мысалы ұсақ шытынаулар болса бөлшекті жинауға болмайды. Әсіресе  шлифтің тазалығына көңіл бөлу керек. Ескі майлардың қалдығын тазалап шлифті вакуумды маймен майлайды. 
4. Айдау колбасы сияқты қабылдығыш ыдыс міндетті түрде домалақ табанды болу керек. Жалпақ табанды колбану вакуумды қондырғыға қолдану тиым салынады. 
5. Вакуумды айдау кезінде біртегіс қайнату мақсатында қайнатқыштар емес, айдалатын сұйықтықты қабатынан ауа немесе инертті газдарды сорып алатын тамшылатқыш қолданылады. Тамшылатқыштың сапасына айдаудың сәтті өтуі ғана емес жұмыстың қауіпсізділігі де байланысты. Айдау кезінде жақсы тартылған тамшылатқыш, резіңке груша көмегімен эфирді пробиркаға ол арқылы ауаны үрлегенде өте ұсақ көпіршіктер береді. Өте кең тамшылатқыш қатты қайнатады, нәтижесінде ыстық сұйықтық қабылдағышқа атқылауы мүмкін. Сұйықтықтың қатты қайнауы, егерде айдау уақытысында тамшылатқыштың ұшы сынуы немесе қатты бөлшектер толып қалуы мүмкін. Осының салдарынан ыстық будың мөлшері жұту жүйесіне түсуі мүмкін. 
6. Қондырғыны жинағаннан кейін сұйықтықпен колбаны толтырар алдын максималды сирету кезінде жүйенің герметикалығын міндетті түрде тексеру керек. Ұқыпты жиналған қондырғы насостан ажыратқаннан кейінде вакуум бірнеше минутқа дейін ұсталады. 
7. Егер қондырғы жұмысқа жарамды болса колбаға айдалатын затты араластырып вакуумды насосты қосады. Тамшылатқыш ұсақ көпіршіктер қатарын беру керек. Тек керекті сиретуге жеткенде ақырындап қыздырғыш моншаның температурасын көтере бастайды. Айдау колбасы ыстық сұйықтықпен толтырғанда вакуум жасауға болмайды- бұл сұйықтықтың қатты қайнауына алып еледі де қабылдағыш ыдысқа атқылайды. 
8. Вакуумды қосқаннан кейін қондырғыға қандайда бір өзгертулер енгізуге, қондырғыны, оның бөлшектерін көтеруге және түсіруге болмайды. 
9. Айдау келесі ретпен аяқталады: алдыменен моншаны түсіріп толтырылған колбаны суытады, сосын оны арнайы кран көмегімен атмосферамен байланыстыра отырып жүйедегі ауаны жібереді. Қондырғыны суытқаннан кейін айдалған сұйықтықтан қабылдағыш колбаны ажыратып бұзады.
СЫНАБ МЕТАЛЫ БАР ПРИБОРЛАРМЕН ЖҰМЫС

Сынапты вакуум өлшеуіштер мысалы вакуумды айдау кезінде сиретуді өлшеу үшін химиялық зертханаларда кеңінен қолданылады. Ұқыпсыз қараса және сақтық шараларын ұстамаса, олар сынып қалуы мүмкін. Шыны сынапты вакум өлшеуіштердің сынуынан айырылу үшін ағаш немесе пластмассалы түпқоймаға монтаждап және тартпалы шкафтың ыңғайлы жеріне орналастырады. Әрбір вакуумды насос вакуум өлшеуішпен жабдықталу керек. Жүйелі түрде орналастырылған вакуумға бір вакуум өлшеуіш қолдануға болмайды. 

Вакуум өлшеуіштердің сынуы бұрып жiберетiн тұрбалардан резіңке шланганы ажыратқан кезде жиі бола бермейді. Кей жағдайларда, егерде шланганың алынуы қиын болса, оны түгелімен кесуге болады. Вакуум өлшеуіштерді тазаланған сынаппен толтыру тек тәжірибелі жұмысшыға ғана жүктеледі. 
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Сурет 28. Сынапты вакуумөлшегіштер: 1-шыны тұрбалар, 2-тарылтқыш, 3-миллиметрлік шкала, 4-кран (б,в-қуыс тығынмен кран), 5-жалғатыру үшін тұрба, 6-ағаш түпқоймасы, 7-вакуумөлшегішті сынаппен толтыратын кран. 

Органикалық синтез зертханаларында кеңінен таралған қысқартылған U-тәрізді сынапты вакуум өлшеуіш қолданылады. (сурет 28).  Құрылыстарын салыстырып қарағанда б және в варианттары а вариантына қарағанда қауіпсіздік техникасының талаптарына жауап береді. Кранның ыңғайлы орналсуына байланысты олар терең қаңылтыр табаға орналастырылуы мүмкін, одан да жақсысы органикалық арнайы шкафтарда, өйткені тiптi вакуум өлшеуiштiң сынуын, оның аударылуында да толық шығарады. Толтыруды оңайлылығымен а және б құрылыстардың артықшылығы маңызды. Тарылтқыш 2  вакуум өлшеуішті бұзылудан сақтайды: жүйеге лезде ауа жібергенде ол сынап қозғалысын баяулатады. 
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	Сурет 29. Сақтағыш шыны сауытқа қойылған екi коаксиалды тұрбалар орналастырылған сынапты вакуум өлшеуіш. 1-Вульфа шынысы, 2-вакуумөлшеіш, 4-вакуумдалған приборға бұрылғы, 5- су сорғалап ағатын бұрылғы насос, 6-резіңке төсем, 7- вакуум өлшеуiштiң сыртқы тұрбасындағы саңылау, 8- бұрғыланған резеңке тығыны, 9- сынап. 


Ыңғайлы және екi коаксиалды тұрбалар орналастырылып жасалған сынуларға кем ұшырайтын вакуум өлшеуiштер (сурет 29). Олардың қосымша артықшылығы - кiшi қателiк көрсеткішті санағанда, сынаптың деңгейі бір-біріне өте жақындығында. Бір кездері вакуум өлшеуіштердің, осындай құрылысы дұрыс көрсетіш берген, iшкi және сыртқы тұрбаларға сынаптың тамшылатқыштың жабығуы бiрдей, не үшін  тар тұрбалардың ішкі диаметрі тұрбалар арасындағы саңылауды өлшеміне тең болуы керек. Мысалы, кең тұрбалардың ішкі диаметрі 14 мм, ал қабырғасының қалыңдығы 1мм болатын тар тұрбалардың диаметрі 6 мм болуы керек. Мұндай вакум өлшеуішті қалың қабырғалы шыны түтікшесіне орналастыру өте ыңғайлы, мысалы оның сынуынан қорғайтын және су сорғалап ағатын насостың сиретуiн жасау үшiн қолданылатын жағдайда бiр уақытта алдын ала сақтайтын шыны сауыт қызметін атқарытын үш мойында Вульфа шынысы. Сонымен қатар вакуум жүйесiнен артық тарамданулар және крандар шығарылады.
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Сурет 30. Вакуум өлшеуіштің ықшамдалған құрылысы.

1-пробиркалар, 2-резіңке төсегіштер, 3- басынан аяғына дейін бөліктермен дәнекерленген шыны пипетка.
	Вакуум өлшеуіштің ықшамдалған құрылысы сурет 30 көрсетілген.  Басынан аяғына дейін дәнекерленген шыны тұрба және екі пробирка-біруі сәл кеңдеу, басқасы-жабыспайды, ал бір-біріне бос қойылады; вакуум өлшеуішті жасағанда ешқандай шыны жұмыстары талап етілмейді. Пробирка түбінің сфералы формасы арқасында автоматты түрде орталықты қаматамасыздандырады.  Прибор оңай жиналады, ластанған сынапты ауыстыру жеңілдетеді. 

Қысымды өлшеу үшін зертханада 0,1 МПа-дан 1,3*10-4 Па-ға дейін (760 –тан ~10-6 мм сын.баған) компрессион – манометрлер қолданылады-Макледонның әр түрлі манометрлері. Оларды толтыру үшін бірнеше килограмға дейін сынаптың көп мөлшері керек, сондықтан олар авария жағдайында өте қауіпті болады.


Кейбір Маклеодон манометрлерінің құрылысы заманауи техника қауіпсіздігіне сай келмейді. Осы жағдайларды ескере отырып зертханалардағы шыны көп мөлшерде сынабы бар вакуум өлшеуіштерді мүмкіншілігінше ауыстырып тұру керек,  жұмыста қауіпсіз әрі ыңғайлы жылу энергетикалық вакуум өлшеуіштері (бу жылуы және қарсылық көрсететін вакуум өлшеуштері), электр дәрежелі, сонымен қатар ионизациялық вакуум өлшеуіштері (электронды ионизациялы және радиоизотопты). 
Қосымша №3

Жұмыс аймағындағы ауада рұқсат етілетін 

зиянды заттардың шоғырлану шегі (ГОСТ-12.1.005-76)

Әріптер заттың агрегаттық күйін білдіреді: п – булар және/немесе газдар, а – аэрозольдар, п+а – булар мен аэрозольдың араласуы

	Заттар
	ПДК,мг/м3
	Қауіптілік класы
	Агрегаттық күйі

	Азот оксидтері (NQ2 қайта есепке алынғанда )
	5
	2
	п

	Акролеин 
	0,2
	2
	п

	Аммиак 
	20
	4
	п

	Ацетон 
	200
	4
	п

	Бензол 
	5
	2
	п

	Бром 
	0,5
	2
	п

	Гексанол 
	10
	3
	п

	Диоксан 
	10
	3
	п

	Ксилол 
	50
	3
	п

	Марганец (МnО2  қайта есепке алынғанда) 
	0,3
	2
	а

	Толуол 
	50
	3
	п

	Көміртегі оксиді 
	20
	4
	п

	Хлор 
	1
	2
	п


 Қосымша №6

Шығарушы индикаторлық түтіктер (ГОСТ 12.1.014-79)

	Анықтаушы  зат
	Тартылыс ауасының көлемі, см3
	Өлшеу шегі, мг/м3
	Анализ уақыты, мин
	Қосымша түтік арқылы ұсталынатын қосындылар
	Анализді анықтау  кезінде араластыратын қосындылар

	Аммиак 
	250

30
	0-30

0-300
	4

2
	-
	Қышқылдардың, сілтілер мен аминдердің булары 

	Ацетилен 
	265

60
	0-1400

0-6000
	5

3
	Күкіртті сутегі, фосфорлы сутегі, кремнилі сутегі, ацетон аммиак, су булары
	-

	Ацетон 
	300
	0-2000
	7
	Сірке қышқылының, сірке ангидридының, тұз қышқылының булары, 
	-

	Бензин 
	300

60
	0-1000

0-5000
	7

4
	Хош иісті және шектеусіз  көмірсутегілері 
	-

	Бензол 
	350

100
	0-200

0-1000
	7

4
	Су булары 
	Майлы және хош көмірсутегілер  

	Ксилол 
	300

120
	0-500

0-2000
	4

3
	Су булары 
	Майлы және хош көмірсутегілер  

	Азот оксидтері 
	325

150
	0-50

0-200
	7

5
	-
	Галогендер (хром, бром, иод,), концентрациядағы озон, ПДК 10-нан аса 

	Көмірқышқыл оксиді (ІІ) 
	220

60
	0-120

0-400
	8

5
	Ацетилен, этилен, бензин, спирттер, ацетон, 
	Металдардар карбонилдері 


Мазмұны
1.

Қосымша №9 

     Газдарға арналған темір баллондар 

	Баллонға арналған газ  
	Түсі
	Жеке толтыру коэффициенті, кг/л
	Баллондағы газдың мүмкін болатын қысымы, МПа 
	Баллондағы газдың күйі 
	Шығарушы штуцердегі бұранданың бағыты   

	
	баллонның 
	Газ атауының жазылуы 
	Жолдар 
	
	
	
	

	Азот 
	қара
	Сары
	Қоңыр
	-
	15,0
	Қысыңқы
	Оң

	Аммиак 
	сары
	қара
	-
	0,570
	2,0
	Сығыңқы 
	Теріс 

	Аргон 

Шикі 

Техникалық 

Таза 
	қара

»

сұр
	Ақ

Көк

жасыл
	Ақ

Көк

Жасыл
	-

-

-
	15,0

15,0

15,0
	Қысыңқы

»

»
	Оң 

»

»

	Ацетилен 
	ақ
	қызыл
	-
	-
	-
	Еріген
	-

	Бутан 
	қызыл
	ақ
	-
	0,438
	0,8
	Сығыңқы
	Теріс 

	Бутилен 
	»
	сары
	Қара
	0,526
	0,65
	»
	»

	Сутегі 
	Қою жасыл
	қызыл
	-
	-
	15,0
	Қысыңқы
	»

	Ауа  
	қара
	ақ
	-
	-
	15,0
	»
	Оң 

	Гелий 
	Қоңыр
	»
	-
	-
	15,0
	»
	»

	Оттегі 
	Көгілдір
	қара
	-
	-
	15,0
	»
	»

	Метан 
	Қызыл
	ақ
	-
	-
	15,0
	»
	Теріс 

	Пропан 
	»
	»
	-
	0,425
	1,7
	Сығыңқы
	»

	Сероводород 
	Ақ
	Қызыл
	Қызыл
	1,250
	0,8
	»
	»

	Күкірт диоксид 
	Қара
	Ақ («Көмірқышқылы» жазуы)
	Сары
	1,250
	0,6
	»
	Оң 


Қосымша №10 
Өрт сөндіргіштің техникалық сипаттамалары 

	Көрсеткіштер
	Көмірқышқылдылар
	Аэрозольды
	Ұнтақты
	Жеңіл көбікті

	
	ОУ-2
	ОУ-5
	ОУ-8
	УП-1М
	ОА-1
	ОА-3
	ОП-1
	ОВП-5
	ОВП-10

	Корпустың сыйымдылығы,л 
	2
	5
	8
	27
	1
	3
	1,2
	5
	10

	Струялардың алыстығы,м  
	1,5
	2,5
	3,5
	2-2,5
	4
	4
	-
	4,5
	4,5

	200 С кезіндегі уақыттағы әрекеті 
	25-30
	30-35
	35-40
	60
	15-20
	40-45
	50
	20
	45

	Қысымы, МПа 

жұмыс 

сынақ
	6,0

25,5
	6,0

25,5
	6,0

25,5
	6,0

19,0
	1,2

2,5
	1,2

2,5
	-

-
	1,0

2,0
	1,0

2,0

	Корпустың габариты, мм 

диаметрі 

биіктігі 
	108

440
	140

530
	140

755
	219

1130
	80

305
	124

355
	78

375
	156

410
	156

650

	Массасы, кг

заряд

өрт сөндіруші 
	1,5

7,0
	3,6

15,0
	5,6

20,7
	16,0

73,5
	1,2

2,3
	3,8

5,5
	1,2

1,6
	4,5

7,5
	9,0

14,0

	Пайдалану температурасы, 0С
	25-тен 50-ге дейін
	25-тен 50-ге дейін
	25-тен 50-ге дейін
	25-тен 50-ге дейін
	40-тан 50-ге дейін
	40-тан 50-ге дейін
	50-ден 50-ге дейін
	2-ден 55-ке дейін 
	2-ден 50-ге дейін


№1 кесте. Өрт сөндіруші ұнтақтардың сипаттамасы мен олардың қолданылу аясы [3]
	Ұнтақ
	Негізгі компонент
	Қолданылу аясы

	ПСБ
	Үстемелері бар биокарбонат натриі 
	Мұнай өнімдері және  басқа да жанғыш сұйықтықтарды, газдарды, көмірсутектердегі  МОМ ерітінділері, кернеудің астындағы электрқондырғыларды сөндіру. Сілті металдарды сөндіруге жарамайды. 

	СИ-2
	Тетрафтордибромэтанмен қаныққан ірі кеуекті силикагель [50% дейін (масс.)]
	Мұнай өнімдері мен пирофорлы МОСсөндіру (концентратты ерітінділер мен жеке АОС).    

	ПФ
	Үстемелері бар фосфорлы-аммонилы тұздар 
	ПСБ сияқты, ағашты сөндіруден басқа. 

	ПС-1, ПС-2
	Үстемелері бар натрий карбонаты 
	Натрий мен калийды сөндіру. Литийді сөндіруге жарамайды.  

	ПС-11,
	Гидрофобизді үстемелері бар әртүрлі флюстар мен графиттер 
	Литий мен магнийды сөндіру. 

	ПС-12,
	
	

	ПС-13
	
	


Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы 

2004 жылғы 28 ақпандағы N 528-II 

Қазақстан Республикасының Заңы
(2006.05.06. берілген  толықтырулармен)
 

1-тарау. Жалпы ережелер                                             (1 - 3 баптар)
2-тарау. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау                     (4 - 11 баптар) 
         саласындағы мемлекеттік басқару
3-тарау. Еңбек қауіпсіздігіне және еңбекті қорғауға                 (12 - 16 баптар)
         қызметкерлер құқықтарының кепілдіктері
4-тарау. Қызметкер мен жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі           (17 - 20 баптар)
         және еңбекті қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері
5-тарау. Еңбек қауіпсіздігін және                                   (21 - 23 баптар)
         еңбекті қорғауды ұйымдастыру
6-тарау. Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі               (24 - 33 баптар)
         және еңбекті қорғау туралы заңдарының
         сақталуын бақылау
7-тарау. Қорытынды ережелер                                         (34 - 35 баптар)
 

Осы Заң Қазақстан Республикасындағы еңбектi қорғау саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейдi және еңбек қызметi процесiнде еңбек қауіпсiздігін қамтамасыз етуге, қызметкерлердiң өмiрi мен денсаулығын сақтауға бағытталған, сондай-ақ еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негiзгi принциптерiн белгілейдi.

1-тарау. Жалпы ережелер
1-бап. Heгізгі ұғымдар 

Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады: 

1) өндiрiстiк объектiлердi еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау - өндiрiстiк объектілердi, цехтарды, учаскелерді, жұмыс орындарын оларда орындалатын жұмыстардың қауіпсiздігiнің, зияндылығының, ауырлығының, қауырттылығының жай-күйiн, еңбек гигиенасын айқындау және өндiрiстік орта жағдайларының еңбек жағдайлары нормативтерiне сәйкестiгiн айқындау мақсатында оларды бағалау жөніндегi қызмет; 

2) еңбек қауіпсiздiгi - еңбек қызметi процесiнде қызметкерлерге зиянды және қауiптi әсердi болдырмайтын iс-шаралар кешенiмен қамтамасыз етiлген қызметкердiң қорғалу жай-күйi; 

3) еңбектiң қауіпсiз жағдайлары - қызметкерге зиянды және қауiптi өндiрiстiк факторлардың әсерi жоқ не олардың әсерiнің деңгейi қауіпсiздiк нормаларынан аспайтын, жұмыс берушi жасаған еңбек жағдайлары; 

4) өндiрiстiк жабдықтың қауіпсiздiгi - өндiрiстiк жабдықтың өз функцияларын орындауы кезiнде нормативтiк-техникалық және жобалау құжаттамасында белгiленген жағдайларда еңбек қауiпсiздiгiнiң талаптарына сәйкестігі; 

5) өндiрістік процестің қауiпсiздiгi - өндiрiстік процестiң нормативтiк-техникалық құжаттамада белгіленген жағдайларда еңбек қауіпсіздiгiнің талаптарына сәйкестігі; 

6) зиянды өндiрiстiк фактор - оның әсерi қызметкердiң сырқаттануына немесе еңбекке қабілеттiлiгінің төмендеуiне әкеп соқтыруы мүмкін өндірістік фактор; 

7) зиянды (ерекше зиянды) еңбек жағдайы - белгiлi бiр өндiрiстік факторлардың әсерi қызметкердiң еңбекке қабiлеттiлiгiнiң төмендеуiне немесе сырқаттануына әкеп соқтыратын еңбек жағдайлары; 

8) еңбек гигиенасы - қызметкерлердiң денсаулығын сақтау, өндiрiстiк ортаның және еңбек процесiнiң қолайсыз әсерiнiң алдын алу жөніндегі санитарлық-гигиеналық шаралар мен құралдар кешенi; 

9) еңбек қауіпсiздiгi мен еңбектi қорғау мониторингі - өндiрiстегi еңбек қауіпсiздігі мен еңбектi қорғаудың жай-күйін қадағалау жүйесi, сондай-ақ республикадағы еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың жай-күйін бағалау және болжау; 

10) өндірістегі жазатайым оқиға - өзінің еңбек (қызмет) міндеттерін немесе жұмыс берушінің тапсырмаларын орындау кезінде қызметкердің жарақаттануы, денсаулығының кенеттен нашарлауы немесе улануы салдарынан оның еңбекке қабiлеттiлiгiнен уақытша немесе тұрақты айрылуына, кәсіби ауруға шалдығуына не өліміне әкеп соқтырған өндiрiстiк фактордың әсерi; 

11) қауiпсiздiк нормалары - қызметкерлердiң еңбек қызметi процесiнде олардың өмiрi мен денсаулығын сақтауға бағытталған ұйымдық, техникалық, санитарлық-гигиеналық биологиялық және өзге де нормаларды, ережелердi, рәсiмдер мен өлшемдердi қамтамасыз ету тұрғысынан өндiрiс жағдайларын, өндiрiс және еңбек процесiн сипаттайтын сапалық және сандық көрсеткiштер; 

12) еңбек жағдайларының нормативтерi - еңбектiң қалыпты жағдайларын қамтамасыз ететiн эргономикалық, санитарлық-гигиеналық және психофизиологиялық және өзге де талаптары бар нормативтер; 

13) еңбектi қорғау жөнiндегi қоғамдық инспектор - ұйымның кәсiподақ органы, ал ол болмаған кезде қызметкерлердiң жалпы жиналысы тағайындайтын, еңбек қауiпсiздiгі және еңбектi қорғау саласында қоғамдық бақылауды жүзеге асыратын қызметкерлер өкiлi; 

14) қауiптi өндiрiстiк фактор - әсерiн тигiзуi қызметкердің еңбекке қабiлеттiлiгiнен уақытша немесе тұрақты айрылуына (еңбек жарақатына немесе кәсiби ауруына) немесе өлiмiне әкеп соқтыруы мүмкiн өндiрiстiк фактор; 

15) қауiптi (ерекше қауiптi) еңбек жағдайлары - еңбектi қорғау ережелерi сақталмаған жағдайда белгiлi бір өндiрiстік факторлардың әсерiн тигiзуi қызметкер денсаулығының кенеттен нашарлауына немесе жарақаттануына не өлiмiне әкеп соқтыратын еңбек жағдайлары; 

16) еңбектi қорғау - құқықтық, әлеуметтiк-экономикалық, ұйымдық-техникалық, санитарлық-гигиеналық, емдеу-алдын алу, оңалту және өзге де іс-шаралары мен құралдарын қамтитын, еңбек қызметi процесiнде қызметкерлердiң өмiрi мен денсаулығының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн жүйе; 

17) қызметкерлер өкiлдерi - қызметкерлерi уәкiлеттiк берген кәсiптік одақтар органдары және олардың бiрлестiктерi, ал олар жоқ болғанда Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен құрылған өзге де өкiлдер немесе ұйымдар; 

18) өндiрiстiк жабдық - машиналар, тетiктер, аппараттар мен өзге де техникалық құралдар; 

19) өндiрiстiк санитария - зиянды өндiрiстiк факторлардың қызметкерлерге әсерiн болғызбайтын немесе азайтатын санитарлық-гигиеналық, ұйымдастыру iс-шаралары мен техникалық құралдар жүйесi; 

20) кәсiби ауру - қызметкердiң еңбек (қызмет) мiндеттерiн орындауымен байланысты оған зиянды өндiрiстiк факторлардың әсер етуiнен туындаған созылмалы немесе қатты ауруы; 

21) жұмыс орны - қызметкердiң еңбек қызметi процесiнде өзiнiң еңбек мiндеттерiн орындау кезiндегi тұрақты немесе уақытша болатын орны; 

22) арнаулы киiм - қызметкердi зиянды және қауiптi өндiрiстiк факторлардан қорғауға арналған киiм, аяқ киiм, бас киiм, қолғап; 

23) жеке қорғану құралдары - қызметкердi зиянды және (немесе) қауiптi өндiрiстiк факторлардың әсерiнен қорғауға арналған құралдар; 

24) ұжымдық қорғану құралдары - жұмыс iстейтiн екі және одан да көп адамдарды зиянды және (немесе) қауiптi өндipicтiк факторлардың әсерiнен бiр мезгілде қорғауға арналған техникалық құралдар; 

25) еңбек қауіпсiздігі және еңбектi қорғау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның аумақтық бөлiмшелерi (бұдан әрi - аумақтық бөлiмшелер) - уәкiлеттi мемлекеттiк органның Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тиiстi әкiмшілік-аумақтық бiрлiк шегiнде еңбек қатынастары саласындағы өкiлеттiктi жүзеге асыратын еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау жөнiндегi құрылымдық бөлiмшелерi; 

26) ауыр қол еңбегi - ауыр заттарды қолмен көтеруге немесе орнын ауыстыруға байланысты қызмет түрлерi не 360 ккал/сағаттан астам күш-қуат жұмсалатын басқа да жұмыстар; 

27) өнеркәсiп қауіпсiздiгі саласындағы уәкілетті мемлекеттiк орган - өнеркәсiп қауіпсiздігі саласындағы мемлекеттiк cаясатты берілген өкiлеттік шегiнде iске асыратын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы; 

28) еңбек қауіпсіздігі және еңбектi қорғау жөніндегі уәкілеттi мемлекеттік орган (бұдан әрi - уәкiлеттi орган) - еңбек қатынастары саласындағы өкiлеттіктi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асыратын орталық атқарушы орган; 

29) еңбек қауiпсіздiгiнің жағдайлары - еңбек процесiнде қызметкердiң жұмысқа қабілеттiлігі мен денсаулығына әсер ететiн өндiрiстік орта мен еңбек процесi факторларының жиынтығы.

2-бап. Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы заңдары 

1. Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актiлерiнен тұрады. 

2. Егер Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгiлeнce, онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады.

3-бап. Осы Заңның қолданылу аясы 

1. Осы Заңның күші Қазақстан Республикасының азаматтарына, еңбек қызметін Қазақстан Республикасында жүзеге асыратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға қолданылады. 

2. Жұмыс берушiлер мен қызметкерлер арасында еңбек қатынастары туындаған кезде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөнiндегi талаптарды бәрi орындауы міндеттi. 

3. Жеке еңбек шартында, ұжымдық шарттарда және жұмыс берушiнiң актiлерiнде көзделген жұмыс орындарындағы еңбек қауіпсiздiгі және еңбектi қорғау жағдайлары осы Заңда көзделген еңбек қауiпсiздiгi мен еңбектi қорғау деңгейiнен төмен болмауға тиiс.

2-тарау. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

саласындағы мемлекеттік басқару
4-бап. Еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы мемлекеттiк басқару, бақылау және қадағалау 

Еңбек қауiпсіздігі және еңбектi қорғау саласындағы мемлекеттік басқаруды, бақылау мен қадағалауды Қазақстан Республикасының Үкіметі, уәкілетті орган және оның аумақтық бөлімшелері, сондай-ақ өнеркәсіп қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган мен өзге де уәкілетті органдар жүзеге асырады.

5-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары 

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік саясат: 

1) Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы нормативтік құқықтық актілерін, мемлекеттік стандарттарды, ережелерді, нормаларды әзірлеу мен қабылдауға; 

2) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік, салалық (секторлық) және аймақтық бағдарламаларды әзірлеуге; 

3) еңбек жағдайларын, қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды әзірлеу мен жақсарту, қауіпсіз техника мен технологияларды әзірлеу және енгізу, еңбекті қорғау, қызметкерлердің жеке және ұжымдық қорғану құралдарын шығару жөніндегі қызметті экономикалық ынталандыру жүйесін құруға және іске асыруға; 

4) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мониторингті жүзеге асыруға; 

5) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау проблемалары бойынша ғылыми-зерттеулер жүргізуге; 

6) өндірістегі жазатайым оқиғалар мен кәсіби ауруларды есепке алудың бірыңғай тәртібін белгілеуге; 

7) Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы заңдары талаптарының сақталуын мемлекеттік қадағалау мен бақылауға; 

8) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында қызметкерлердің құқықтары мен заңды мүдделерінің сақталуына қоғамдық бақылауды жүзеге асыруға жәрдемдесуге; 

9) өндірістегі жазатайым оқиғалар мен кәсіби аурулардан зардап шеккен қызметкерлердің, сондай-ақ олардың отбасы мүшелерінің заңды мүдделерін қорғауға; 

10) өндірістің және еңбекті ұйымдастырудың қазіргі заманғы техникалық деңгейінде жойылмайтын ауыр жұмыс үшін және еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті жұмыс үшін өтемақылар белгілеуге; 

11) еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғауды жақсарту жөніндегі жұмыстың отандық және шетелдік озық тәжірибелерін таратуға; 

12) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі мамандарды даярлауға және олардың біліктілігін арттыруға; 

13) еңбек жағдайлары туралы, сондай-ақ өндірістік жарақат, кәсіби ауру туралы және олардың салдары туралы мемлекеттік статистикалық есептілікті ұйымдастыруға; 

14) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында бірыңғай ақпараттық жүйенің жұмыс істеуін қамтамасыз етуге; 

15) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастыққа бағытталған.

6-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы негізгі принциптер 

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы негізгі принциптер мыналар болып табылады: 

1) өндірістік қызмет нәтижелеріне қатысты алғанда қызметкердің өмірі мен денсаулығының басымдығы; 

2) қызметкердің өмірі мен денсаулығына өндірістік факторлардың зиянды әсерінің қайтымсыз салдарына жол бермеу; 

3) қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарына сай келетін еңбек жағдайларына құқықтарын қорғауға мемлекеттің кепілдік беруі; 

4) нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және қабылдау арқылы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында бірыңғай талаптарды белгілеу; 

5) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелерін мемлекеттік реттеу; 

6) уәкілетті орган, оның аумақтық бөлімшелері және жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдері арасында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы келісілген iс-қимылдарды қамтамасыз ету; 

7) еңбек қауіпсiздiгiнің және еңбекті қорғаудың жай-күйi туралы ақпараттың жариялылығы, толымдылығы және дұрыстығы; 

8) мемлекеттiк бағдарламаларды қаржыландыруға, нормативтiк құқықтық актiлерді әзiрлеуге, еңбек қауiпсiздігі және еңбекті қорғау саласында ғылыми жұмыстар мен зерттеулер жүргiзуге мемлекеттiң қатысуы; 

9) қызметкерлер өкiлдерiнiң еңбек қауiпсiздігі және еңбектi қорғау жөніндегi мемлекеттік бағдарламаларды қалыптастыруға, еңбек қауіпсiздігі және еңбектi қорғау нормаларынан тұратын нормативтiк құқықтық актiлердi әзiрлеуге, сондай-ақ еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы Қазақстан Республикасы заңдарының сақталуын бақылауды жүзеге асыруға қатысуы.

7-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі мемлекеттiк нормативтiк талаптар 

1. Еңбек қауiпсiздігі және еңбектi қорғау жөнiндегi мемлекеттік нормативтiк талаптар Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiмен белгіленедi және олар қызметкерлердiң еңбек қызметi процесінде өмiрi мен денсаулығын сақтауға бағытталған ережелерден, рәсiмдерден және өлшемдерден тұруға тиіс. 

2. Жеке және заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының аумағында қызметiн жүзеге асырған кезде еңбек қауіпсіздігі және еңбектi қорғау жөнiндегi талаптарды орындауға мiндеттi. 

3. Мемлекеттiк органдардың еңбек қауiпсіздігі және еңбектi қорғау жөніндегі нормативтік құқықтық актiлерді әзірлеуi мен бекiтуінің тәртібiн Қазақстан Республикасының Үкіметi белгілейді.

8-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы құзыреті 

Қазақстан Республикасының Үкiметi: 

1) еңбек қауіпсіздігі және еңбектi қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негiзгі бағыттарын әзiрлейдi және оның iске асырылуын қамтамасыз етедi; 

2) еңбек қауіпсіздігі және еңбектi қорғау саласындағы мемлекеттік бағдарламаны әзiрлеудi және оның орындалуын ұйымдастырады; 

3) еңбек қауіпсiздігі және еңбекті қорғау саласында мемлекеттiк бақылауды және қадағалауды ұйымдастырудың және жүргiзудің тәртібін белгілейді; 

4) еңбек қауіпсіздігі және еңбектi қорғау саласында деректер банкiн құра отырып ақпарат берудiң және мемлекеттiк статистика жүргізудiң тәртiбiн айқындайды; 

5) еңбек қауіпсiздiгі және еңбектi қорғау проблемалары бойынша зерттеулер жүргізудi қамтамасыз етедi.

9-бап. Уәкілетті органның құзыреті 

Уәкiлеттi орган: 

1) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты iске асырады; 

2) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау проблемалары бойынша зерттеу бағдарламаларын әзірлейді; 

3) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөнінде мониторинг өткізеді; 

4) басқа мемлекеттік органдармен, сондай-ақ қызметкерлердің және жұмыс берушілердің өкiлдерiмен еңбек қауiпсіздігін және еңбекті қорғауды қамтамасыз ету салаcында үйлестірудi және өзара iс-қимылды жүзеге асырады; 

5) Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау cаласындағы салааралық нормативтік құқықтық актілерін әзiрлейдi және бекітеді; 

6) мемлекеттік еңбек инспекторларын оқытуды және аттестаттауды жүргізеді; 

7) Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздігі және еңбекті қорғау туралы заңдарының сақталуына мемлекеттік бақылауды ұйымдастырады; 

8) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен өндiрiстегi жазатайым оқиғаларға дер кезiнде және объективті тергеу жүргiзiлуiн бақылауды жүзеге асырады; 

9) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады; 

10) еңбектің физиологиялық негізделген нормаларын әзірлейдi және олардың сақталуын бақылауды жүзеге асырады; 

11) қызметкерлердi жеке және ұжымдық қорғану құралдарымен, сондай-ақ санитарлық-тұрмыстық үй-жайлармен және құрылғылармен, емдеу-алдын алу құралдарымен жұмыс берушiлердiң қаражаты есебiнен қамтамасыз етудiң тәртiбiн белгiлейдi; 

12) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де функцияларды орындайды.

10-бaп . Уәкілетті органның аумақтық бөлімшелерінің құзыретi 

Аумақтық бөлімшелер: 

1) Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздiгі және еңбектi қорғау туралы заңдарының сақталуын бақылауды жүзеге асырады; 

2) өндiрiстiк жарақаттанудың, кәсiби аурудың себептерiне талдау жүргізедi және олардың алдын алу жөнiнде ұсыныстар әзірлейді; 

3) өндiрiстегi жазатайым оқиғаларды Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртіппен тергейді; 

4) уәкiлетті орган бeкіткeн ережелерге сәйкес ұйымдағы еңбек қауiпсiздiгiн және еңбектi қорғауды қамтамасыз етуге жауапты басшылар мен адамдардың еңбек қауiпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелерi бойынша біліміне тексеру жүргізеді; 

5) өндірістік мақсаттағы объектiлердi пайдалануға қабылдау жөнiндегі комиссияның құрамына қатысады; 

6) қызметкерлердiң, жұмыс берушілердің және олардың өкілдерiнiң еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау мәселелерi жөнiндегi өтініштерiн қарайды; 

7) еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау нормативтерiн жетiлдiру мәселелерi бойынша кәсіподақтармен және жұмыс берушiлердің бiрлестіктерiмен өзара iс-қимыл жасайды; 

8) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асырады.

11-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

жөніндегi іс-шараларды қаржыландыру 

Еңбек қауiпсiздiгі және еңбектi қорғау жөнiндегi iс-шараларды қаржыландыру жұмыс берушінің қаражаты мен Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым cалынбаған басқа да көздердің eceбінен жүзеге асырылады. Қызметкерлер бұл мақсатқа шығыстаp шығармайды. 

Жұмыс беруші жыл сайын еңбек қауiпсіздігіне және еңбекті қорғауға қажетті қаражат бөледi. Қаражат көлемi жеке және (немесе) ұжымдық шарттарда белгіленедi.

3-тарау. Еңбек қауіпсіздігіне және еңбекті қорғауға 

қызметкерлер құқықтарының кепілдіктері
12-бап. Жұмысқа қабылдау кезiндегі еңбек қауiпсіздiгіне және еңбекті қорғауға құқықтарының кепілдіктерi 

Жеке еңбек шартының талаптары Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсiздігі және еңбектi қорғау туралы нормативтiк құқықтық актілерiнiң талаптарына сәйкес келуге тиiс. 

Азаматтарды олардың денсаулық жағдайына терiс әсер ететiн жұмысқа қабылдауға тыйым салынады. 

Қауiптi және зиянды өндiрiстiк факторларды қоса алғанда, жеке еңбек шартында жұмыс орнының шынайы сипаттамасы, Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздігі және еңбектi қорғау туралы заңдарында және ұжымдық шартта көзделген осындай жағдайларда жұмыс iстегенi үшiн берiлетін жеңiлдiктер мен өтемақылар көрсетiлуге тиiс. 

Еңбек жағдайлары зиянды және қауіпті жұмыстарға қабылдау кезiнде жұмыс беруші қызметкердi кәсiби аурудың туындау мүмкiндігі туралы ескертуге мiндеттi.

13-бап. Қызметкерлерді мiндеттi медициналық тексерулер 

1. Ұйымдарда зиянды (ерекше зиянды), қауiптi (ерекше қауіптi) және қолайсыз өндiрістiк факторлары бар жұмыстарға, сондай-ақ жер асты жұмыстарына адамдар қабылдауды жұмыс берушi олар алдын ала медициналық тексеруден өткеннен кейiн және денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген талаптарға сәйкес денсаулық жағдайына қайшы келмейтiнi айқындалғаннан кейiн жүзеге асыруға тиіс. 

2. Он сегiз жасқа толмаған адамдар мiндеттi алдын ала медициналық тексеруден өткеннен кейiн ғана жұмысқа қабылданады және одан әрi, он сегіз жасқа толғанға дейiн жыл сайын мiндеттi медициналық тексеруден өтуге тиiс. 

3. Жұмыс берушi еңбек жағдайлары зиянды және ауыр жұмыстарда iстейтiн қызметкерлерді мерзiмдiк медициналық қаралудан және тексеруден өткiзудi Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен өз қаражаты есебiнен ұйымдастыруға мiндеттi. 

4. Қауiптілігі жоғары өндiрiстiк жабдықтармен байланысты жұмыстармен айналысатын қызметкерлер ауысым алдындағы медициналық куәландырудан өтуге тиiс. Ауысым алдындағы медициналық куәландыруды талап ететiн кәсiптердiң тізімін денсаулық сақтау саласындағы уәкілеттi орган айқындайды. Медициналық қаралудан және тексеруден өтуден жалтарған қызметкерлер жұмысқа жіберiлмейдi.

14-бап. Қызметкерлердің еңбек қызметi процесiндегі еңбек қауіпсіздігіне және еңбекті қорғауға құқықтарының кепілдiктерi 

1. Ұйымдардағы, әрбiр жұмыс орнындағы еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау жағдайлары еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі мемлекеттік стандарттар, ережелер талаптарына сәйкес болуға тиіс. 

2. Ұйымның еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптарды бұзуы салдарынан жұмысын тоқтатқан уақытқа қызметкердің жұмыс орны (лауазымы) мен орташа жалақысы сақталады. 

3. Қызметкердің өзiнiң немесе айналадағы адамдардың өмiрi мен денсаулығына тiкелей қауіп туындаған жағдайда жұмысты орындаудан бас тартуы оны тәртіптiк және (немесе) материалдық жауапқа тартуға әкеп соқтырмайды. 

4. Қызметкер жеке және (немесе) ұжымдық қорғану құралдарымен, арнаулы киiммен қамтамасыз етілмеген жағдайда жұмыс берушiнiң қызметкерден еңбек мiндеттерiн орындауды талап етуге құқығы жоқ және сол себептен бос тұрып қалған уақытқа орташа жалақысы мөлшерiнде ақы төлеуге тиiс. 

5. Қызметкер еңбек мiндеттерiн атқару кезiнде оның өмiрi мен денсаулығына зиян келтiрiлген жағдайда оған келтiрілген зиянды өтеу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады. 

6. Қызметкерде еңбек жарақаты, кәсiби ауру немесе зиянды және (немесе) қауiптi өндiрiстiк факторлардың әсерi салдарынан денсаулығының өзге де зақымдалу белгілерi байқалған жағдайда жұмыс берушi медициналық қорытындының негiзiнде қызметкердi өзiнің келiсiмi бойынша денсаулығына терiс әсерiн тигiзбейтін басқа жұмысқа ауыстыруға тиiс.

15-бап. Әйелдердiң және жасы он сегізге толмаған адамдардың еңбегін қорғау 

1. Ауыр қол еңбегi жұмыстары мен еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды), қауiптi (ерекше қауiптi) жұмыстарда әйелдердiң және жасы он сегiзге толмаған адамдардың, сондай-ақ бұл жұмыстар денсаулық жағдайына терiс әсер ететiн адамдардың еңбегiн пайдалануға тыйым салынады. 

2. Әйелдердiң және жасы он сегiзге толмаған адамдардың еңбегiн пайдалануға тыйым салынатын ауыр қол еңбегi жұмыстары мен еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды), қауiптi (ерекше қауіптi) жұмыстардағы өндiрiстердiң, кәсiптердiң тiзiмiн денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi органмен келiсiм бойынша уәкілеттi орган бекiтедi. 

3. Жүктi әйелдер медициналық қорытындыға сәйкес орташа айлық жалақысы сақтала отырып, қолайсыз өндiрiстiк факторлары жоқ басқа жұмысқа ауыстырылады.

16-бап. Қызметкерлердi еңбек қауiпсiздігі және еңбектi қорғау мәселелері бойынша оқыту, нұсқаулық беру және білiмдерiн тексеру 

1. Қызметкерлердi еңбек қауіпсiздігі және еңбектi қорғау мәселелерi бойынша оқытуды, нұсқаулық берудi, бiлiмдерiн тексерудi жұмыс берушi өз қаражаты есебiнен жүргiзедi. 

2. Қызметкерлердi еңбек қауіпсiздігі және еңбектi қорғау мәселелерi бойынша оқытудың, нұсқаулық берудiң, бiлімдерiн тексерудiң тәртiбi мен мерзiмi Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiмен айқындалады. 

3. Жұмысқа қабылданған адамдар кейiннен еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау мәселелерi бойынша бiлiмдерiн мiндеттi тексеруден өткiзе отырып, жұмыс берушi ұйымдастыратын алдын ала оқытудан мiндетті түрде өтедi. Еңбек қауіпсiздігі және еңбектi қорғау мәселелерi бойынша оқытудан, нұсқаулық беруден және бiлімдерiн тексеруден алдын ала өтпеген қызметкерлер жұмысқа жіберiлмейдi. 

4. Өндiрiс ұйымдарының басшы қызметкерлерi мен еңбек қауіпсiздігін және еңбектi қорғауды қамтамасыз ететін жауапты адамдар мезгіл-мезгіл, кемiнде үш жылда бiр рет тиiстi жоғары оқу орындарында немесе мекемелерде бiліктілігін арттыру курстарында еңбек қауіпсiздігі және еңбектi қорғау мәселелері бойынша оқудан және білімдерiн тексеруден өтуге мiндеттi.

4-тарау. Қызметкер мен жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі 

және еңбекті  қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері
17-бап. Қызметкердiң еңбек қауіпсіздiгіне және еңбекті қорғауға құқықтары 

Қызметкердің: 

1) еңбек қауiпсiздiгiне және еңбекті қорғауға; 

2) жұмыс берушіден ұйымның жұмыс орны мен аумағының сипаттамасы, еңбек жағдайлары, еңбек қауіпсіздігi мен еңбектi қорғаудың жай-күйі туралы, өмiрге және денсаулыққа төнетiн қауіп туралы, сондай-ақ зиянды және (немесе) қауiптi өндiрiстік факторлардың әсерiнен оны қорғау жөніндeгi шаралар туралы шынайы ақпарат алуға; 

3) өндiрiстік жарақаттануға, кәсiби ауруға немесе жұмыс қабiлетiн төмендетуге әкеп соқтыруы мүмкiн зиянды және (немесе) қауiптi өндiрiстiк факторлардың әсерiнен қорғалған жұмыс oрнына; 

4) Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсiздігі және еңбекті қорғау туралы заңдарында, сондай-ақ жеке еңбек және ұжымдық шарттарда көзделген талаптарға сәйкес жеке және ұжымдық қорғану құралдарымен, арнаулы киіммен қамтамасыз етілуге; 

5) өзінің жұмыс орнындағы еңбек жағдайына, қауіпсiздігіне және еңбектi қорғауға тексеру жүргізу туралы уәкілеттi органға және оның аумақтық бөлiмшелерiне өтiніш жасауға; 

6) еңбек жағдайларын, қауіпсiздiгін және еңбектi қорғауды жақсартуға байланысты мәселелердi тексеруге және қарауға өкіл ретiнде қатысуға; 

7) өзiнiң денсаулығына немесе өмiрiне қатер төндіретін жағдай туындаған кезде бұл туралы тiкелей басшыға немесе жұмыс берушінің өкiлiне хабарлай отырып жұмысты орындаудан бас тартуға; 

8) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртіппен еңбек мiндеттерiн қауіпсіз атқару үшiн қажетті білім алуға және кәсiби даярлыққа; 

9) шарттық міндеттемелерді, еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқару кезiнде өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды Қазақстан Республикасының заң актілерiне сәйкес өтетуге; 

10) ұйымның жұмысы еңбек қауіпсіздігi және еңбектi қорғау жөнiндегi талаптарға сәйкес келмегендiктен тоқтатылған уақытта орташа жалақысының сақталуына; 

11) жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы заңсыз әрекеттеріне шағым жасауға құқығы бар.

18-бап. Қызметкердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы міндеттерi 

Қызметкер: 

1) еңбек қауiпсiздігi және еңбектi қорғау жөнiндегi нормалардың, epeжeлер мен нұсқаулықтардың талаптарын, сондай-ақ жұмыс берушінің өндірісте жұмысты қауіпсіз жүргізу жөніндегі талаптарын сақтауға; 

2) арнаулы киімді, жеке және ұжымдық қорғану құралдарын өз мақсатында пайдалануға; 

3) өндірісте болған әрбір жазатайым оқиға туралы, кәсіби аурудың белгілері туралы, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін жағдайлар туралы өзінің тікелей басшысына дереу хабарлауға; 

4) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда, сондай-ақ еңбек жағдайларын өзгерте отырып басқа жұмысқа ауыстырылғанда не кәсіби аурулардың белгілері пайда болғанда жұмыс берушінің қаражаты есебінен міндетті түрде алдын ала, мерзімдік (еңбек қызметі ішінде) медициналық тексеруден және ауысым алдындағы медициналық куәландырудан өтуге міндетті.

19-бап. Жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы құқықтары 

Жұмыс берушінің: 

1) өз өкілеттігі шегінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері жөнінде актілер шығаруға; 

2) қызметкерлерден қауіпсіздік нормаларын, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі ережелер мен нұсқаулықтарды сақтауды талап етуге; 

3) жұмыс орындарында қолайлы еңбек жағдайларын жасауға қосқан үлесі, қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау жөніндегі өнертапқыштық ұсыныстары үшін қызметкерлерді көтермелеуге; 

4) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптарды бұзған қызметкерлерді Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жұмыстан шеттетуге және тәртіптік жауапкершілікке тартуға құқығы бар.

20-бап. Жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы міндеттері 

1. Жұмыс беруші: 

1) қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге; 

2) еңбек қауіпсіздігінің және еңбекті қорғаудың жай-күйін бақылауды жүзеге асыруға; 

3) қызметкерлерді ұйымның аумағында және жұмыс орындарында болуы мүмкін зиянды өндірістік факторлар туралы хабардар етуге; 

4) өндірістік жабдықтар мен технологиялық процестерге профилактика жүргізу, оларды неғұрлым қауіпсізіне ауыстыру жолымен жұмыс орындарында және технологиялық процестерде кез келген қатерді болдырмау жөнінде шаралар қабылдауға; 

5) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі қызметкерлерді ережелер мен нормативтердің талаптарына сәйкес, соның ішінде жаңа жабдықтар мен жаңа технологиялық процестерді енгізу кезінде оқытудан және даярлықтан өткізуге; 

6) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге және оларды ұйымда өткізуге арнап қаражат бөлуге; 

7) өз қаражаты есебінен қызметкерді арнайы киіммен, арнаулы аяқ киіммен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен қорғайтын жеке қорғану құралдарымен белгіленген кию мерзімінде қамтамасыз етуге, жеке ұжымдық қорғану құралдарының, арнаулы киімнің өз мақсатында қолданылуын бақылауды жүзеге асыруға; 

8) өндірістік процестер мен жұмыстарды қауіпсіз жүргізу бойынша нұсқамалық өткізуге, қызметкерлерді тиісті нұсқамалық құжаттармен (нұсқаулықтармен, ережелермен, әдістемелік нұсқаулармен) қамтамасыз етуге; 

9) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша білімдерін тексеруден өтуге және уәкілетті орган бекіткен ережелерге сәйкес ұйымдарда еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге жауапты басшылар мен мамандардың білімін тексеруді ұйымдастыруға; 

10) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда, сондай-ақ еңбек жағдайларын өзгерте отырып басқа жұмысқа ауыстырылғанда не кәсiби аурулардың белгiлерi пайда болған кезде қызметкерлердi мiндеттi түрде алдын ала, мерзiмдiк (еңбек қызметi iшiнде) медициналық тексеруден және ауысым алдындағы медициналық куәландырудан өз қаражаты есебiнен өткізуге; 

11) өз қаражаты есебiнен қызметкерлерге қажеттi санитарлық-гигиеналық жағдайлар жасауға, профилактикалық тазарту құралдарымен, жуу және залалсыздандыру құралдарымен, медициналық дәрi-дәрмек қобдишаларымен, сүтпен, уәкiлеттi орган белгiлейтiн нормалардан кем болмайтын емдеу-профилактикалық тағамдармен, сондай-ақ арнаулы киiмдi және аяқ киiмдi жөндеумен қамтамасыз етуге; 

12) уәкiлеттi органның және оның аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамдарын, қызметкерлер өкiлдерiн, еңбектi қорғaу жөнiндегi қоғамдық инспекторларды ұйымдардағы еңбек қауiпсiздiгiне, еңбек жағдайлары мен еңбектi қорғаудың жай-күйiне және Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы заңдарының сақталуына тексерулер жүргiзуi үшiн, сондай-ақ өндiрiстегi жазатайым оқиғалар мен кәсiби ауруларды зерттеуi үшiн кедергiсiз өткiзуге; 

13) уәкiлеттi органға және оның аумақтық бөлiмшелерiне, қызметкерлердiң өкiлдерiне ұйымдардағы еңбек қауiпсiздiгiнiң, еңбек жағдайлары мен еңбектi қорғаудың жай-күйi туралы қажеттi ақпарат беруге; 

14) мемлекеттiк еңбек инспекторларының нұсқамаларын қабылдауға және орындауға; 

15) өндiрiстегi жазатайым оқиғаларды және кәсiби ауруларды тiркеудi, есепке алуды және талдауды жүзеге асыруға; 

16) уәкiлеттi орган бекiткен ережелерге сәйкес қызметкерлер өкiлдерiнiң қатысуымен, өндiрiстiк объектiлердi еңбек жағдайларының жай-күйi бойынша мезгiл-мезгiл, кемiнде бес жылда бiр рет аттестаттаудан өткiзуге, сондай-ақ, қайта құрудан, жаңғыртудан өтiп, жаңа техника немесе технология орнатқаннан кейiн мiндеттi аттестаттаудан өткiзуге; 

17) қызметкердiң өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өтеуге; 

18) өндiрiстегi жазатайым оқиғаларды Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен тергеудi қамтамасыз етуге; 

19) пайдаланудағы негiзгi қорлардың бәрiн еңбек қауiпсiздiгiнiң және еңбектi қорғаудың қолданылып жүрген нормалары мен ережелерiне сәйкес келтіруге; 

20) қызметкер еңбек міндеттерін атқару кезінде оның өмiрi мен денсаулығына зиян келтiргенi үшiн жауапкершiлiктi сақтандыруға; 

21) еңбек жағдайлары зиянды және қауiптi жұмыстарда iстейтiн жұмысшылар мен мамандарды гигиеналық оқытуды (жалпы және кәсiби аурулардың алдын алу мәселелерi бойынша санитарлық минимумды) қамтамасыз етуге; 

22) авариялық жағдайдың өрiстеп кетуiн және зақым келтiретін факторлардың басқа адамдарға әсерiн болдырмау жөнiнде шұғыл шаралар қабылдауға; 

23) егер жазатайым оқиға басқа адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiрмейтiн және авариялық жағдайдағы жай-күйге соқтырмайтын болса, өндiрiстегi жазатайым оқиғаны тергеу басталғанға дейiн оқиға болған сәттегi жағдайды сақтауға, ал оны сақтау мүмкiн болмаған жағдайда қалыптасқан жағдайды белгiлеп алуға (схемасын жасауға, соның iшiнде суретке, бейнетаспаға түсiрудi пайдалануға); 

24) өндiрiсте болған топтық (екi және одан да көп адам) жазатайым оқиға, жазатайым ауыр оқиға не кiсi өлiмiне әкеп соқтырған жазатайым оқиға туралы бiр тәулiк iшінде тиiстi мемлекеттiк органдарға хабарлауға; 

25) қатты улану жағдайлары туралы халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы уәкiлеттi органның тиiстi аумақтық бөлiмшесiне хабарлауға мiндеттi. 

2. Ұйымның қызметi мен жұмыс түрлерiнiң ерекшелiгi, аса жоғары қауіп көздерінің бар болуы ескерiле отырып, жеке еңбек не ұжымдық шарттарда жұмыс берушiнiң қосымша мiндеттерi көзделуі мүмкiн.

5-тарау. Еңбек қауіпсіздігін және 

еңбекті қорғауды ұйымдастыру
21-бап. Ұйымдағы еңбек қауiпсiздiгi және еңбекті қорғау қызметі 

1. Қызметкерлер саны елу адамнан асатын өндiрiстiк ұйымдарда еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау талаптарының сақталуын қамтамасыз ету мақсатында жұмыс берушi еңбек қауіпсіздігi және еңбектi қорғау қызметiн құруға мiндеттi. Еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау қызметi өзiнiң мәртебесi жағынан негiзгi өндiрiстiк қызметтерге теңестiрiледi. 

Еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау қызметi ұйымның қызметi тоқтатылған жағдайда ғана таратылады. 

2. Қызметкерлер саны елу адамға дейiн болатын ұйымдарда еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау жөнiндегi маманның лауазымын енгiзу туралы шешімдi жұмыс беруші осы ұйымның қызмет ерекшелiгiн ескере отырып қабылдайды не еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау жөнiндегi мiндеттер қосып атқару үшiн басқа маманға жүктеледi.

22-бап. Еңбек қауіпсiздiгi және еңбекті қорғау саласындағы нормативтердi әзірлеу 

1. Еңбек қауіпсiздігі және еңбектi қорғау саласындағы нормативтер ұйымдық техникалық, технологиялық, санитарлық-гигиеналық, биологиялық, физикалық және қызметкерлердiң еңбек қызметi процесiнде олардың өмiрi мен денсаулығын сақтауға бағытталған өзге де нормаларды, ережелердi, рәсiмдер мен өлшемдердi белгiлейдi. 

2. Еңбек қауіпсiздігі және еңбектi қорғау саласында салалық нормативтердi әзiрлеудi және бекiтудi тиiстi уәкiлеттi мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен жүзеге асырады. 

3. Ұйымдағы еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау жөнiндегi нұсқаулықтарды әзiрлеудi және бекiтудi уәкiлеттi орган бекiткен тәртiппен жұмыс берушi жүзеге асырады.

23-бап. Өндiрiстiк объектiлер мен өндiріс құралдарын жобалау, салу және пайдалану кезiнде қойылатын еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау жөніндегі талаптар 

1. Мемлекеттiк стандарттардың еңбектi қорғау жөнiндегі ережелер мен нормалардың, санитарлық, құрылыс ережелерi мен нормаларының талаптарына жауап бермейтiн өндiрiстiк ғимараттар мен құрылыстарды жобалауға, салуға және қайта жаңғыртуға, технологияларды әзірлеу мен пайдалануға, машиналарды, тетiктердi, жабдықтарды және басқа да бұйымдарды құрастыру мен жасап шығаруға жол берiлмейдi. 

2. Егер жаңадан салынған немесе қайта жаңғыртылатын өндiрiстік объектілер, өндiрiс құралдары немесе өнiмнің басқа да түрлерi еңбек қауiпсiздiгі және еңбектi қорғау талаптарына, сондай-ақ санитарлық және құрылыс ережелерi мен нормаларының талаптарына сай келмесе, қабылданбайды және пайдалануға берiлмейдi. 

3. Өндірістік объектілер уәкілетті орган белгiлеген тәртiпке сәйкес еңбек жағдайлары бойынша мiндеттi түрде мезгiл-мезгiл аттестаттаудан өтуге тиiс. 

4. Өндiрiстік мақсатта салынған объектіні пайдалануға қабылдауды қабылдап алу комиссиясы мiндеттi түрде мемлекеттік еңбек инспекторының қатысуымен жүргiзедi. 

5. Мыналарға: 

1) мемлекеттiк сынақтан, тексеруден, метрологиялық аттестаттаудан өткiзiлмеген, бекiтiлген үлгiге сәйкес келмейтiн өлшеу құралдарын қолдануға; 

2) санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге сәйкес келмейтiн тауарларды, материалдарды, шикiзаттарды қолдануға тыйым салынады.

6-тарау. Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі 

және еңбекті қорғау туралы заңдарының 

сақталуын бақылау
24-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мониторингі 

Жұмыс орындарындағы еңбек жағдайларын кешендi бағалау, өндiрiстiк жарақаттануды азайту және өндiрiстегi жазатайым оқиғалардың алдын алу мақсатында уәкiлеттi орган мен оның аумақтық бөлiмшелерi еңбек қауіпсiздігі және еңбекті қорғау мониторингін ұйымдастырады.

25-бап. Еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы мемлекеттiк бақылау 

Осы Заң мен еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы өзге де нормативтiк-құқықтық актiлердiң сақталуына мемлекеттiк бақылауды Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен ережелерге сәйкес уәкiлеттi органдар мен олардың аумақтық бөлiмшелерi жүзеге асырады.

 

2006.31.01. № 125-III ҚР Заңымен 25-1- баппен толықтырылды 
25-1-бап. Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігi

және еңбекті қорғау туралы заңнамасын сақтау

жөніндегі тексерулер, олардың түрлері мен нысандары

1. Тексерулер мынадай түрлерге бөлінеді:

1) жоспарлы - мемлекеттік орган жоспарлаған, Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген, алдыңғы тексерулерге қатысты уақыт аралығы ескеріліп жүргізілетін тексеру;

2) жоспардан тыс - қоғамдық тәртіпке, халықтың денсаулығына, қоршаған ортаға, ұлттық қауіпсіздікке төнген қатерді дереу жоюды талап ететін, сондай-ақ өтініштерге жедел назар аударуды талап ететін, қалыптасқан әлеуметтік-экономикалық жағдайға байланысты тағайындалатын тексеру.

2. Жоспарлы тексеру, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгедей көзделмесе, бір жеке немесе заңды тұлғаға қатысты жылына бір реттен, ал шағын кәсіпкерлік субъектісіне қатысты үш жылда бір реттен жиі болмауға тиіс.

3. Жоспардан тыс тексеруді еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі уәкілетті орган немесе оның аумақтық бөлімшесі жеке немесе заңды тұлғалардың, соның ішінде мемлекеттік органдардың өтініші болған, сондай-ақ құжаттармен расталатын өзге де ақпарат алынған жағдайда жүргізіледі.

Анонимдік өтініштер жоспардан тыс тексеру жүргізу үшін негіз болмайды.

4. Тексерудің ұзақтығы күнтізбелік отыз күннен аспауға тиіс. Ерекше жағдайларда, арнайы зерттеулер, сынақтар, сараптамалар жүргізу қажет болған кезде, сондай-ақ тексеру көлемі елеулі болғанда мемлекеттік органның басшысы (не оның орнындағы адам) тексеру жүргізу мерзімін құрылымдық бөлімшесі жоқ заңды тұлға үшін күнтізбелік жиырма күнге дейінгі мерзімге және құрылымдық бөлімшесі бар заңды тұлға үшін күнтізбелік отыз күнге дейінгі мерзімге ұзартуы мүмкін.

 

26-бап. Мемлекеттiк еңбек инспекторы қызметiнiң кепiлi 

Мемлекеттiк еңбек инспекторының өз құзыретiне сәйкес қызмет мiндеттерiн орындауына тексеру жүргiзуге жiбермеу, жұмыс берушiнiң еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау мәселелерi жөнiндегi қызметi туралы қажеттi құжаттар мен ақпаратты беруден бас тарту түрiнде кедергi жасайтын адамдар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

27-бап. Мемлекеттiк еңбек инспекторларының еңбек қауiпсiздiгiн және еңбектi қорғауды қамтамасыз ету саласындағы құқықтары 

Мемлекеттiк еңбек инспекторларының: 

1) еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғаудың жай-күйiне тексеру жүргiзу мақсатында кәсiпорындарға кедергiсiз баруға; 

2) өндiрiстегi жазатайым оқиғаларды тергеуге қатысуға; 

3) жұмыс берушiлерден, ұйымдардың лауазымды адамдарынан Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы заңдарының сақталу мәселелерi жөнiнде қажеттi ақпараттар, құжаттар, сондай-ақ түсiнiктемелер алуға; 

4) Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы заңдары талаптарының бұзылуына кiнәлi заңды, лауазымды және жеке тұлғаларға нұсқамалар беруге және әкiмшiлiк жазалар қолдануға; 

5) қызметкерлердiң өмiрi мен денсаулығына қауiп төндiретiн, Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң талаптарын бұзушылық анықталған жағдайда, жекелеген өндiрiстердi, цехтарды, учаскелердi, жұмыс орындары мен жабдықтарды пайдалануды осы бұзушылық жойылғанға дейiн тоқтата тұруға (тыйым салуға); 

6) жұмыс орындарында Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң талаптарына жауап бермейтiн арнаулы киiмдi, арнаулы аяқ киiм мен басқа да жеке қорғану құралдарын пайдалануға тыйым салуға; 

7) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен оқытудан, нұсқамадан және еңбек қауiпсiздiгi мен еңбектi қорғау жөнiндегi ережелердi, нормалар мен нұсқаулықтарды бiлуiн тексеруден, медициналық (алғашқы немесе мерзiмдi) куәландырудан өтпеген, тиiстi арнаулы киiмдi, арнаулы аяқ киiмдi пайдаланбайтын және Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы заңдарын бұзған адамдарды жұмыстан шеттетудi талап етуге; 

8) Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы заңдарының бұзылу, жұмыс берушiлердiң мемлекеттiк еңбек инспекторларының нұсқамаларын орындамау фактiлерi бойынша ақпаратты, талап-арыздарды және өзге де материалдарды тиiстi құқық қорғау және сот органдарына жiберуге; 

9) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

28-бап. Мемлекеттiк еңбек инспекторларының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы мiндеттерi 

Мемлекеттiк еңбек инспекторлары: 

1) Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы заңдары талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асыруға; 

2) Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы заңдарын сақтау бойынша дер кезiнде және сапалы тексерулер жүргiзуге; 

3) Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы заңдарының анықталған бұзушылықтары туралы оларды жою жөнiнде шаралар қабылдау үшiн жұмыс берушiлердi, ұйымдардың басшыларын, лауазымды адамдарды хабардар етуге, кiнәлi адамдарды жауаптылыққа тарту туралы ұсыныстар енгiзуге; 

4) ұйымдардың Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы заңдарын сақтауының жай-күйiн сипаттайтын көрсеткiштерiн жинауды, қорытындылауды, жүйеге келтiрудi және талдауды жүзеге асыруға; 

5) Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы заңдары мәселелерi жөнiнде ақпараттық-түсiндiру жұмыстарын жүргiзуге; 

6) еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласында бақылауды жүзеге асырған кезде азаматтармен және қоғамдық бiрлестiктермен өзара iс-қимыл жасауға; 

7) Қазақстан Республикасы заңдарының бұзылу фактiлерi туралы өз құзыретi шегiнде уәкiлеттi органды және басқа да мемлекеттік органдарды хабардар етуге; 

8) Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы заңдарының бұзылу фактiлерi туралы, соның iшiнде жекелеген өндiрiстердiң, цехтардың, учаскелердiң, жұмыс орындары мен жабдықтардың пайдаланылуы тоқтатылған (тыйым салынған) кезде материалдар әзiрлеуге және оларды құқық қорғау органдарына жiберуге; 

9) азаматтардың, ұйымдардың еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау мәселелерi жөнiндегi арыздарын, өтiнiштерi мен ұсыныстарын дер кезiнде қарауға; 

10) еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласында бiлiктiлiк талаптарына сәйкес қажеттi әзiрлiгi болуға; 

11) өзiнiң лауазымдық өкiлеттiктерiн жүзеге асырған кезде алған мемлекеттiк құпияларды құрайтын мәлiметтерді, қызметтiк, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияларды жария етпеуге мiндеттi.

Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның мемлекеттік еңбек инспекторлары, мемлекеттік еңбек инспекторларының осы бапта тізіп көрсетілген міндеттерінен басқа:

1) уәкілетті органды Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығы қатысушыларының Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы заңнамасын бұзу фактілері туралы хабардар етуге;

2) уәкілетті орган белгілеген нысанға сәйкес Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы заңнамасы талаптарының орындалу жай-күйі туралы ақпаратты жүргізуге және тоқсан сайын уәкілетті органға табыс етуге міндетті.

2006.05.06 № 146-III ҚР Заңымен    бап 2 екінші бөлікпен толықтырылды
Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның мемлекеттік еңбек инспекторлары, мемлекеттік еңбек инспекторларының осы бапта тізіп көрсетілген міндеттерінен басқа:

1) уәкілетті органды Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығы қатысушыларының Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы заңнамасын бұзу фактілері туралы хабардар етуге;

2) уәкілетті орган белгілеген нысанға сәйкес Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы заңнамасы талаптарының орындалу жай-күйі туралы ақпаратты жүргізуге және тоқсан сайын уәкілетті органға табыс етуге міндетті.

 

29-бап. Мемлекеттiк еңбек инспекторларының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғауды қамтамасыз ету саласындағы aктiлерi 

1. Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы заңдары талаптарын бұзушылықтың белгiлi болуына қарай, мемлекеттiк бақылау нәтижелерi бойынша құқықтық ықпал ету шараларын қабылдау мақсатында мемлекеттiк еңбек инспекторлары мынадай актiлер шығарады: 

1) нұсқама: 

Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы заңдары талаптарының бұзылуын жою туралы; 

еңбек жағдайлары бойынша өндiрiстiк объектiлерге аттестаттау жүргізу туралы; 

өндiрiстiк объектiлер мен жабдықтарда, сондай-ақ өндiрiстiк процестерде жарақаттану қаупiн және авариялық жағдайлардың туындауын болдырмау үшiн еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау жөнiнде профилактикалық жұмыстар жүргiзу туралы; 

жекелеген өндiрiстердi, цехтарды, учаскелердi, жұмыс орындары мен жабдықтарды және тұтастай ұйымдарды қызметкердiң өмiрi мен денсаулығына қатер төнген жағдайларда соттың шешiмiнсiз үш күннен аспайтын мерзiмге, аталған мерзiмде мiндеттi түрде сотқа талап-арыз өтiнiшiн бере отырып, пайдалануға тыйым салу және тоқтата түру туралы. Бұл ретте қызметке тыйым салу немесе оны тоқтата тұру туралы акт анықталған бұзушылықтар жойылғанға дейiн немесе соттың шешiмi шыққанға дейiн қолданылады; 

2) Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы заңдары бұзылған жағдайда әкiмшiлiк жауапкершiлiкке тарту туралы қаулы. 

2. Актiлердiң нысандарын, оларды жасау және беру тәртiбiн уәкiлеттi орган бекiтедi. 

3. Мемлекеттiк еңбек инспекторларының актiлерiн лауазымды, жеке және заңды тұлғалар орындауға мiндеттi.

30-бап. Мемлекеттiк еңбек инспекторының әрекеттерiне (әрекетсiздiгiне) шағым жасау 

Мемлекеттiк инспектордың әрекеттерiне (әрекетсiздiгiне) жеке және заңды тұлғалар уәкiлеттi органның жоғары тұрған лауазымды адамына немесе сотқа шағымдануы мүмкiн. 

Қазақстан Республикасы Бас мемлекеттiк еңбек инспекторының әрекетiне (әрекетсiздiгiне) сотқа шағым жасалуы мүмкiн. 

Шағымдану мемлекеттiк еңбек инспекторлары берген актiлердiң орындалуын тоқтата тұрмайды.

31-бап. Мемлекеттiк еңбек инспекторының жауапкершiлiгi 

Мемлекеттiк еңбек инспекторы лауазымдық мiндеттерiн атқару кезiнде Қазақстан Республикасының заңдарын бұзғаны үшiн Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен жауапты болады.

32-бап. Ұйымдардағы еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы қоғамдық бақылау 

1. Ұйымдардағы еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы қоғамдық бақылауды ұйымның кәсiподақ органы тағайындайтын, ал ол болмаған кезде - қызметкерлердiң жалпы жиналысы тағайындайтын еңбектi қорғау жөнiндегi қоғамдық инспектор жүзеге асырады. 

2. Еңбектi қорғау жөнiндегі қоғамдық инспектордың: 

ұйымдарда Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгі және еңбектi қорғау туралы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң сақталуын тексерудi жүзеге асыруға; 

тексерудiң қорытындысы бойынша еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы заңдардың, келiсiмдер мен ұжымдық шарттар ережелерiнiң анықталған бұзушылықтарын жою туралы лауазымды адамдардың атына ұсыныстар енгiзуге құқығы бар. Лауазымды адамдар анықталған бұзушылықтарды дер кезiнде жоймаған жағдайда материалдарды қарау және оларға ықпал ету шараларын қолдану үшiн уәкiлеттi органға беру туралы ұйымның кәсiподақ органына ұсыныс жасауға; 

ұйымның лауазымды адамдарынан қоғамдық инспекторға жүктелген функцияларды орындауға қажеттi тиiстi құжаттар мен өзге де ақпаратты алуға; 

өндiрiсте болған жазатайым оқиғаларды тергеу жөнiндегі комиссияға және ұйымдағы еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау жөнiндегi iс-шараларды әзiрлеуге қатысуға құқығы бар.

33-бап. Қызметкерлер өкiлдерiнiң қызметкерлердiң еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау құқықтарын қорғау жөнiндегi құқықтары 

Қызметкерлер өкiлдерiнiң: 

жұмыс берушiлердiң еңбектi қорғау туралы нормативтiк құқықтық актiлердi сақтауына қоғамдық бақылау жасау арқылы қызметкерлердiң жұмыс берушiлер алдындағы еңбектi қорғауға арналған құқықтарын қорғауды жүзеге асыруға, жұмыс берушiнiң ұйымдардағы жұмыс орындарында қалыпты еңбек жағдайлары мен техника қауiпсiздiгiн жасауы жөнiнде келiсiмдер, ұжымдық шарттар жасасуға; 

өндiрiстегi жазатайым оқиғаларды тергеуге және еңбек қауiпсiздiгi мен еңбектi қорғаудың жай-күйiне мемлекеттiк еңбек инспекторлары жүргiзетiн кешендi тексерулерге қатысуға; 

жұмыс берушiлерден және ұйымдардың өзге де лауазымды адамдарынан еңбек жағдайлары мен еңбектi қорғаудың жай-күйi туралы ақпарат пен түсiнiктеме алуға, соның iшiнде жазбаша түрде алуға; 

жұмыс берушiлердiң келiсiмдерде, ұжымдық шарттарда көзделген еңбектi қорғау бөлiгiндегi мiндеттемелердi орындауын тексерудi жүзеге асыруға; 

өндiрiстiк объектiлер мен өндiрiс құралдарын сынақтан өткiзу және пайдалануға қабылдау жөнiндегi комиссияның жұмысына қатысуға; 

еңбектi қорғау туралы нормативтiк құқықтық актiлердi әзiрлеуге қатысуға, өзiнiң ұсыныстарын енгiзуге; 

Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы заңдарының, келiсiмдер мен ұжымдық шарттардың еңбектi қорғау бөлiгiндегі ережелерiнiң бұзылуына, өндiрiсте болған жазатайым оқиғалар мен кәсiби ауруларды жасыруға кiнәлi жұмыс берушiлер мен ұйымдардың өзге де лауазымды адамдарын жауапқа тарту туралы талаппен тиiстi мемлекеттiк органдарға өтiнiш жасауға; 

еңбек жағдайларының өзгеруiне, Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы заңдарының бұзылуына, келiсiмдер мен ұжымдық шарттар, сондай-ақ жеке еңбек шарттары мiндеттемелерiнiң еңбек қауiпсiздігі және еңбектi қорғау бөлiгiнде орындалмауына байланысты еңбек дауларын қарауға қатысуға; 

қызметкердiң өтiнiшi бойынша еңбек мiндеттерiн орындаумен байланысты қызметкерлердiң мертiккен немесе денсаулығына өзгедей зақым келтiрген зиянды өтеуге арналған құқықтарын қорғау үшiн және қызметкерлердiң еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау құқықтары кемсiтiлген басқа да жағдайларда талап-арызбен сотқа жүгiнуге құқығы бар.

7-тарау. Қорытынды ережелер
34-бап. Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы заңдарын бұзғаны үшiн жауаптылық 

Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы заңдарын бұзуға кiнәлi адамдар Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады.

35-бап. Осы Заңды қолданысқа енгiзу тәртiбi 

1. Осы Заң ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енедi. 

2. Мыналардың күшi жойылды деп танылсын: 

"Еңбектi қорғау туралы" 1993 жылғы 22 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 3, 40-құжат; 1995 ж., N 20, 120-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 23, 931-құжат); 

"Еңбектi қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңын қолданысқа енгізу туралы" 1993 жылғы 22 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң қаулысы (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 3, 41-құжат).

Қазақстан Республикасының 

	Президентi
	 
	 
	 
	 
	Н. Назарбаев
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