Independent Work 5 (MATLAB)
Наблюдаемость: метрики, SLI/SLO, error‑budget и отчёт эксплуатации
General requirements
Общие требования:
1) Все расчёты и графики выполняются в MATLAB (script .m или Live Script .mlx).
2) Для каждой СР сдаётся: код (SRk_*.m), папка results_SRk_* (CSV/PNG/лог), мини‑отчёт (0.5–1.5 стр.).
3) Разделение train/test (если есть обучение) — по времени (без утечки).
4) Графики: подписи осей, единицы, легенда, пороги (SLO).

Goal
Построить базовый контур наблюдаемости: вычислить SLI (latency, error rate, availability), сформировать SLO/SLA отчёт и оценить error budget.
Input data
Телеметрия сервиса (синтетика): RTT, ErrRate, drops, CPU, QPS. SLO (пример): RTT_p95 ≤ 120 мс, ErrRate ≤ 1%, availability ≥ 99.5% за период.
Tasks
1. Посчитать SLI по окнам (например, 5 минут): p95 RTT, ErrRate, availability.
2. Построить графики SLI во времени и отметить нарушения SLO.
3. Посчитать error budget (сколько минут/окон нарушений допустимо за период).
4. Сформировать текстовый отчёт эксплуатации (mini_report.txt) + таблицу метрик.
5. Сделать вывод, что является главным источником нарушений (корреляции/сценарии).
Deliverables
Код: SR5_Observability_SLO_Report.m
Артефакты: results_SR5_* (sli_5min.csv, metrics.csv, corr_matrix.csv, plots/*.png, mini_report.txt)
Мини‑отчёт: интерпретация error budget + предложения действий.
Grading rubric
• Корректные SLI/SLO расчёты и графики — 7 pts
• Error budget и интерпретация — 5 pts
• Анализ источников нарушений (корреляции/сценарии) — 5 pts
• Качество отчёта — 3 pts
Self-check questions
• Чем SLI отличается от SLO?
• Почему availability считают по окнам?
• Что делать, если error budget исчерпан?
