
Пән: Қала құрылысы, елді мекендерді жоспарлау және аумақты инженерлік жайластыру

4 курс Зертханалық жұмыстар

Мамандық: Кадастр

Зертханалық жұмыс №1.Ауылдық тұрғын орындардың шекараларын белгілеу және жер-шаруашылығын ұйымдастыру.
Тапсырма: Әр студент өзінің варианты бойынша ауылдық тұрғын орындардың шекараларын белгілеу және жер-шаруашылығын ұйымдастыру жұмыстарын орындау тиіс.
Әдістемелік ұсыныстар: Жеке қосалқы шаруашылық, үй жанындағы учаскелердің мөлшерлерін, мал басын анықтау. Қажетті ауыл шаруашылық алқаптар: жайылым, шабындық, жыртылған жер, бақша, бау-бақша аудандарын анықтау. Құрылысқа қажет аудандарды, ірілендірілген көрсеткіштер арқылы анықтау. Ауылдық тұрғын орнының межелерін негіздеу. 
Жер-шаруашылықтық ұйымдастыру жоспарының мазмұны, құрамындағы бөлектер және жерге орналастырудың мақсаты мен міндеттері. Жобалауға тапсырма. Жер-шаруашылықтық ұйымдастыру (ЖШҰ) жоспарының материалдарының құрамы.
Ауыл шаруашылық кәсіпорындарының шаруашылық орталықтарын және шаруа қожалығының алқаптарын орналастыру.
Құрылыстық жерлердің қолданылуын және оның болашақтық дамуын талдау. Ауыл шаруашылық жерлердің қолданылуын және оның болашақтық дамуын талдау: жерлердің сапасын, жайылым мен шабындық айналымын және т.б. Жерді ұйымдастыру элементтері. Құрылыстық жерлерді ұйымдастыру. Ауыл шаруашылығында қолданатын жерлерді ұйымдастыру.
Бақылау сұрақтары: 
1. Жеке қосалқы шаруашылық және олардың нормалары.
2. Үй жанындағы учаскелердің мөлшерлерін анықтау. 
3. Жер-шаруашылық жұмыстарын ұйымдастыру дегеніміз не?


Зертханалық жұмыс №2. Халық санын есептеу.
Тапсырма: Елді мекен халқының санын есептеу.
Әдістемелік ұсыныс: Болашақта елді мекенде тұратын халықтың жалпы келешектік санын есептеу үшін, екі әдіс: еңбек балансы әдісі және сатистикалық әдіс пайдаланылады.
Еңбек балансы әдісі.Бұл әдіс халық санын (Н)  қоғамдың еңбек қызметіне байланысты: елді мекен құрушы (А), қызмет көрсетуші (Б) және қызметке жарамсыз (В) топтарға бөледі және олардың арасында белгілі бір сандық қатынас белгілейді.
Халықтың жалпы санын (Н) еңбек балансы әдісі бойынша есептеуге болады:

.
Бақылау сұрақтары:
1.Еңбек балансы әдісі дегеніміз не?
2. Елді мекен құрушы (А) топ дегеніміз не?
3. Қызмет көрсетуші (Б) топ дегеніміз не?

Зертханалық жұмыс №3. Елді мекен тұрғындарының жалпы санын есептеу. 
Тапсырма: Елді мекен халқының санын есептеу. Статистикалық әдісті қолдану арқылы тұрғындарының санын есептеу
Әдістемелік ұсыныстар: Қолданылымға  жылы енгізілген«Қалаларды, поселкелер мен ауылдық елді мекендерді жоспарлау» құрылыс нормалары мен ережелерінде, еңбекке қабілетті халықты  қоғамдық өндірісте неғұрлым толық әрі ұтымды пайдалану мақсатында, еңбек балансы бойынша халықтың жобаланатын санының есебі қарастырылған. Мұнда қоғамдық өндіріске тартуға болатын, еңбекке қабілетті жастағы барлық халық ескерілген.
Қолданымдағы заңға сәйкес, еңбекке қабілетті жас 16-дан бастап, ерлер үшін – 63-ке дейін, әйелдер үшін – 58 жасқа дейін есептелінеді. 
Осы вариант бойынша есептеу үшін келесі формула ұсынылады:


мұнда  А – елді мекен құрушы кадрлардың абсолюттік саны;
Т – еңбекке қабілетті жастағы халық саны;
а – үй шаруасы мен жеке қосалқы шаруашылықтағы, еңбекке қабілетті жастағы  тұлғалар саны ( шамамен бірінші кезекке 5-7% және есептік мерзімге 3-5%); 
в – еңбекке қабілетті жастағы, еңбектен қол үзіп оқитындардың пайызбен көрсетілген саны (орташа арнайы мекемелерде, кәсіби-техникалық училищелерде және жоғарғы оқу орындарының күндізгі бөлімдерінде оқитындардың 100%);
п – еңбекке қабілетті жастағы жұмыс істемейтін еңбек мүгедектерінің пайызбен көрсетілген саны (бірінші кезекке халықтың 2-2,5%-ы және есептік мерзімге 1-1,5%-ы);
т – жұмыс істейтін зейнеткерлердің саны, пайызбен көрсетілген (бірінші кезекке жоғары жас тобының 20-30%-ы және есептік мерзімге 30-40%-ы);
Б – халықтың қызмет көрсетуші тобының саны.
Бақылау сұрақтары:
1). «Қалаларды, поселкелер мен ауылдық елді мекендерді жоспарлау» құрылыс нормалары мен ережелері қашан шыққан?
2) Үй шаруасы мен жеке қосалқы шаруашылықтағы, еңбекке қабілетті жастағы  тұлғалар саны неше пайыз ретінде алынады?
3)  Елді мекен құрушы топ саны қалай есептеледі?

    Зертханалық жұмыс №4. Елді мекен тұрғындарының жалпы санын еңбек балансы әдісімен есептеу 
 Статистикалық әдіс бойынша елді мекен тұрғындарының санын есептеу.
Тапсырма: Статистикалық әдісті қолдану арқылы тұрғындарының санын есептеу.
Әдістемелік ұсыныстар: Ауылдық елді мекенді қайта құру кезінде есептік мерзімнің соңына табиғи өсім мен көші-қонды (миграцияны) ескере отырып, халықтың қажетті және күтілетін санын анықтайды. Есептеуді төмендегі формула бойынша жүргізеді:

,
мұнда Нt – t жылдан кейін күтілетін халық саны;
t – есептік мерзім, жыл;
Нн - өткен жылдағы нақты халық саны;
Ө - халықтың орташа жылдық өсімі, %;
К – халықтың орташа жылдық көші-қоны, %.


Еңбек балансы әдісі мен статистикалық әдіс бойынша алынған есептердің нәтижелерін салыстырады.  болған жағдайда, үлкен көлемдегі еңбекке қабілетті халықты жұмыспен қамту жолдарын (өндірісті кеңейту, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін кәсіпорындар, қосалқы кәсіпшіліктер ұйымдастыру) белгілейді, ал мұндай мүмкіншілік болмаса, онда халықтың бұл бөлігі жұмыс қолы жетіспейтін өнеркәсіп, көлік және өзге де ауыл шаруашылығы кәсіпорындары үшін қор (резерв) құрайды. болғанда, халық санын ұлғайту үшін резерв іздестіру қажеттілігі туындайды.
Х а л ы қ   с а н ы н   е с е п т е у   к е з і н д е   д е м о г р а ф и я л ы қ    с т а т и с т и к а   м ә л і м е т т е р і н   п а й д а л а н у қажет. 
Бақылау сұрақтары: 
1) Статистикалық әдіс бойыншаелді мекен тұрғындарының саны қалай есептелінеді? 
2) Демографиялық статистика дегеніміз не?
3) Еңбек балансы әдісі мен статистикалық әдіс бойынша алынған есептердің нәтижелері қалайша салыстырады?


Зертханалық жұмыс №5. Ж а н ұ я   с а н ы н   е с е п т е у, халықты, оның жастары бойынша топтау, құрылымын анықтау 
Тапсырма: Әр студент өзінің варианты бойынша елді мекен халқының құрамын анықтауы,  ж а н ұ я   с а н ы н   е с е п т е у, жобаланатын ғимараттар мен құрылыстардың жинақ тізімін құруы тиіс.

Әдістемелік ұсыныстар: Халықтың кейбір жас топтарының санын ауылдық елді мекендерге арналған демографиялық статистика мәліметтері бойынша белгілейді. Есептеу ыңғайлылығы үшін мәліметтерді 3-кестеге жинайды.
Халықтың кейбір жас топтарының санын ауылдық елді мекендерге арналған демографиялық статистика мәліметтері бойынша белгілейді. Есептеу ыңғайлылығы үшін мәліметтерді 3-кестеге жинайды.
3-кесте.
Халықтың жас бойынша құрылымы
	
Жас топтары, жас
	Халықтың жалпы санындағы үлестік салмағы, % (статистика мәліметтері бойынша)
	
Жалпы саны, адам

	3 жасқа дейінгі балалар 
	
	10
	200

	4-7 

	бала бақша
	11
	220

	8-11
	оқушылар

	9
	180

	12-17
	
	12
	240

	18-59
	үлкендер
	24
	480

	18-54
	
	26
	520

	60-тан үлкен ерлер
	кәрі жастағылар
	3
	60

	55-тен үлкен әйелдер
	
	5
	100

	Б а р л ы ғ ы
	
	100
	2000


Жанұялардағы адамдар санының барлық мәндерінің қосындысы бастапқы Н мәніне (2000 адам) тең болуы қажет.

 Ж а н ұ я   с а н ы н   е с е п т е у.
Тапсырма: Әр студент өзінің варианты бойынша ж а н ұ я   с а н ы н  е с е п т е уі тиіс.
Әдістемелікұсыныстар: Келешекке тұрғын-жай қорын жобалау және салуды әр жанұяға бөлек пәтер беруді ескере отырып, жүзеге асыру қажет. Ол үшін жобаланатын елді мекенде қанша және қандай сандық құрамдағы жанұя тұратын болатындығын білу қажет. Тиісті есептеулер берілген ауданның елді мекенінің жанұялық құрылымы туралы статистикалық демографиялық мәліметтері негізінде орындалады:





мұнда - жанұяның жалпы саны;
Н – халықтың жалпы есептік саны;
С – бір жанұяның сандық құрамы;
Р – тиісті сандық құрамдағы жанұя саны, %;
Хі – і-ші сандық құрамдағы жанұя саны;
Рі – і-ші сандық құрамдағы жанұялар пайызы.
Есептеуге қажетті бастапқы мәліметтер: Н – халықты еңбек балансы арқылы есептеу нәтижелері бойынша, Р – демографиялық статистика материалдары бойынша – берілген ауданға арналған болжам.

Бұл есепті келесі үлгідегі кестені толтыра отырып, орындаған қолайлы:

	2-кесте. Әртүрлі сандық құрамдағы жанұя санының есебі

	Жанұяның сандық құрамы, 
адам, С
	Сандық құрамы әртүрлі жанұялардың пайыздық арақатысы, Р
	Әр топтың жанұя саны 
С.Р
	Саны

	
	
	
	жанұя, 
х
	адам, 
Н

	1
	10
	10
	61
	61

	2
	22
	44
	135
	270

	3
	28
	84
	171
	513

	4
	20
	80
	123
	492

	5
	12
	60
	74
	370

	6 және одан көп
	8
	48
	49
	294

	
	100
	[image: ]
	

	Н=2000


	Е с к е р т у.   Әртүрлі сандық құрамдағы жанұялардың пайыздық арақатысы шартты.








және т.б.

Т е к с е р у.  1. х бағанасындағы жанұялар санының барлық мәндерінің қосындысы есептелінген  мәніне (613 жанұя) тең болуы тиіс.

Жобаланатын ғимараттар мен құрылыстардың жинақ тізімін құру. 
Тапсырма: Әр студент өзінің варианты бойынша тұрғынды ғимараттарды есептеуі тиіс.
Әдістемелік ұсыныстар: Ауылдық елді мекендердегі құрылыс көбіне үлгілік (типтік) бойынша жүзеге асырылады. Үлгілік жобаларды арнайы мемлекеттік жобалау институттары дайындайды, олар тиісті сараптамадан, апробациядан өтіп, бекітлігеннен кейін еліміздің әртүрлі аудандарында пайдаланылады. Бұл жобаларда белгілі бір аудандардың табиғи-климаттық, этнографиялық, ұлттық-тұрмыстық, экономикалық және басқа да жағдайлары ескеріледі. Тұрғын үйлердің, қоғамдық ғимараттардың, өндірістік-шаруашылық құрылыстардың көптеген үлгілік жобалары құрылды.
Тұрғын үй құрылысының көлемін есептеу жалпы пайдалы ауданның адам басына шаққандағы нормасына сүйеніп жүргізіледі: бірінші кезек үшін – 13,5 м2 және ақырғы есептік мерзім үшін – 18 м2. Бұл нормаларды құрылыстың әр кезегі үшін анықталған халықтың есептік жалпы санына көбейтеді. Жалпы ауданнан одан әрі пайдалануға жарамды, тұрғын үйдің тиісті мерзіміне дейін сақталатын, пайдаланымдағы ауданды алып тастайды. Тұрғын үйлердің түрі мен қабаты, олардың жалпы аудан (немесе қоныстандырылатын адам саны) мөлшері бойынша пайыздық арақатысы жобалауға берілген тапсырма негізінде анықталады.
Мұндай есептеудің мысалы 4-ші, 5-ші кестелерде берілген және олар жүйелі түрде есептеу барысында толтырылады. Жалпы аудан үйдегі барлық пайдалы ауданды білдіреді. 
5-кесте.
Тұрғын жай қоры ауданының есебі (сандар шартты түрде), м2

	Адам саны
	Жалпы аудан нормалары
	Ауданның жалпы мұқтаждылығы
	Қолдағы жалпы аудан
	Қажет етілетін жалпы жаңа аудан

	бірінші кезек
	есептік мерзім
	бірінші кезек
	есептік мерзім
	бірінші кезек
	есептік мерзім
	бірінші кезек
	есептік мерзім
	бірінші кезек
	есептік мерзім

	1000
	1500
	13,5
	18
	13 500
	27 000
	6500
	9500
	7000
	17 500


6-кесте.
Әр түрдегі тұрғын үйлер санын есептеу (сандар шартты түрде)

	

Тұрғын үйлер түрі
	Жалпы аудан бойынша жалпы ара қатысы
	Үлгілік жоба
	Бір үйдің пайдалы ауданы, м2
	Ақырғы есептік мерзімге үйлердің саны

	
	%
	м2
	
	
	

	Мекен-жайлы, бір пәтерлік
	20
	3500
	
	50
	70

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Қолданылатын үлгілік жобалар әр жанұяға, оның санына тұрғын ауданы мен бөлмелер саны сәйкес келетіндей мүмкіндік жасауды қамтамасыз етуі қажет. Жалғыз бастыларға жатақханалар жобалауға болады,  2, 3, 4 және т.б. адам саны бар жанұялар үшін келешекте тұрғын ауданы сәйкесінше 36, 54, 72 м2 және бөлме саны 1, 2, 2-3 және т.с.с. болатын пәтерлер қажет.
Бақылау сұрақтары: 
1. Халықтың жас бойынша құрамы қалай анықталады?
2. Жоғарғы кестеде көрсетілген тұрғындардың жастары бойынша топтары қалай қалыптастырылған?
3. Демографиялық статистикаға түсінік бер.
4. Тұрғынды ғимараттарды есептеу қалай орындалады?
5. Тұрғын жай қорының ауданы қалай есептеледі?
6. Тұрғын үй құрылысының көлемін есептеуде жалпы пайдалы ауданның адам басына тиісті нормасы жайында айтыңыз.
7. Жанұя саны қалай есептелінеді?
8. Халықтың жалпы есептік саны қалай табылады?
9. Жанұя саны қандай көрсеткіштермен есептеледі?


Зертханалық жұмыс  №6.Тұрғындық және қоғамдық ғимараттарды есептеу. 
Тапсырма: Әр студент өзінің варианты бойынша тұрғынды ғимараттарды есептеуі тиіс.
Әдістемелік ұсыныстар: Ауылдық елді мекендердегі құрылыс көбіне үлгілік (типтік) бойынша жүзеге асырылады. Үлгілік жобаларды арнайы мемлекеттік жобалау институттары дайындайды, олар тиісті сараптамадан, апробациядан өтіп, бекітлігеннен кейін еліміздің әртүрлі аудандарында пайдаланылады. Бұл жобаларда белгілі бір аудандардың табиғи-климаттық, этнографиялық, ұлттық-тұрмыстық, экономикалық және басқа да жағдайлары ескеріледі. Тұрғын үйлердің, қоғамдық ғимараттардың, өндірістік-шаруашылық құрылыстардың көптеген үлгілік жобалары құрылды.
Тұрғын үй құрылысының көлемін есептеу жалпы пайдалы ауданның адам басына шаққандағы нормасына сүйеніп жүргізіледі: бірінші кезек үшін – 13,5 м2 және ақырғы есептік мерзім үшін – 18 м2. Бұл нормаларды құрылыстың әр кезегі үшін анықталған халықтың есептік жалпы санына көбейтеді. Жалпы ауданнан одан әрі пайдалануға жарамды, тұрғын үйдің тиісті мерзіміне дейін сақталатын, пайдаланымдағы ауданды алып тастайды. Тұрғын үйлердің түрі мен қабаты, олардың жалпы аудан (немесе қоныстандырылатын адам саны) мөлшері бойынша пайыздық арақатысы жобалауға берілген тапсырма негізінде анықталады.
Мұндай есептеудің мысалы 4-ші, 5-ші кестелерде берілген және олар жүйелі түрде есептеу барысында толтырылады. Жалпы аудан үйдегі барлық пайдалы ауданды білдіреді. 
5-кесте.
Тұрғын жай қоры ауданының есебі (сандар шартты түрде), м2

	Адам саны
	Жалпы аудан нормалары
	Ауданның жалпы мұқтаждылығы
	Қолдағы жалпы аудан
	Қажет етілетін жалпы жаңа аудан

	бірінші кезек
	есептік мерзім
	бірінші кезек
	есептік мерзім
	бірінші кезек
	есептік мерзім
	бірінші кезек
	есептік мерзім
	бірінші кезек
	есептік мерзім

	1000
	1500
	13,5
	18
	13 500
	27 000
	6500
	9500
	7000
	17 500


6-кесте.
[image: ]


Қолданылатын үлгілік жобалар әр жанұяға, оның санына тұрғын ауданы мен бөлмелер саны сәйкес келетіндей мүмкіндік жасауды қамтамасыз етуі қажет. Жалғыз бастыларға жатақханалар жобалауға болады,  2, 3, 4 және т.б. адам саны бар жанұялар үшін келешекте тұрғын ауданы сәйкесінше 36, 54, 72 м2 және бөлме саны 1, 2, 2-3 және т.с.с. болатын пәтерлер қажет.
Қоғамдық ғимараттарды есептеу.
 Қоғамдық ғимараттарда халық қызмет көрсететін мекемелер мен кәсіпорындар орналасады. Мамандандырылуы мен қызмет көрсету түрі бойынша қоғамдық мекемелер мен кәсіпорындар мектепке дейінгі балалар мекемесі (бала яслиі мен балалар бақшасы), мектеп, денсаулық сақтау, мәдени-ағарту, коммуналды-тұрмыстық, сауда-тарату орындары, қоғамдық тамақтандыру, әкімшілік-шаруашылық және т.б. болып бөлінеді.
Қызмет көрсетуінің аумақтық қамтуына қарай оларды келесі топтарға бөлуге болады: 1)бірнеше елді мекендер тұрғындарына қызмет көрсету; 2) бір елді мекеннің тұрғындарына қызмет көрсету; 3) елді мекеннің кейбір бөліктерінің тұрғындарына қызмет көрсету. Бірінші топқа аудан орталығында орналасқан және ауданның барлық халқына қызмет көрсететін мекемелер (аудандық мәслихат, Мәдениет үйі, байланыс бөлімшесі, әмбебап дүкендер және т.б.), сондай-ақ елді мекен тобына қызмет көрсететін және олардың ішіндегі ең ірісіне, мысалы шаруашылық усадьбасында орналасқан мекемелер (ауылдық мәслихат, ауыл кеңсесі, ауыл басқармасы, орта мектеп, аурухана және т.б.) жатады. Екінші топты бір елді мекеннің тұрғындарына қызмет көрсететін мекемелер құрайды. Үшінші топқа ірі елді мекеннің кейбір бөліктерінің халқына қызмет көрсететін және онда әр нүктелерде орналасқан бірнеше ғимараттар түріндегі мекемелер (бала бақшалар мен ясли, мектеп, азық-түлік дүкені және т.б.) кіреді.
Қызмет көрсету мекемелері мен кәсіпорындарының сыйымдылығының немесе өткізу қабілетінің есебі 6-кестеде берілген.

	6-кесте. Қызмет көрсету мекемелеріне арналған есептік нормалар

	
Мекеме (кәсіпорын)
	1000 адамға арналған есептік норма
	
Жер учаскелерінің өлшемдері

	
	бірінші кезек
	есептік мерзім
	



	1
	2
	3
	4

	Бала бақша-ясли, орын
	120
	150
	Бала бақша-яслиде – 40м2. Қайта құру жағдайларында учаске алаңшасын 20%-ға кішірейтуге рұқсат етіледі.


	Бастауыш мектеп
Толық емес орта мектеп }
Орта мектеп
	Орта білімді балаларды 100% қамту
	Бастауыш мектепке – 0,3-0,5 га, толық емес орта мектепке – 1,5 га, орта мектепке – 2-3 га


	Орта мектеп оқушыларына арналған интернат

	Көлікпен жету 30 минуттан асатын жерде тұратын оқушылар санына
	Мектеп учаскесінде

	Аурухана, керует
	12
	13,5
	Ауруханадағы 1 керуетке, м2:
35 керует – 350
50 »           - 300 
150 »         - 150


	Фельдшерлік-акушерлік пункт

	Ауылға біреу
	Объектіге 0,05 га

	Келесідей халқы бар кенттерге арналған клубтар, адам:
500 – 2000 
2000 – 5000 
5000 – 10 000
	


100-180 орын
180-120 орын
120-100 орын

	
	


Объектіге 0,6 га

	Тұрмыстық қызмет көрсету кәсіпорны
	9 жұмыс орны
	11 жұмыс орны

	Тапсырма бойынша

	Монша
	7 орны
	5 орын
	Объектіге 0,2 га

	Кір жуатын үй
	Сменасына 30 кг құрғақ кір жуу
	Сменасына 40 кг құрғақ кір жуу
	Объектіге 0,5 га

	Дүкендер:
	
	
	

	  азық-түлік
	Сауда алаңының 70 м2
	Сауда алаңының 80 м2
	Объектіге 0,1-0,3 га

	  азық-түлік емес
	Сауда алаңының 80 м2
	Сауда алаңының 110 м2

	Объектіге 0,3-0,5 га

	Асхана

	25 орын
	40 орын
	1 орныға 25 м2

	Қонақ үй

	3-5 орын
	6 орын
	Объектіге 0,1 га

	Өрт сөндіру депосы
	5 мың тұрғынға 1 машина, бірақ елді мекенге 2 кем емес

	Объектіге 0,3-0,6 га

	Спорт кешені

	0,5 га
	0,9 га
	Елді мекенде 1,5 га кем емес

	Саябақ
	1 га
	1,2 га
	Елді мекенде 2 га кем емес



7-кесте. Қоғамдық мекемелердің келешектік есебі (шартты мысал)

	
Мекемелер
	1000 тұрғынға арналған нормативтер
	2000 тұрғынға арналған есептік көрсеткіштер

	
	сыйымдылығы
	жер учаскесі, га
	сыйымдылығы
	жер учаскесі, га



	1
	2
	3
	4
	5

	Бала бақша, ясли
	150 орын
	0,6
	300 орын
	1,2

	Орта мектеп
	235 орын
	2,0
	400 орын
	2,0

	Клуб
	180 орын
	0,6
	180 орын
	0,6

	Асхана
	40 орын
	0,1
	80 орын
	0,2

	Азық-түлік дүкені
	80 м2
	0,1
	160 м2
	0,2

	Өнеркәсіп тауарлары дүкені
	110 м2
	0,1
	220 м2
	0,2

	Қонақ үй
	6 орын
	0,1
	12 орын
	0,1

	Әкімшілік ғимараты
	1
	0,3
	1
	0,3

	Монша
	5 орын
	0,2
	10 орын
	0,2

	Фельдшерлік-акушерлік пункт
	1
	0,05
	1
	0,1

	Өрт сөндіру депосы
	2 машинаға 1
	0,3
	2 машинаға 1 
	0,3

	Саябақ
	1
	1,2
	1
	2,4

	Спорт кешені
	1
	0,9
	1
	1,8

	Б а р л ы ғ ы
	-
	6,55
	-
	9,6



Бақылау сұрақтары:
1. Тұрғынды ғимараттарды есептеу қалай орындалады?
2. Тұрғын жай қорының ауданы қалай есептеледі?
3. Тұрғын үй құрылысының көлемін есептеуде жалпы пайдалы ауданның адам басына тиісті нормасы жайында айтыңыз.
1. Қоғамдық ғимараттарды есептеу қалай орындалады?
2. Қоғамдық ғимараттарға нелер жатады?
3. Мамандандырылуы мен қызмет көрсету түрлері бойынша қоғамдық мекемелер мен кәсіпорындарды қандай топтарға бөлуге болады?

Зертханалық жұмыс № 7. Өндірістік – шаруашылық  ғимараттарды есептеу және жобаланатын ғимараттар мен құрылыстардың жинақ тізімін құру.

Тапсырма: Әр студент өзінің варианты бойынша өндірістік–шаруашылық  ғимараттарды есептеуі тиіс.
Әдістемелік ұсыныстар: Өндірістік ғимараттар мен құрылыстардың құрамы, түрі және саны шаруашылықтың мамандандырылуына, өндіріс салаларының шоғырлану дәрежесіне, өндіріс орталықтарының орналасуына байланысты болады.
Өндірістік ғимараттар мен құрылыстардың есебін келесілерді ескере отырып жүргізеді:
- өндірістік құрылыстағы шаруашылық мұқтаждықтарының барлығын толық қанағаттандыру;
-	негізгі жұмыстарды кешенді механикаландыру кезінде өндірістің неғұрлым прогрессивтік технологиясын қамтамасыз ету;
-	санитарлық-гигиеналық, өртке қарсы және басқа да талаптарды толық сақтау;
-	қолданылымдағы өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды максималды пайдалану.
Есептеу нәтижелері бойынша өндірістік ғимараттар мен құрылыстардың үлгілік жобаларын таңдайды. 

 Жобаланатын ғимараттар мен құрылыстардың жинақ тізімін құру.
Тапсырма: Әр студент өзінің варианты бойынша жобаланатын ғимараттар мен құрылыстардың жинақ тізімін құруы тиіс.
Әдістемелік ұсыныстар: Жобаны сипаттайтын негізгі көрсеткіштерді жобаланатын құрылыстың жинақ тізіміне кіргізеді. Елді мекенді немесе өндіріс орталығын жоспарлау және салу жобасын жасау және негіздеуде құрылысты алдын ала есептеу материалдары мен ғимарат пен құрылыстың үлгілік жобаларының мәліметтерін пайдаланады. Бұл материалдарды қолданудың ыңғайлылығы үшін қажетті мәліметтерді бірыңғай техникалық-экономикалық құжатқа жинақтаған мақсатқа сай келеді. Оның қызметін жобаланатын ғимараттар мен құрылыстардың жинақ тізімі атқара алады. 
Жинақ тізімін толтыруды ғимараттар есебімен және оларға арналған үлгілік жобаларды іріктеумен қатар жүргізген дұрыс.
Есептік бірлік қызметін: тұрғын үйлер үшін – үйдегі жалпы ауданның 1 м2 , қоғамдық ғимараттар үшін – 1 орын, өндірістік ғимараттар үшін – 1 мал басы, 1 тонна және т.б. атқарады. Қажетті сыйымдылық – бұл жобалау жобасына берілген тапсырма мен құрылыстың алдын ала есептеулерінде белгіленген сәйкесті есептік бірліктердің жалпы саны.
	Жобалау-жоспарлау жұмыстарының практикасында мұндай тізімнің әртүрлі түрі қолданылады. Солардың бірін қарастырайық.
8-кесте. 
Жобаланатын ғимараттар мен құрылыстардың жинақ тізімі

	

рт №
	Ғимараттар мен құрылыстардың атауы
	Есептік бірлік
	Қажетті сыйымдылық
	Қолданылатын жобалық үлгі
	Бір ғимаратқа арналған көрсеткіш
	Ғимараттар саны
	Құрылыстың жалпы ауданы, м2
	Құны, мың теңге
	Ескерту

	
	
	
	
	
	сыйымдылығы
	құрылыс ауданы, м2
	Материал
	
	
	бір ғимараттың
	жалпы
	

	
	
	
	
	
	
	
	қабырғасы
	шатыры
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	А. Тұрғынды аймақ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	және т.б.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Б. Өндірістік аймақ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	және т.б.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Бақылау сұрақтары:
1. Өндірістік ғимараттар мен құрылыстардың құрамы, түрі және саны қалай анықталады?
2. Өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды есептегенде қандай жағдайларды ескеру қажет?
3. Үлгілік жоба дегеніміз не?
4. Жобаланатын ғимараттар мен құрылыстардың жинақ тізімі қалай құрылады?
5. Тұрғынды аймақ дегеніміз не, оған нелер кіреді?
6. Өндірістік аймақ дегеніміз не, оған нелер кіреді?

Зертханалық жұмыс №8.Елді мекенге арналған территорияны есептеу.
Тапсырма: Әр студент өзінің варианты бойынша елді мекеннің территориясын есептеуі тиіс. 
Әдістемелік ұсыныстар:Ауылдық елді мекен үшін қажетті аумақ көлемін есептеу кезінде алдымен оның негізгі әр қызметтік бөлігінің ауданын анықтайды. 
Тұрғынды аймақтың аумағы тұрғын үйлер мен қоғамдық мақсаттарға арналған ғимараттардан, көшелерден, өтпе жолдар мен алаңдардан тұрады. Оның мөлшерін келесі формула арқылы анықтайды:


мұнда Sж – тұрғынды аймақ аумағының ауданы;
S1 – тұрғынды аумақ ауданы;
S2 – қоғамдық мақсаттағы аумақ ауданы;
S3 – көшелер мен алаңдардан басқа, өзге аумақ ауданы (су айдыны, қолайсыз жерлер және т.б.);
k1 – көше торабының коэффициенті (1,2).
Тұрғынды аумақтың ауданын (S1) әртүрлі түрдегі тұрғын үйлері бар аудандардың қосындысы ретінде анықтайды:


Sус және Sбөл (усадьбалы және блокталған үйлері бар аумақ аудандары) мәндерін усадьбалы және блокталған үйлердегі пәтер жанындағы мекенжай (усадьба) маңындағы ауданның осындай учаскелер (немесе пәтерлер) санына көбейтіндісі ретінде анықтайды. 
Өндірістік аймаққа арналған аумақ ауданын келесі формула бойынша есептейді:


мұнда S4, S5 – бөлек өндірістік кешендер (мал шаруашылығы, қойма, машина-жөндеу   және т.б.) учаскелерінің аудандары;
k2 – кешендер арасындағы шаруашылық өтпе жолдарына арналған ауданды ескеретін коэффициент (1,1). 
Әр бөлек кешенге арналған учаскенің ауданын мына формула арқылы анықтайды:


мұнда  Sқұр – кешен құрылысының ауданы;
Р – берілген кешенге арналған құрылыстың нормативтік тығыздығы, %.
Бөлек өндірістік орталықтарға арналған учаскелер ауданын да осы формула бойынша есептейді.
Өндірістік кешендерді салудың нормативтік тығыздығы
	№ р/р
	Кешендердің атауы
	Құрылыс тығыздығы, %

	1.
	Ірі қара мал фермасы 
	51

	2.
	Шошқа фермасы  
	25

	3.
	Құс фермасы 
	25

	4.
	Машина жасау кешені
	25

	5.
	қойма кешені 
	25

	6.
	Жылқы ауласы 
	15

	7.
	Құрылыс ауласы
	20



Бақылау сұрақтары: 
1. Тұрғынды аймақтың ауданы қалай есептелінеді?
2. Өндірістік аймаққа арналған жердің ауданы қалай есептелінеді?
3. Көше торабы коэффициентінің мәні?



Зертханалық жұмыс № 9. Көшелерді және алаңдарды жобалау, көше қиылысындағы қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Тапсырма: Әр студент өзінің варианты бойынша көше мен алаңдарды жобалауы тиіс.
Әдістемелік ұсыныстар: Көше елді мекеннің қызметтік құрылымындағы маңызды элемент болып саналады және қызыл сызықтар арасында орналасқан оның аумағының бір бөлігі болып келеді. Ол көліктің барлық түрі мен жая жүргінші қозғалысына арналған. Осы міндетке сәйкес көшелер қажетті түрде жабдықталады: жүргінші бөлік, жаяу жол, жасыл екпелер жолағы және т.б. Бұған қоса, олар көлік және жаяу қозғалысқа тікелей қатысы жоқ басқа да міндеттерді атқарады.
Көшелер аумақты кварталдарға, аудандарға, ықшам аудандарға бөле отырып, оларды біртұтас бүтінге біріктіреді. Олар елді мекен жоспарының композициялық негізі қызметін де атқарады, ал оның сәулеттік-жоспарлау композициясы көше торымен айқындалады.
Салыстырмалы түрдегі ірі елді мекендерде көшелер байланыс жолдарының белгілі бір жүйесін құрады. Көше торы жоспарының сызылу пішіні бойынша ретті, еркін және аралас болып бөлінеді (10-сур.). 
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[image: 10_Pic3]4-сурет. Көше торы негізгі жүйелерінің сызбасы:
а – тікбұрышты; ә - тікбұрышты-диагоналды; б – тарамдалған; в – тарамдалған-сақиналы; г – құрама; д – еркін; е - аралас

Көшелерді жобалау, соның ішінде көше торы жүйесін құру – елді мекенді жоспарлау жобасын құрудағы жауапты саты, өтйкені көшелер оның жсопарының негізгі элементтеріне жатады және қоғамдық орталықтармен бір үйлестікте жалпы сәулеттік-жоспарлау композициясын құрады. Көше торының жүйесін жобалауда, көше елді мекеннің қай бөліктерін немесе аудандарын байланыстыруы қажет екендігін, оның сыртқы жолдармен қалай байланысқандығын, онда қандай қозғалыс болатындығын, жоспардың жалпы композициясындағы оның маңызы қандай және оның бойында қандай құрылыс орналасатындығын және т.б. қарастыру керек.
Көшелерді орналастыру барысында көше торының жалпы жүйесі құрылады. Бұл жүйе реттелген, еркін немесе аралас болуы мүмкін. 
Көше жүйесін салу кезінде, ең алдымен, елді мекенді сыртқы кірме жолдармен, тұрғын аймақты өндірістік аймақпен, демалу орындарымен байланыстыратын басты бағыттар белгіленеді. Әдетте бұл бағыттар қоғамдық орталық арқылы өтеді. Басты көшелері жоспарлаудың негізгі композициялық осьтері болып табылады. Өзінің орналасу орны, ені, құрылыс сипаты мен көркейтілуі бойынша, олар барлық көше жүйесінің ішінен ерекше болып тұруы тиіс. Қалған көшелердің барлығын басты көшелерге қарай орналастырады.
Елді мекендегі алаң деп арнайы мақсаттарға арналған, кеңейтілген көше кеңістігі аталады. Атқаратын қызметі бойынша алаңдарды төрт негізгі топқа бөлуге болады: 1) қоғамдық, 2) көлік, 3) жүк түсіру, 4)  сауда алаңдары.
Егер қала алаңдарының көлемдері 2-5га  кейде одан да көп болатын болса, онда алаң кеңістігінің тұйықталуы оны қоршаған ғимараттар ірілігінің арқасында бұдан жоғалып кетпейді. Ауылдық елді мекендердегі алаңдардың көлемі 1га аспайды. Ең көп таралған көлемі 0,3-0,5га.
9-сурет. Алаңдар жоспарларының сызбалары[image: ]

Қиылыстағы қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Ауылдық елді мекен көшелеріндегі көлік қозғалысының қарқындылығы, қағида бойынша, үлкен емес. Сондықтан көліктің соғысып қалуының алдық алу жөніндегі іс-шараларды жобалаудың қажеті жоқ. 
Апатсыз жүріс үшін автомашина жүргізушісі өзінің алдындағы жолды кедергі (қарсы келе жатқан машина, жолаушы) пайда болған жағдайда машинаны дер кезінде тоқтатуға мүмкіндік беретіндей қашықтықта көруі қажет. Ең кіші көру қашықтығы келесі формула бойынша анықталады:


мұнда S1 –  реакция (машинаның кедергіні көрген сәттен бастап тежегішті  қосқанға дейін жүретін) жолы; 
S2 – тежеу (машинаның қосылған тежегішпен тоқтағанға дейін жүретін) жолы;  
S3 – жолдың қосымша кесіндісі.     
Осы формула арқылы есептелінген, тайғақ жолдағы әртүрлі жылдамдыққа арналған көру қашықтығы төменде келтірілген:

Қозғалыс жылдамдығы, км/сағ		Көру қашықтығы, м
		15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
		30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
		40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
		60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80            
Жүргізуші бүйір (қаптал) жақтарды қиылысатын көшенің оң жағынан да, сол жағынан да көруі қажет. Бүйір жақ көріністі қамтамасыз ету үшін қиылыста АБСД қауіпсіздік ромбысы салынады және оның шегінде қандай да бір ғимарат салуға немесе ағаш отырғызуға рұқсат етілмейді. Ромбыны көше осьтерінде қиылысу нүктесінен осы көшелер үшін қабылданған қозғалыс жылдамдығына сәйкес, көру қашықтықтарын белгілей отырып салады. А, Б, С, Д нүктелерін қосып, іздеп  отырған қауіпсіздік ромбасын алады. Қауіпсіздік ромбасының қабырғалары қандай да бір ғимараттар мен жасыл екпелерден бос,  ашық кеңістікті шекаралайды және сол арқылы көлік жүргізушілері үшін қиылыстың екі жағынан да бүйірлік көру жағдайын жасайды.
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6-сурет. Қиылыстағы қауіпсіздік ромбысы
Көше элементтері, жалпы ені мен көлденең кескіні (профилі). Жақсартылған көше құрамында: жүргінші бөлік – көлікке арналған жолды, жаяу жолн белгілейді, олардың ортасында көгалдандырылған  бөлу жолақтары жобаланады. Осы негізгі міндетті элементтерден басқа көше құрамында келесілер болуы мүмкін: жүргінші бөліктің екі жағынан  орлар (кювет) мен науалар, артық (резервтік) жолақтар – кварталдар шекарасынан шығыңқы жерлер, велосипед жолдары, бульварларға бөлінген жер, ал суару аудандарында суару арықтары болады. 
Қағида бойынша, әр көшенің жүргінші бөлігін екі жолақты көлік қозғалысына есептейді. Неғұрлым жалпақ жүргінші бөлік тек, басқаларына қарағанда кеңірек етіп салынатын, басты көшелерде ғана болады. Бұл – жаяу жүргіншіге арналған жолға да байланысты. Көшенің жалпы енін оның атқаратын қызметіне қарай белгілейді.  Ол оған кіретін элементтердің құрамы мен өлшемдері арқылы алынады.  Әдеттегі тұрғын  көшелердің ені 10-18м, басты көшелердің ені – 20-25м болады.
Әр көше үшін оның көлденең ұйымдастырылуының кескінін (профилін) әзірлейді. Көшенің қолдану кескіні (профилі) дегеніміз, көшенің осіне перпендикулярлы тік қимадағы оның бейнесі. Кескінде көше құрушы барлық элементтердің орналасуы мен өлшемдері көрінеді. Қолданылатын кескін көше элементтерінің көлденеңінен орналасуы мен өлшемдері туралы ғана емес, оның бөліктікті  ұйымдастырылуы туралы да түсінік беруі қажет. Сондықтан кескінге (профилге) арналған көлденең және тік масштабтарды бірдей, әрі жеткілікті түрде ірі етіп қабылдайды (1:100, 1:200).  Кварталдардағы үйлердің негізгі сызықтары арасындағы кеңістікті кескінде (профилде) сипаттау үшін көше элементтерінен басқа үй контурларымен бірге оған жанасып жатқан кварталдардың қасбеттік бөліктерін де көрсетеді. Мұндай кескін (профиль) сәулеттік деп аталады. Ол жоспардағы көшенің сызылуын, оның көлденеңдегі кеңістікті көрсету арқылы толықтырады, көшенің сәулеттік келбетін ашады. 


[image: 14_Pic1]

7-сурет. Көшенің сәулеттік кескіндерінің мысалы

Үш көшенің сәулеттік кескіндерінің мысалын қарайық. Оның біріншісі (16, а–сурет) – бір қабатты үйлері бар тұрғын көшенің кескіні. Ондағы көшенің барлық элементтері ең кіші есептік өлшемде алынған. 


[image: 14_Pic2]



8-сурет. Көшенің жүргінші бөлігі мен жаяу жолдың (немесе жасыл жолақтың) жанасуы

Бақылау сұрақтары: 
1). Өндірістік ғимараттар мен құрылыстардың құрамы, түрі және саны қалай анықталады?
2) Өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды есептегенде қандай жағдайларды ескеру қажет?
3) Үлгілік жоба дегеніміз не?


Зертқаналық жұмыс №10. Тұрғын үйлерді жобалау және орналастыру, және қоғамдық ғимараттарды және қоғамдық маңызы бар учаскелерді жоспарлау
Тапсырма: Әр студент өзінің варианты бойынша жобаланатын тұрғын үйлерді, қоғамдық ғимараттарды, құрылыстарды  жобалау және орналастыруы тиіс.
Әдістемелік ұсыныстар: Жобаны сипаттайтын негізгі көрсеткіштерді жобаланатын құрылыстың жинақ тізіміне кіргізеді. Елді мекенді немесе өндіріс орталығын жоспарлау және салу жобасын жасау және негіздеуде құрылысты алдын ала есептеу материалдары мен ғимарат пен құрылыстың үлгілік жобаларының мәліметтерін пайдаланады. Бұл материалдарды қолданудың ыңғайлылығы үшін қажетті мәліметтерді бірыңғай техникалық-экономикалық құжатқа жинақтаған мақсатқа сай келеді. 
Тұрғын аумақтарды жоспарлау және салу тәсілдері
Мекенжайлы (усадьбалы) құрылысы бар кварталдар. Үйлердің түрлеріне қарай тұрғын кварталдар мекенжайлы (усадьбалы) құрылысы бар, блокты үйлер құрылысы бар және секциялы құрылысы бар кварталдар болып бөлінеді. Усадьбалы құрылысы бар тұрғын кварталдардың түрлері 23-ші және 25-ші суреттерде көрсетілген. Мұндай кварталдардың негізгі әрі бастапқы элементі болып, шағын жер учаскесі – шаруа, жұмысшы және қызметкер жанұясының жеке пайдаланылуына берілетін мекенжай маңы учаскесі табылады. Бұл учаске қора-қопсы құрылыстарымен бірге тұрғын үйді және жеке қосалқы шаруашылықты (бау, бақша) орналастыру үшін қажет. 
Әр мекенжай маңы учаскесінің анық геометриялық пішінде болады. Учаскелер үшін ең ыңғайлысы тікбұрышты пішін болып саналады және оның келесідей артықшылықтары бар: а)учаске аумағын құрылыс, бау, бақша және т.б. үшін неғұрлым мақсатқа сай пайдалану мүмкіндігі; ә) учаскенің жай ыңғайлы және түзу жоспарлануы мен салынуын қамтамасыз ету; б) учаскелерді кварталдарда ұтымды үйлестіру, аудандарын, сызықтық өлшемдерін есептеу, кварталдарды жоспарлау және жергілікті жерге көшіру үшін жағдайлар жасау.
Жер учаскесінің аумағын мақсатқа сай пайдалануды ескере отырып, оның ең қолайлы ені 20 м деп санауға болады. Онда 0,10 га учаске ауданында оның ені 50 м болады.
Мекенжай маңы учаскесін жоспарлау және салу келесілерді қамтамасыз етуі қажет:
онда тұрып жатырған адамдардың тұрмысы мен учаскеде қосалқы шаруашылық жүргізу үшін қажетті жағдайларды жасау;
жақсы санитарлық-гигиеналық жағдайлар мен өрт қауіпсіздігі;
учаскенің жер аумағын мақсатқа сай пайдалану;
учаскенің көше жақтан тартымды көрінісі.
Ол үшін, учаскеде оның барлық элементтерін тұрмыстың, шаруашылықтың және жергілікті жағдайлардың ерекшеліктеріне сәйкес орналастыру, санитарлық және өртке қарсы талаптарды (соның ішінде, аралықтарді) сақтау, көрші пайдаланушылардың мүдделерін ескеру қажет.
Елді мекендерді жоспарлау мен салу құрылыстардың түрлері мен габариттеріне, олардың өртке төзімділік дәрежесіне, жергілікті жағдайлар мен ерекшеліктерге, учаскелердің кварталдарда орналасуына, құрылыстың сәулеттік шешімі мен кварталдар мен көшелердің безендірілуіне, ең ақырғысы, салушылардың ынтасы мен талғамына байланысты болады.
Мысал ретінде ауданы 0,10 га, ені 20 м және ұзындығы 50 м мекенжай маңы учаскесін жоспарлау мен салуды алайық.
Бұл учаскедегі аудандардың пайдалану түрі бойынша қатынасы келесідей болып келеді:
	
	м2
	
	%
	
	
	
	м2
	
	%

	Үй . . . . . . . . . . . . . . . . .
	60
	
	8,0
	
	
	Бақ . . . . . . . . . . . . 
	180
	
	18,0

	Шаруашылық құрылысы . . . . . . . . . . .
	12
	
	1,2
	
	
	Бақша . . . . . . 
	400
	
	40,0

	Қоршау . . . . . . . . . . . . .
	60
	
	6,0
	
	
	Өтпе жол . . . . . . . 
	120
	
	12,0

	Шаруашылық алаң . . .
	148
	
	14,8
	
	
	Б а р л ы ғ ы .
	1000
	
	100,0


Учаске аудандарының пайдалану түрлері бойынша қатынастарын қарастыра отырып, оның үлкен көлемі – 64% - ауыл шаруашылығы үшін пайдаланылатындығын (бақша, бақ) көреміз. Бұл ауданды қоршалған жер ішінде сәндік қана емес, жеміс, жидек ағаштарын отырғызу арқылы ұлғайтуға болады. Бақ пен қоршалған жер ішіндегі отырғызылған ағаштар үй мен учаскенің әдемі безендірілуіне, сондай-ақ көрші учаскелердегі құрылыстан өрт қауіпсіздігі бойынша оқшаулауға әсер етеді.
Блокты үйлері бар кварталдар.  Блокты тұрғын үйлері мен екі деңгейдегі пәтерлері бар кварталдың негізгі және алғашқы элементі болып, мекенжай (усадьба) маңы жерінің пәтер маңы үлестері бар үй орналасқан учаске табылады. Бұл мекенжай маңы жерінің қалған бөлігі тұрғын аймағынан тыс жерде болғандағы, ауданы бір жанұяға 150-ден 600 м2 дейін болатын шағын үлестер. Пәтер маңы учаскелерінің пішіні, қағида бойынша, тікбұрышты. 
Кварталдарды секциялық үйлермен салудың негізгі тәсілдері: периметрлік, қатарлы және топпен болып бөлінеді.
Периметрлік тәсілде тұрғын үйлер квартал шеті (периметрі) бойынша паралелльді түрде орналасады. Үйлердің шыға берістері квартал ішіне қарайды, мұнда балалардың ойнауы мен үлкендердің демалуына арналған көгалдандырылған ауласы бар алаңшалар, сондай-ақ кір жаюға, кимі және жиһаз тазалауға, қоқыс тастауға және т.б. арналған шаруашылық-тұрмыстық алаңшалар орналастырылады. Үйге жаяу және көлікпен жақындап кіру үшін, көшеге шығатын квартал іші өтпе жолдары салынады.
Периметрлік тәсіл көшені қоршаған кварталдардың жақсы безендірілуіне, кварталдағы үйлердің қатаң тәртіпте орналасуына мүмкіндік береді. Бірақ бұл тәсілдің кемшіліктері де бар:
· тұрғын үйлердің бір бөлігіне күн сәулесі түсуінің (инсоляцияның) қолайсыз жағдайлары;  
· квартал аумағының ғимараттармен тұйықталуы, бұл оның нашар желдетілуіне әкеледі;
· ғимараттардың бедерге тәуелсіз орналастырылуы.
Құрылыстың қатарлы жүйесінде алғашқы екі кемшілік болмағанымен, бедермен сәйкестелмеуі сақталады.
5-кесте. 
Блокталған үй жанындағы учаске құрамы
	
Учаске элементтері
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4

	
	м2
	%
	м2
	%
	м2
	%
	м2
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Үй
	192
	16
	192
	16
	192
	16
	192
	16,0

	Шағын қоршауы бар бау-бақша
	144
	12
	180
	15
	180
	15
	180
	15,0

	Бау және бақ
	864
	72
	828
	69
	828
	69
	690
	57,5

	Жалпы пайдаланымдағы учаске
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	138
	11,5

	Б а р л ы ғ ы
	1200
	100
	1200
	100
	1200
	100
	1200
	100



Құрылыстың топтық тәсілі жобалауда кең таралған. Оның мәні – бірнеше тұрғын үйлердің  тұрғындардың демалуы мен балалар ойынына, шаруашылық алаңшаларына және сарайларға арналған ішкі көгалдандырылған ауламен біртұтас композицияға біріктірілуінде болып табылады. Үйге кірберістер аула ішіне қаратылған, бұларға ішкітоптық кірме жолдар жүргізілген. Әр топ аяқталған сәулеттік-кеңістікті құрылымды, құрылыстың айрықша ұйымдастырылуын көрсетеді. Онда тұрғындарға арналған барлық қолайлы жағдайлар қамтамасыз етілген, үйлер көше шуы мен шаңынан алшақ орнатылған, қажетті жайлылық жасалынған. 
Геометриялық байланыстылығын, реттілігін қажет етпейтін құрылыстың еркін тәсіліне ерекше көңіл бөлуге болады, мұндай үйлер күн түсуінің (инсоляция) талаптарына, бедер жағдайларына және жел режиміне байланысты салынады. Ол топтық тәсілмен үйлесе алады. Құрылыстың еркін тәсілін әдетте көше торының еркін жүйесінде қолданады.
Секциялық құрылыс аймағындағы ішкікварталдық өтпе жолдар.  Үйдің кіре берісі кварталдың ішкі жағына қарайды және соның нәтижесінде көшемен байланысы болмай қалады, осыдан келіп секциялық құрылыс аймағында ішкікварталдық өтпе жолдарды орналастыру қажеттілігі туындайды. Оларды кіре беріспен бірге қасбет бойымен, одан 6 м қашықтықта жобалайды. Көліктің жүруі мен бұрылу ыңғайлылығы үшін, онда кеңейтулер, ал тұйық өтпе жолдардың аяғында – бұрылыс алаңшалары жасалады.
Тұрғын аймақты кварталсыз жоспарлау. Кварталдарды жобалау кезінде жабдықтау мен жақсартуды қажет ететін жеткілікті түрде қалың көше торы құрылады. Қажет емес көшелерден құтылуға тырысу кварталсыз жоспарлауға әкелді. Оның мәні – тұрғын аймақта бір-екі көше жобаланады және оған ішкікварталдық өтпе жолдары бар тұрғын үйлер тобы жанасады.
Тұрғын аймақта жеке қосалқы шаруашылық құрылыстарын орналастыру. Жеке қосалқы шаруашылық жүргізуге қатысты құрылыстар, қолданылатын тұрғын үй түріне байланысты, әр түрлі орналасады. Мекенжайлы (усадьбалы) құрылыс аймағында оларды мекенжай (усадьба) жанындағы учаскелердің түбінде, тұрғын үйдің терезелері мен дәлізінен 10-12 м қашықтықта орналастыруға болады. Блокталған үйлер салынған аймақта, пәтер жанындағы учаскелер көлемі 0,06 га болған жағдайда, шаруашылық құрылыстары да осы учаскеде орналаса алады.
Бақылау сұрақтары:
1) Жобаланатын ғимараттар мен құрылыстардың жинақ тізімі қалай құрылады?
2) Тұрғынды аймақ дегеніміз не, оған нелер кіреді?
3) Өндірістік аймақ дегеніміз не, оған нелер кіреді?

Зертқаналық жұмыс №11. Ірі қара мал және қой  шаруашылығы кешендерін жоспарлау

Ірі қара мал кешендерін жоспарлау.
Тапсырма:Әр студент өзінің варианты бойынша ірі қара мал кешендерінің көлемін есептейді.
Әдістемелік ұсыныстар: Ірі қара малының кешендері мақсатты қызметі бойынша тұқымды және тауарлық; етті-сүтті мамандандырылуы бойынша кілегейлі сүт, сүт және ет кешендеріне бөлінеді. 
Тауарлық кілегейлі сүт кешендері қала маңы аймақтарында қала халқын кілегейлі сүтпен қамтамасыз ету үшін ұйымдастырылады. Табындағы сиырдың үлестік салмағы 60%.
Тауарлық сүт кешендері шалғай аудандарда құрылады. Одан сүт қайта өңделетін сүт зауыттарына түседі. Мұндай кешендердегі сиырдың үлестік салмағы 50% шамасында. Кілегейлі сүт жақын кенттерге де қойылады. 
Тауарлық етті-сүтті кешен  еліміздің далалы және таулы аудандарында құрылады.  Сүт одан жергілікті халыққа келеді, ал жарамсыз деп танылған сиыр мен төл – ет комбантына жіберіледі. Табындағы сиырдың үлестік салмағы 40%дан аспайды.
Етті кешендерде, қағида бойынша, ірі қара малының алты айдан үлкен торпағы ұсталады. Ондағы сиырлардың үлестік салмағы 30%-дан аспайды.
Кешендердің өлшемдері. Ғылыми-зерттеу ұйымдарының ұсыныстарын, жобалау және құрылыс тәжірибесін ескере келе, ірі қара малы кешендерінің ең мақсатқа сай өлшемдері: сүтті бағытта 400, 800, 1200, 1600 және 2000 сиырға; етті, сиыр етін өндіру бойынша бордақылау 2000, 5000, 10000, 20000  мал төліне қабылданған.
Ірі қара малы кешенін жоспарлау. Ірі қара малы фермаларының сәулеттік-жоспарлау шешімі кешен аумағын келесідей аймақтарға бөлуді қарастырады: негізгі өндірістік ғимараттар; жемшөп сақтау мен дайындауға арналған ғимараттар; қызмет көрсету персоналына арналған ғимараттар; мал дәрігерлік және басқа қосалқы ғимараттар; қиды сақтау және қайта өңдеуге арналған қондырғылар.
Аймақтар өзара жолдар мен өтпе жолдар торы арқылы байланысады және олар ферма ішіндегі тасымалдың (жемшөп жеткізу, сүтті сыртқа шығару,  қи шығару)жоғары экономикалық тиімділігін және еңбекті ғылыми ұйымдастыруды енгізу мүмкіндіктерін қамтамасыз етеді. 
Кешен үш түрде салынады: павильонды, ішінара блокталған және толық блокталған (моноблок).
Кешендердің павильонды құрылысы, яғни кешендерді сыйымдылығы аз бөлек тұрған ғимараттар түрінде салу кең тараған. 
Сүт сауу шетен қораларда жүргізіледі, ал сүт құбыр арқылы әр мал қораға орнатылған сүт блогына жеткізіледі. Жемшөп дайындау цехынан жемшөп мал шаруашылығы ғимаратына дейін жетілдірілген қондырғылар арқылы, ғимарат ішінде стационарлық қондырғылармен әкелінеді.
Қи шығару кіші габаритті бульдозердің көмегімен орындалады.
Байлаусыз-боксте бағылатын 1200 сиырға арналған, павильонды құрылыстағы сүт кешенін жоспарлау мысалын қарастырайық  (61-сур.).
Қабылданған технология сиырларды жыл бойы байлаусыз-боксте ұстауды және оларды күн сайын ғимараттың екі жағынан орналасқан мал жаю аулаларында жаюды қарастырады. Жаңа туған бұзаулар 20 күнге дейін профилакторийдің жеке торларында күтіледі, одан кейін оларды мамандандырылған кешендерге өткізеді. 
Сиыр сауу тәулігіне екі рет сиыр сауу залында «шырша» түріндегі үш сауу қондырғыларында жүргізіледі. 
Сиырларға жемшөп дайындау цехында әзірленген құрама жеммен екі мәрте жем беріледі. Мал азықты қораның бойлық қабырғаларына жанасатын астауларға жетілдірілген таратқыштар арқылы толтырады.
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Рис. 45. Молочный комплекс на 1200 коров при боксовом содержании (реконструкция фермы на 800 коров стойлового содержания):
1 —дезбарьер; 2—котельная; 3 — склад концентратов; 4— помещение для тракторов; 5 — склад корнеплодов; 6 — кормоприготовительная; 7—сенажные траншеи; 8— овощехранилище; 9 — весовая; 10 — выгульные площадки; 11 — доильный зал; 12—
коровники на 300 голов каждый; 13— столовые; 14 — доильно-молочные блоки; 75—
стационар на 10 мест; 5 — изолятор на 10 мест; 17— ветлечебница; 18 — санпропускник; 19 — родильное отделение



 Қой шаруашылығы кешенін жоспарлау
Тапсырма:Әр студент өзінің варианты бойынша қой шаруашылығы кешендерінің көлемін есептейді.
Әдістемелік ұсыныстар: Қой шаруашылығы кешенінің құрамына келесідей мамандандырылған ғимараттар мен құрылыстар кіреді:
1) бір отар сыйатын қысқы және ерте көктемгі қоздау кезіндегі аналық қойларға арналған қой қора, онда қойларға арналған қора, қоздау қорасы, құрал-сайман мен жемге арналған бөлме, ашық база болады;
2) көктемгі қоздау кезінде аналық қойдың бір немесе екі отарына арналған сыйымдылықтағы қой қора;
3)  асыл тұқымды қойларға арналған қой қора;
5) 100-150 аналық қой сыйатын қоздау қорасы;
6) жүн қырқу пункті (қой қырқу бөлмесі, жүнді престеу және сақтау бөлмесі, қырқылмаған қойларға арналған бастырма, қырқылған қойларға арналған ашық қашалар, жүн шығымын анықтауға арналған лаборатория, тұрмыстық бөлмелер;
7) мал дәрігерлік пункт;
8) қойларды шомылдыруға арналған астау;
9) автотаразы;
10) жемшөп пен төсеме сақтауға арналған қоймалар мен алаңшалар;
11) қызмет көрсету персоналына арналған үй.
Бақылау сұрақтары: 
1. Тауарлық сүт кешендерінде сиырдың үлестік салмағы қанша болуы тиіс?
2. Тауарлық етті-сүтті кешен табындарындағы сиырдың үлестік салмағы қанша болуы тиіс?
3. Етті кешендерде сиырлардың үлестік салмағы қанша болуы тиіс?
1.Қой шаруашылығы кешенін жоспарлау қалай орындалады?
2. Қой шаруашылығы кешенінің құрамына қандай мамандандырылған ғимараттар мен құрылыстар кіреді?
3. Аналық қой қоздау қорасының қабылданған нормалық мөлшері?


Зертханалық жұмыс №12. Аң шаруашылығы фермалары, құс шаруашылығы кешендерін жоспарлау және салу

Тапсырма: Әр студент өзінің варианты бойынша аң шаруашылығы фермалары, құс шаруашылығы кешендері бойынша есептеулер жүргізу тиіс.
Әдістемелік ұсыныстар:  Аң шаруашылығы фермаларының түрлері мен көлемдері анықтау. Аң шаруашылығы фермалары негізінен аң түрлеріне қарай: қара күзен, түлкі, қара түлкі және бұлғын болып бөлінеді. Аң шаруашылығы кешендерінің қызметі – аң терісін алу.
Аң шаруашылығы фермаларын дамытудағы басты бағыт – оларды қара күзеннің негізгі үйірінің ұрғашыларын 20-30-40 мыға дейін, қара түлкі ұрғашысын 2-2,5 мыңға дейін, түлкінің ұрғашысын 3-3,5 мыңға дейін және бұлғын ұрғашысын 3-3,5 мыңға дейін көбейту болып табылады.
Аң шаруашылығы фермаларын орналастыру. Алғашқы аң шаруашылығы фермалары елді мекендерден үлкен қашықтықта салынған, себебі аңдарға тыныштық, әсіресе ұйығу мен күшіктеу кезінде, қажет деп саналған. Қазіргі уақытта аң шаруашылығы фермаларын жобалаудың технологиялық нормалары бойынша тұрғын аймаққа дейінгі қашықтық 300 м қабылданған. Аң шаруашылығын орналастыруға қажетті орын таңдау кезінде аңдар үшін қалыпты табиғи жағдай жасау мүмкіндіктерін ескеру қажет. Оларды орманда, ең тәуірі қарағайлы немесе аралас орманда, ылғалды ұстап қалмайтын құмды топырақта орналастырған дұрыс. Ашық алаңшада орналастыруда кешеннің айналасына да, оның ішінде де жасыл ағаш отырғызуды қарастыру қажет.
Терісі қымбат аңдарды бағуға арналған құрылыстар. Алғашқы уақытта аңдарға арналған едені топырақ, үлкен топтық торлар (120 м2) жобаланған. Бірақ, бұл жағдайларда аңдар жиі ауыра бастаған. Кейінірек едені торлы, көлемі кішірек торлар жасала бастады. Бұл ауруды қысқартты. Қазіргі уақытта шедтер салынады, олар аңдардың белгілі бір түрі үшін арнайы етіп те, түлкі, қара түлкі, қара күзен және бұлғын ұстауға арналған әмбебап етіп те жасалынады 
Құс шаруашылығы кешендерінің негізгі мақсаттағы ғимарттарын бірнеше қатарда батареялық тәсілмен орналастырады. Жемшөп және әкімшілік мақсаттағы ғимараттар тобын кешеннің негізгі аймағымен шекарада, барлық құс басына қызмет көрсету ыңғайлылығын қамтамасыз ету және оларды бағудың зоологиялық-мал дәрігерлік талаптарын сақтау мақсатында тұрғызады. 50 мың бас аталық-аналық тауық үйіріне арналған асыл тұқымды құс шаруашылығы кешенін жоспарлау тәсілі 103-суретте көрсетілген. Онда негізгі мақсаттағы барлық ғимараттар қатарлы әдіспен орналастырылған.
Үйрек ұстау және үйрек фермаларын жоспарлау. Жылдың жылы кезеңінде үйректерді таза ауада, ал қыста – қажетті микроклимат құрылатын қораларда ұстайды. Төсеме ретінде жоңқаларды, үгінділерді және т.б. пайдаланады. Саңғырық жинау жылына бір рет жүргізіледі. Үйрек балапандары мен бордақыланатын үйректерді төсемесіз, тор едендермен жабдықталған үздіксіз-техникалық жүйелерде өсіреді. Су қоймалары болған жағдайда аталық-аналық үйірді оның жағасына орналастыруға болады. Жас үйректер мен бордақыланатын үйректерді серуенсіз ұстайды. Оларға арналған қораларды аналық үйірге арналған құс қорадан 60 м кем болмайтын қашықтықта орналастырады. 1-ден 1,5 млн. дейінгі үйрек басы бар ірі кешендерде аймақтар арасындағы қашықтық 300 м аз, олардағы үйрек басы 500-750 мыңнан артық болмауы тиіс. Аймақтарды, өз кезегінде, аймақшаларға бөледі, аталық-аналық үйір мен толықтыруға қажетті үйір аймақшаларында 20 мыңға дейін, бордақыланатын үйір аймақшасында 200 мыңға дейін үйрек басы болады. Аймақшалар арасындағы зоологиялық-мал дәрігерлік аралықтарды 60 м кем болмайтындай етіп қарастырған дұрыс. Күші 700 мың үйрекке дейінгі, тұйық циклі бар етті бағыттағы кешендерді бір алаңшада аймақтарға бөлмей орналастыруға болады (105-сур.).
Бақылау сұрақтары: 
1. Аң шаруашылығы фермалары негізінен аң түрлеріне қарай қалай бөлінеді.
2. Құс шаруашылығы кешендерін жоспарлау және салу әдісдері.
3. Үйрек ұстау және үйрек фермаларын жоспарлау ерекшеліктері.

Зертханалық жұмыс №13. Қойма кешендері, ауыл шаруашылығы техникасын сақтау және жөндеу,  құрылыс кешендерін  жоспарлау және салу

Тапсырма: Әр студент өзінің варианты бойынша аң шаруашылығы фермалары, құс шаруашылығы кешендері бойынша есептеулер жүргізу тиіс.
Әдістемелік ұсыныстар: Қойма кешенінің құрамына: тұқымдық және азықтық астық қоймасы, асық тазартуға, сорттауға және кептіруге арналған өндірістік цехтар немесе ғимараттар, астық кептіруге арналған ашық алаңдар, тұқымдық және азықтық картоп, азықтық көкөністер сақтау қоймасы, ашыту-тұздау пункттері, материалдық-техникалық құндылықтарды сақтауға арналған қоймалар мен таразы бастырмалары және т.б. кіреді. 
	Астық қоймалары екі топқа: әмбебап – азық-түлік, тұқымдық және сүрлемдік астықтарды   бірмезгілде сақтауға арналған және мамандандырылған – негізінен тұқымдық астықтарға арналған болып екіге бөлінеді. Сақтау әдістеріне қарай астық қоймада үйінді түрінде немесе жәшікке салынуы мүмкін. Астықты үйінді түрінде сақтауға арналған қоймалар: еденде, бункерде, қамбада сақтайтын және сүрлемдік болып бөлінеді. Еденде және қамбада сақтау кең таралған. Мұндай сақтау кезіндегі астық үйіндісінің биіктігі 2-2,5 м болады.
	Кез келген түрдегі астық қоймалары құрғақ әрі таза болуы, жақсы желдетілуі және тиеу-түсіру жұмыстарын механикаландыруды қамтамасыз етуі тиіс. Еденде сақтайтын қоймаларда астық еденде сақталады (110, а сур.).
Қамбалық қоймада (110, б сур.) ғимарат бойымен екі қатарға сыйымдылығы 10 және 20 т қамбаларды орналастырады. Олардың арасымен ені 2 м жуық дәліз өтеді. Тұқымдық астыққа арналған қоймаларда қамба мен сыртқы қабырға арасында ені 70-80 см шығыңқы жерлер (өтпелер), ал қамбалар арасында 60-65 см аралықтар қалдырады. Бұл шектес қамбалардағы тұқымдардың араласып кету мүмкіндігін болдырмайды, астықтың жақсы желдетілуін қамтамасыз етеді. Астық қоймасы жанынан жәшіктер, құрал-саймандар сақтауға арналған арнайы бөлмелер орналастырады.
Бункерлік астық қоймалары қамбарлық қоймалардан ғимарат биіктігі бойынша ерекшеленеді. Бункерлердің биіктігі 10 м дейін болады. Бункерлік немесе сүрлемдік қоймалар перспективалық түрлердің бірі болып саналады. Әмбебап желдеткіш бункерлер қойма ортасында, жай бункерлер қойма шетінде орналастырылады (110, в сур).
	Мемлекеттік астық қабылдау және сақтау пункттеріндегі элеваторларда биіктігі 20 м-ден жоғары, ені 6  м дейінгі сүрлемдер орнатылады. 
	Астық сақтау кәсіпорындарына арналған учаскелердің өлшемдері 1 т мерзімдік өнімділікке шаққандағы аумақ нормасы бойынша анықталады. Өнімділігі сағатына 3-30 т астық болатын зауыттар үшін 3-тен 7 м2 дейінгі аумақ; өнімділігі 10 т дейінгі астық пункттері үшін – 6-20 м2 қажет.
	Астық өңдеудің технологиялық схемасы барлық кәсіпорындар үшін бірдей. Тұқымдық астық келесі операциялардан өтеді: 1) өлшеу және сапасын анықтау; 2) түсіру; 3) бункерлерде желдету; 4) бірінші тазарту; 5) екіншілей желдету; 6) кептіру; 7) екіншілей тазарту; 8) ХХХ; 9) сақтау; 10) өңдеу; 11) сақтау; 12) жіберу.
	Астық пункттері мен зауыттарда негізгі құрылыстар болып, өндірістік корпус, тұқ қоймасы және желдетілетін бункер табылады. Мүмкін болған жағдайда оларды көлік галареясына біріктерген дұрыс.  
Кешен құрамында асфальтталған алаңша, автомобилді таразылар және басқа да көмекші құрылыстар қарастырылады. Асфальтталған алаңшалар кептіргіштер астықты үздіксіз өңдеуде үлгіре алмаған жағдайда уақытша жинап қою үшін пайдаланылады. Алайда элиталы және бірінші репродукция тұқымдарын алаңшаларда сақтауға рұқсат етілмейді. Алаңша көлемі мерзімдік өнімділіктің 1 т астыққа 0,4-1,5 м2 есебінен белгілінеді.
Қойма кешендерінде, қажет болған жағдайда, астық қоймаларынан басқа картоп қоймасы мен көкөніс қоймасын да орналастырады. Картоп қоймаларының тереңдетілген (ғимараттың үштен екі бөлігі жерде), жартылай тереңдетілген (ғимараттың үштен бір бөлігі жерде) және жер үстіндегі түрлері болады. Картоп қоймалары қамбарлармен жабдықталады (110, д сур.). Картопты қамбарға төгу тереңдігі 2 м.
Көкөніс қоймалары биіктігі 1,5 м қамбарларда тұқымдық және тағамдық қызылшаны, тарнаны; 1 м аспайтын қабатпен балдыркөкті, ақжелкенді, репаны, тағамдық сәбізді сақтауға арналады. Сақтау мерзімі 3 айдан көп болмайды. Капустаны стеллаждарда бір бірінен 50 см қашықтықта сақтайды.
Қойма кешенін жоспарлау нұсқалары 111-суретте берілген.
Қойма кешенінің аумағында астық сақтау үшін және бөлек көкөніс пен картоп сақтау үшін ғимараттар мен құрылыстар тобы бөлінеді. Олар орталық көлік кіре берісінің екі жағынан орналасады. Бұған қоса, қойма кешенінің аумағында астық пен көкөніс өлшеуге арналған автотаразыны орналастырып, материалдық-техникалық құндылықтар сақтауға арналған қойма салынады.
Ғимараттар мен құрылыстардың бөлек аймақтарда орналасу тәртібі өнім өңдеу және оны жинау жөніндегі технологиялық операциялардың жүйелілігіне қатаң сәйкес келеді. 
Минералдық тыңайтқыштар қоймасы. Минералдық тыңайтқыштар мен улы химикаттарды Минералдық тыңайтқыштар мен улы химикаттарды айрнайы қоймаларда өндірістік аймақтан 300 м және тұрғынды аймақтан 200 м кем болмайтын қашықтықта, оның ық жағынан және бедер бойынша төменірек орналастырады. Минералдық тыңайтқыштары бар көлік қозғалысының жолы өндірістік аймақ маңынан, әсіресе мал шаруашылығы кешенінің жанынан өтпеуі қаже.
	Калий, фосфор және азот тыңайтқыштарын бөлек сақтайды. Минералдық тыңайтқыштар қоймаларының жылжымалы қалқандармен бөлінген, үш оқшауланған бөлімі болады. Тыңайтқыштарды сақтау 2 м дейінгі қабатпен төгіп астау арқылы немесе қаптарда – биіктікке 15 қаптан жинау арқылы жүргізіледі. Минералдық тыңайтқыштарды сақтауға арналған ауылдардағы қоймалар сыйымдылығы 100, 200, 300 т секцялардан тұрады. 100 тонналық қойманың көлемі 9 Х 9 м: қабырғалары кірпіш, едені асфальтталған, шатыры шиферлі. 200 және 300 тонналық қоймалардың көлемдері сәйкесінше 18 Х 9 және 27 Х 9 м  (112 а, б, в сур.).
Ауыл шаруашылығы техникасын сақтау және жөндеу кешендері
	Машина жөндеу кешені машиналарды сақтауға, кезеңдік профилактикалық тексеруге, техникалық күтіп-баптауға, ағымдық  және күрделі жөндеуге арналған.
	Егістік алқап ауданы мен машина паркі  үлкен ірі шаруашылықтарда жоғарыда аталған жұмыс түрлерінің барлығы орындалады. Орта шаруашылықтарда күрделі жөндеуден басқа жұмыс түрлерінің барлығы жүргізілуі мүмкін.
	Машиналар орталық мекен-жай жанындағы машина ауласында және сменалар арасында агрегаттар тоқтап тұратын, техникалық  күтіп-баптау мен жөндеу жүргізілетін және ауыл шаруашылығы машиналарын агрегаттарға жинақтайтын бөлімдердегі техникалық қызмет көрсету пункттерінде сақталады. Машина аулалары мен пункттеріндегі машиналарға қызмет көрсетудің мамандандырылуы деңгейі төмен, орташа және жоғары болуы мүмкін.
	Машина аулаларын орталық  мекен-жай жанынан орналастырады, олардың мамандандырылу деңгейі орташа немесе жоғары болады.  Оларда машиналарды тұрақты немесе ұзақ уақыт бойы сақтауға арналған ғимараттар салынады. 
	Мерзімдік пайдаланымдағы машиналардың бір бөлігі ұзақ уақыт бойы сақталады. Оларды сақтаудың үш әдісі бар – жабық, ашық және құрама.
	Машина саны көп емес шаруашылықтар мен қызмет көрсету шеберханаларында жабық сақтау әдісінде барлық ғимараттар мен құрылыстар машина жөндеу кешенінің учаскесінде периметрлі түрде орналасады (113, а сур.). Учаске ішіндегі бос алаңша машиналарды уақытша қою, агрегаттарды жинақтау және басқа да өндірістік операциялар үшін пайдаланылады. Мұндай кешендердегі шеберханалардың күрделі емес қондырғылары мен бір ошақты ұста бөлімі болады. Ауыр бөлшектерді көтеру және жылжыту үшін жылжымалы кран қолданылады. Шеберхана қоймаларында қосалқы бөлшектердің қажетті мөлшері болады және олар үшін бөлек бөлме қажет етілмейді (114, а сур.).
	Машина жөндеу кешенінде ғимараттар мен құрылыстардың үш тобы құрылады: автомобилдердің ашық тұрағына арналған алаңшасы бар  автотұрақ; тракторларға арналған тұрақ пен агрегаттарды жинақтауға және ашық тұраққа арналған алаңшасы бар ауыл шаруашылығы машиналарына арналған сарай; комбайндар тұрағы мен қосалқы бөлшектер қоймасы бар шеберхана.    
	Бір жағынан көлік кіре берісіне жақынырақ автокөлік тұрағы мен оларды қоюға арналған ашық алаңшаны, екінші жағынан ауыл шаруашылығы машиналарына арналған сарай мен олардың ашық тұрағына және оларды агрегаттарға жинауға арналған алаңшасы бар тракторлар тұрағын орналастырады. Ғимараттар мен алаңшаларды орналастыру жүйелілігі машиналардың кешеннен шығу жүйелілігіне сәйкес келуі қажет. Мысалы, тракторлар – ауыл  шаруашылығы машиналары тобында көлік кіре берісіне жақынырақ етіп, әуелі ауыл  шаруашылығы машиналарына арналған сарайды, содан соң траторлар тұрағын орналастырады; олардың арасында тракторлар мен ауыл  шаруашылығы машиналарының ашық тұрағына арналған алаңша болуы мүмкін. Ауланың түпкі жағында комбайндар тұрағы, шеберхана және қажет болған жағдайда қосалқы бөлшектер қоймасы орналасады.
	Машиналар мен ағымдағы жөндеу шеберханасының саны үлкен шаруашылықтарда машиналарға арналған барлық ғимараттар мен құрылыстарды периметрлі түрде, ал шеберхананы кешен ортасында орналастырады. Оның айналасында әртүрлі технологиялық операциялар жүргізуге арналған ені 30-40 м бос кеңістік қарастырылады. Машиналарды сақтауға арналған ғимараттарды орналастыру жүйелілігі алдыңғы жағдайдағы шарттар арқылы белгіленеді (113, б сур.). Егер шаруашылықта 100-ден аса машина болса, онда машина жөндеу кешені өзара байланысқан үш аймақтан: жөндеу шеберханасы және жөндеуге әкелінген машиналарға арналған бастырмасы немесе тұрағы бар жөндеу аймағынан; ауыл шаруашылығы машиналарын сақтау аймағынан; автокөліктерді сақтау аймағынан тұрады (113, в сур.). 
	Мұндай кешендегі шеберхананың бір шеттен екінші шетке дейін жүріп өтетін орталық аралығы болады, оның екі жағынан әртүрлі жөндеу жұмыстарын орындауға арналған бөлмелер орналасады. Жөнделетін машина ғимараттың ортаңғы аралығының бойымен қозғалатын жылжымалы стендке орнатылып, бөлшектеу мен жуудан бастап жинау, бояу және реттеуге дейін барлық жөндеу операциялары арқылы жүйелі түрде жүріп өтеді. Шеберхана фонармен жарықтандырылатын, ірігабаритті ғимарат түрінде болады. Ғимараттың екі жағынан ұзына бойлық қабырғаларда мотор жөндеу бөлімі, снау станциясы, мыс-құю бөлімі, тракторлар мен комбайндарға арналған жөндеу бөлімдері, слесарлық-механикалық бөлім, ұсталық-балқыту бөлімі, бояу және ретке келтіру бөлімі орналасады. Машиналарды жабық сақтау үшін тракторлар мен күрделі ауыл шаруашылығы машиналарына арналған тұрақтар; комбайн тұрақтары; автотұрақтар; тіркемелі ауыл шаруашылығы машиналарына арналған бастырмалар немесе сарайлар салынады.
	Машинаны ашық сақтау әдісінде көлік аулаларын үш аймаққа: машина-трактор паркіне механикалық қызмет көрсету аймағы, техникалық қызмет көрсету және автокөлік жөндеу аймағы және ауыл шаруашылығы көліктерін қою аймағы болып бөлінеді. Бірінші аймақта машиналарды жөндеуге және сақтауға дайындайды. Мұнда машина тазалауға және жууға арналған алаңша, бөлшектерді алуға және тораптар мен агрегаттардың герметизациясына арналған алаңша ораналастырылады. Алынған бөлшектер мен тораптарға арналған қоймалар да осы аймақта болады. Екінші аймақта автокөліктер тұрағына, оларды профилактикалық тексеруге арналған алаңшалар, сарайлар, бастырмалар орналасады. Үшінші аймақта көліктерді жұмыс емес кезеңде қоюға арналған асфальтталған алаңша, оларды тиеуге және түсіруге арналған алаңша, жаңа машиналарды жинауға және есептен шыққандарын бөлшектеуге арналған алаңша орналастырылады.
Құрылыс кешені әр орталық елді мекеннің өндірістік аймағы үшін өте қажет. Онда жұмыр ағашты кесу, жөндеу мен құрылысқа арналған бөлшектерді дайындау жүргізіледі.
	Құрылыс кешенінің құрамына келесідей ғимараттар мен құрылыстар кіреді: ағаш тілгіш (пилорама), ағаш кептіргіш, ағаш ұстасы шеберханасы, дайын өнімдер қоймасы, жұмыр және кесілген ағаш алаңшалары мен қалдыққа арналған алаңшалар кіреді. Ағаш тілгішті жеңіл қабырғалары және бүйір жақтарынан кең кіре берісі бар бастырма астында орналастырады. Оның екі бүйір жағының маңынан 5-6 м қашықтықта алаңшалар ораналастырылады: біреуі жұмыр, екіншісі – кесілген ағаш үшін. Алаңшалар мен ағаш тілгіштің осьтері бір түзу бойында болуы қажет және сол арқылы жол салынады (116, а сур.).
	Құрылыс кешеніндегі операциялар жүйелілігі технологиялық схемада қарастырылған (116, в сур.). Ағаш тілгіш алаңшаларымен бірге кешенге кіре беріс маңында, оның бір жағынан орналасады, одан кейін ағаш кептіргіш, ағаш ұстасы шеберханасы және дайын өнімдер қоймасы орналасады (116 б, г сур.).  

Зертханалық жұмыс №14. Көркейту бойынша іс-шараларды жобалау есептеулерін жүргізу және елді мекендерді инженерлік жабдықтау

Тапсырма: Әр студент өзінің варианты бойынша елді мекенді көркейту бойынша есептеулер жүргізу тиіс және елді мекеннің инженерлік жабдықтауды қарастырады.
Әдістемелік ұсыныстар: Елді мекендерді инженерлік көркейту жөніндегі іс-шараларды жобалау жоспарлау жобасын жасағаннан кейін немесе оны дайындау кезінде жүзеге асырылады. 
Сумен жабдықтау. Қолдағы су көздері дебитінің жеткілікті екендігі, қанша артезиан құдықтары қажет екендігі, жаңа құрылыстарды қолданымдағы су құбырына қосуға болатындығы және басқалары туралы мәселелерді шешу үшін, су тұтынудың максималды тәуліктік көлемін білу қажет. Бұл көлемді тәуліктік біркелкілік еместік коэффициентін ескере отырып, орташа тәуліктік су тұтыну нормасы бойынша анықтайды.
Канализация. Алдын ала есептеулер канализация жүйесі арқылы тазарту құрылғысына түсетін ағын сулардың мөлшерін анықтаудан тұрады. Тазарту құрылғысына арналған орын жоспарлау жобасында белгіленеді, ал учаске көлемі ағынды сулар мөлшеріне байланысты болады. Шамамен оны су тұтыну көлемінің 80%-ы мөлшерінде қабылдайды.
Электрмен жабдықтау. Қазір әр елді мекен жоғары кернеулі айнымалы тоғы бар мемлекеттік электр жүйесінен электр энергиясын ала алады.
Жүйедегі кернеу 380 вольт болғандағы трансформатор қуаты шамамен келесі түрде қабылданады:
Трансформаторлық қосалқы станциялардың санын төмендегі формула бойынша есептеуге болады:


мұнда QP – электр тұтынудың есептік қуаты, кВа;
QT– жүктеменің берілген тығыздығындағы трансформатор қуаты, кВа.

Елді мекендерді инженерлік жабдықтау
Елді мекендерді инженерлік жабдықтау тұрғындардың өмір сүру сапасын және мекенжайлардың тимді жұмысын қамтамасыз ету үшін маңызды. Инженерлик жабдықтар елді мекендердің қажеттіліктеріне сәйкес жасалып, тұрғындар үшін су, жылу, электроэнергии, газбен жабдықтау жүйелерін және қалдықтарды өңдеу инфрақұрылымын қамтиды. Осы инженеры жүйелер мен инфрақұрылымдардың дұрыс жұмыс істеп, үйлесімді түрде орналасуы елді мекеннің тиімді дамуына ықпал етеді. 

Бақылау сұрақтары: 
1. Елді мекендерді инженерлік жабдықтаудың алғашқы кезеңінде қандай зерттеу және талдау жұмыстары жүргізіледі?
2. Инженерлік жүйелерді құрылыс және монтаждау кезеңінде қандай маңызды талаптар ескеріледі?
3. Инженерлик жабдықтау жүйелерінің тиімді жұмысын қамтамасыз ету үшін қандай техникалық қызмет көрсету шаралары қажет ?
4. Сумен жабдықтау проблемаларын шешуде қандай сұрақтар шешіледі?
5. Орташа тәуліктік су тұтыну нормасы дегеніміз не?
6. Канализация жүйесі арқылы тазарту құрылғысына түсетін ағын сулардың мөлшері қалай анықталады?


Зертханалық жұмыс №15. Тұрғын аймақтың жоспарламалық шешімдерін бағалауға арналған көрсеткіштер жүйесін құру.
Ішкішаруашылық жоспарлауды жасау.
Тапсырма:Ішкішаруашылық жоспарлауға үйрену.
Әдістемелік ұсыныстар: Тапсырманы орындау үшін: 
1) Мал шаруашылығы өнімін өндіру, өңделетін және жиналатын өнім  көлемін, қажетті техника санын және есептік мерзімге (25-30 жыл) жұмыс кадрларының қажеттігін белгілейді;
2) әр өндірістік кешенге, кәсіпорынға, елді мекеннің селитебтік аймағына қажетті аумақтың ауданын есептейді;
3) жерге орналастыру жоспарында барлық осы аумақ үшін орны таңдалып, олардың шекарасы (барлық варианттар бойынша) белгіленеді;
4) жүк егістерден, аудандық және өзге орталықтардан өндірістік кешендер мен кенттерге, өндірістік кешендерден мемлекеттік өткізу пункттеріне тасылатын, сондай-ақ адамдарды егістікке және кері қарай таситын ішкішаруашылық жолдарының трассалары белгіленеді.
5) Ішкішаруашылық жолдары торының әр учаскесінде машина қозғалысының қарқындылығы (олардың уақыт ішіндегі бірлік саны) айқындалады.
Өндірістік кешен, тұрғын аймақ, ауыл шаруашылығы алқаптары арасындағы қызметтік өзара байланыс тығыз тоғысады. Олар ішкішаруашылық жолдар мен шаруашылық жер пайдалануының аумағы арқылы өтетін мемлекеттік маңызы бар жолдар арқылы жүргізіледі.
Ең қысқа, түзусызықты және ыңғайлы көлік байланысы ауыл шаруашылығы өндірісінің ұтымды, экономикалық негізделген ұйымдастырылуының ең маңызды шарты болып саналады
	Бақылау сұрақтары: 
1. Алқаптардың нақтылы құрамы мен орналасуы қалай анықталады?
2. Ауылшаруашылық алқаптардың нақтылы орналасу сипаттамасын беріңіз
Ауылшаруашылық алқаптарының қалыптасқан құрамын және орналасуын талдау қалай орындалады?
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